SISTEMA DE DRENAGEM
PLUVIAL, GEBERIT PLUVIA;

IMPERMEABILIZAGAD POR

PLACA CIMENTICIA PARAFUSADA
EM CADA MONTANTE,

ISOLAMENTO TERMICO

DE ACESSO
SERVIGO DO
STAURANTE EM
SALTO REGULAR;

CRISTALIZAGADO; E ACUSTICO, LA DE ROCHA;
CAPEAMENTO EM gl

ZINCO; = CHAPA DE COMPENSADO

PEITORIL EM VIDRO
TEMPERADO INCOLOR;
REVESTIMENTO
EM AGO CORTEN;
AREDE EM CONCRETO
JIARMADDO APARENTE
RMEABILIZADO;
O DE CORRER EM
SEORTEN VAZADO;
EOUADRIA EM AGO
'E VIDRO INCOLOR;
WEDRAS EXISTENTE
NO LOTE, MUITAS
SERAD ESTRAIDASNA
o £ BEM ROCHOSOD;
VPA SUSPENSA DE
SS0O A VINICOLA;

+
ITORIL EM VIDRO
ERADO INCOLOR;

_UNSTRUI;Z\D POIS O

VAZIO, CAMADA DE AR E

FACHADA LESTE

EscaLA: 1/200

ESTRUTURA EM PASSAGEM DE TUBULAGOES;

CONCRETO ARMADO;

PAREDE EM CONCRETO
ARMADO APARENTE;

DUTOS PARA ESCOAMENTO
DA AGUA PLUVIAL, SEM
NECESSIDADE DE INELINAI;AD;

REVESTIMENTO EM AGO
CORTEN FIXADOS EM
GUIAS E MONTANTES
METALICOS;

PAREDE EM GUIAS E
MONTANTES ZINCADO POR
ELETRDDEF‘DSH;AEI, vUuLGO
AGO GALVANIZADO, COM
ISOLAMENTO TERMICO E

AcUSTICO, VEDAGAO ANTI-
CHAMAS E VAZIO PARA

PASSAGEM DE TLJBLJLA[;E]ES;

LASTRO DE BRITA 2

AREIA MEDIA

ESTRUTURA EM
CONCRETO ARMADO;

INLCINAGADO DE 2%
PARA CAIMENTO DA AGUA
NO ESPELHO D AGUA;

VISTA LATERAL DA
RAMPA DE ACESSO0O;

BRITA 1

MONTANTE ZINCADO POR
ELETRDDEF’DSII;AD, vuLGO
AGO GALVANIZADO;

VEDAGAD ANTI-CHAMAS;

PLACA CIMENTICIA PARAFUSADA
EM CADA MONTANTE,

REVESTIMENTO DA FACHADA
EM PLACA DE AGO CORTEN,
FIXADAS EM MONTANTES,

MONTANTE ZINCADO POR

ELETRDDEF‘DEII;AD, vuLGO
AGO GALVANIZADO

AFASTAMENTO DA PLACA
CIMENTICIA PARA NAO PEGAR
UMIDADE E ACABAMENTO
COM BORRACHA DE VEDAQ;&D

ANCORAGEM QUiMicA
COM BARRA ROSCADA;

SELANTE AcUSTICO

CAPEAMENTO

ARGAMASSA DE REGULARIZAI;AD

ARGAMASSA COLANTE

PORCELANATO RETIFICADO

PORCELANATO RETIFICADO

D1
EscaLAa: 1/15

BRITA 1

FILTRO, MANTA
GEOTEXTIL;

MURO DE EDNTENI;,&D
EM CONRETO ARMADODO
APARENTE E
IMPERMEABILIZZADO

CHRO

FOsSHOP

2014/01

PEDRAS EXISTENTE
DO LOTE; I’- 2q

MANTA ASFALTICA;

M VIDRO
INCOLOR;

MURO DE CONTENGAO - — -
EM CONRETO ARMADD ) EMULSAO ASFALTICA;
APARENTE E

IMPERMEABILIZZADO

A VINICOLA;
TERRENO E
BEM ROCHOSO;
AGO CORTEN;
AGO CORTEN;

CANTONEIRA
ARREDONDADA

GRELHA

NO LOTE, MUITAS
A0 ESTRAIDASNA
'STRUGAD POIS O
REVESTIMENTO EM
PEITORIL EM VIDRO

iMPERADD INCOLOR;

MPERMEABILIZADO;

ARMADO APARENTE
PORTAO DE CORRER EM

PAREDE EM CONCRETO

IMPERMEABILIZADO;

AGO CORTEN VAZADO,

PORTAO DE CORRER EM

AGCO CORTEN VAZADO

E VIDRO TEMPERADO;

REVESTIMENTO EM

PAREDE EM CONCRETO

X * ARMADO APARENTE
b

LADRAO, TUBULAGADO
LIGADA NA CISTERNA;

ARGAMASSA COM
IMPERMEABILIZANTE

>

PEDRAS EXISTENTE N PR ! LADRAO COM GRELHA T v -

DO LOTE; St . e : : PARA BARRAR FOLHAS, S C R P i ; F EAY % : f
TUBULAGCAD LIGADA N ¢ | AN

NA CISTERNA;

ESPELHO D AGUA;

IMPERMEABILIZAGAD
DO ESPELHO D'AGUA.
DETALHE O1

JUNTA DE DILATAGAO

E CANTONEIRA
ARREDONDADA
PROTEGAO MECANICA;
CONTRAPISO; : )
MURDO DE E:I:INTENL;.‘AI:I IMF‘ERMEABI,LIZAQAD cCoOM
IMPERMEABILIZADO. MANTA ASFALTICA,;
DETALHE O1

ARGAMASSA DE
LASTRO DE BRITA 2 REEuLARlzm;AD;

ORIENTADOR JULIANO VASCONCELLOS

VIGA EM CONCRETO
ARMADO;

CONTRAPISO

LASTRO DE BRITA 2

BRITA 2

DRENO COM MANTA SOLDO COMPACTADO
DE BIDIN EM VOLTA;
VIGA EM CONCRETO ARMADDO

BLOCO DE TRANSIGAD; BLOCO DE TRANSIGAD;

ESTACA;
BRITA 2

S0OLO COMPACTADO
DRENO COM MANTA

DE BIDIN;

FACHADA OESTE DETALHE O1 D2
EScCALA: 1/200 EsScALA: 1/33 ESCALA: 1/15
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CADEMICA ANA LAURA BENETTI

j, . P i |

IMAGEM EM 3D | PERSPEGTIVA DA FACHADA FRONTAL'

CHROMA STLID( :

O NO PHOTOSHOP
- ARQUITETURA E URBANISMO

ICET

UNIVERSIDADE FEEVALE

IMAGEM EM 3D/ | A RAMPA, OS ESPACOS DE CONTEMPLACAO E O HALL PRINCIPAL SERVEM DE APOIO AO RESTAURANTE IMAGEM EM 3D b PERSPECTIVA DY
| QUE TAMBEM E UM ESPACO PARA EVENTO, COMO UM CASAMENTO!!! - B " = i o

e - q
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