LDGALIZAQZ\D PROCESSO DE PRODUGCAO DO VINHO LINEAR IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZAGAO | E UM MATERIAL DE REFERF\:NBIAS FORMAIS
IMPERMEABILIZACAO, APLICADO SUPERFICIALMENTE, QUE IMPERMEABILIZA E
B PROTEGE O CONCRETO EM PROFUNDIDADE. OCONSISTE DE CIMENTO
RASIL ROLANTE PORTLAND, AREIA DE QRUARTZO ESPECIALMENTE TRATADA E COMPOSTOS
| RUIMICOS ATIVOS, NECESSITANDO SOMENTE SER MISTURADO COM AGUA
} ANTES DA APLICACAO. QUANDO APLICADO NA SUPERFICIE DO CONCRETO, OS
} COMPONENTES RUIMICOS ATIVOS REAGEM COM OS COMPOSTOS DA PASTA DE
| CIMENTO E COM A UMIDADE PRESENTE NOS CAPILARES DO CONCRETO PARA
| FORMAR UMA ESTRUTURA CRISTALINA INSOLUVEL. ESSES CRISTAIS
=LA } PREENCHEM OS POROS E FISSURAS DE RETRACAO DO CONCRETO PARA
DAS PIPAS } RECEBIMENTO SALA DE SALA DE SALA DAS ENGARRAFAMENTO CAVES PREVENIR QUALQUER INGRESSO DE AGUA, MESMO SOB PRESSAO.
£ o } DA UVA FERMENTAGCAO ESTABILIZACAO BARRICAS
e ik U0 STEEL FRAMING - PLACA CIMENTICIA | O sISTEMA STEEL FRAMING E
‘ ERS. 239 PROCESSO DE PRODUGADO DO VINHO POR GRAVIDADE CARACTERIZADO POR UM ESQRUELETO ESTRUTURAL LEVE COMPOSTO POR
| TAQUARA PERFIS DE AGCO GALVANIZADO, QRUE TRABALHAM EM CONJUNTO PARA
| ERS 239 CENTRO DE CoTA SUSTENTAGAO DA CONSTRUGCAO. ESTE ESQUELETO E COMPLEMENTADO POR
| ROLANTE 2 LT REVESTIMENTOS EM PLACAS EXTERNAS E INTERNAS, ISOLAMENTOS
777777 + — R ,
| SANTO TERMO-ACUSTICOS E FORROS.
| 7 ~
\ A A PLACA CIMENTICIA PODE SER UTILIZADA PARA A CONSTRUGCAO DE
| ol kAL NIVEL O1 PAREDES ESTRUTURAIS, PAREDES DE VEDAGAO E FACHADAS, EM AMBIENTES
| DA PATRULHA ’ & 2
R o Bt RECEBIMENTO EXTERNDOS E INTERNOS, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU CERAMICA.
ID DA UVA -
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DO SUL DISTANCIAS DE LANTE A " -
A CIDADE DE ROLANTE ATUALMENTE TEM UM PLANO DIRETOR
; o e N i EFETIVADO EM O1 DE NOVEMBRO DE 2006, DE LEI N° 2142, MAS QUE
| } e SR d ESTA INATIVO DEVIDO A PROBLEMAS EM SUA ELABORAGADO, NECESSITANDO
| } : D REVISAO E ADERUAGAO. ALEM DESTA AREA PERTENCER A UMA AREA
P o [Shuled TRAMANDAI - 93KkM A
| | g
| | TAQUARA - 20KM
A SALA DE SALA DE
| - ¥ g
‘ SANTO ANTONIO DA PATRULHA 36KM FERMENTAGAO ESTABILIZAGAD
| RIOZINHO - 1 3KM r MAPA FUNDO FIGURA
| AT ~
cay Rl e gl B COM O MAPA FUNDO FIGURA VERIFICA-SE QUE A REGIAO MAIS CONSOLIDADA
OCORRE NA PARTE SUPERIOR DO MAPA, ONDE SE LOCALIZA A PARTE CENTRAL DA
7 ’ LOCALIDADE DE BOA ESPERANGCA. ALI ENCONTRAM-SE A IGREJA, O SALAO DE
O MUNICIPIO VINICOLA FINGER : ; 5 ’
NIVEL O3 FESTAS E COMERCIO LOCAL. O RESTANTE DO ENTORNO E COMPOSTO POR
GRANDES AREAS DE TERRA DESOCUPADAS. COM ISSO O LOTE DE INTERVENCAO
LOCALIZADO NO VALE DO PARANHANA, O MUNICIPIO LIMITA-SE AO NORTE OsS VINHOS FINGERS EXISTEM HA 35 ANOS. ARCILDO FINGER, O NAO ESTA INSERIDO NUM QRUARTEIRAO. AS EDIFICACOES EXISTENTES SAO EM
EOM SAD  FRANCISCOD DE PAULA, A0 SUL COM SANTO ANTANIO DA FUNDADOR, COMECOU A PRODUZIR VINHOS PARA CONSUMO PROPRIO. SUA GRANDE MAIORIA DE UM PAVIMENTO, ALGUMAS POUCAS EM FUNGCAO DOS
PATRULHA, A LESTE COM RIODZINHO E A OESTE COM TAQUARA. ATUALMENTE, OUTRORA A ESTRADA GERAL DA BOA ESPERANGCA, HOJE CAMINHO DAS SALA DAS ENGARRAFAMENTO CAVES LOTES INCLINADOS SAO DE DOIS PAVIMENTOS, SENDO O INFERIOR
POSSUI APROXIMADAMENTE 21.124 HABITANTES. SUA AREA E DE 303,53 PIPAS, ERA ROTA DE ALGUNS VIAJANTES PARA A CIDADE DE SAD BARRICAS NORMALMENTE USADO COMO PORAO OU GARAGEM. O LOTE EM ESTUDO ESTA EM
KM2, SENDO 23,40 KMZ AREA URBANA E 280,13 KM2Z AREA RURAL. O FRANCISCO DE PAULA, ESTES CONHECERAM 0OS VINHOS DOS FINGER E VINHEDO CINZA ESCURO NA ILUSTRACAD DO MAPA FUNDO FIGURA.
MUNIEIPID E CORTADO PELO RIO ROLANTE, QUE SE FORMA NA AREA URBANA COMEGARAM A COMPRAR. FOI NAQUELE MOMENTO QUE ARCILDO GCOMEGOU

A PRODUGCAO DE VINHO PARA A COMERCIALIZACAD.
A PROPRIEDADE DOS FINGER POSSUl 7,85 HECTARES AO TOTAL,
SENDO QUE ATUALMENTE OS VINHEDOS OCUPAM 4,2 HECTARES DESTES. A

EDIFICAGAD EXISTENTE ESTA COM MUITA FALTA DE ESPAGO.
0O SISTEMA UTILIZADO PARA A CONDUGAO DAS VIDEIRAS E A LATADA, PARA A PRODUGCAO DE 100.000 LITROS SERIAM NECESSARIOS 11,5

TAMBEM CHAMADO DE PERGOLA E GCARAMANCHAO, EONFORME FIGURA HECTARES PELA ESTIMATIVA ABAIXO:

ABAIXO. ESTE E O SISTEMA MAIS UTILIZADO NA SERRA GAUCHA (RS) E NO

A VINICOLA FINGER FOI DIMENSIONADA PARA PRODUZIR 100.000
LITROS ANUAIS. PARA A FEPAM E CONSIDERADA UMA EMPRESA DE PORTE
MEDIO, POIS TERA ENTRE 2.000 A 10.000 M2,

' DA CIDADE E REEBEBE AS AGUAS DOS RIOS MASCARADA E AREIA E
DESEMBOCA NO RIO DOs SINOS.

SUA PRINEIPAL VIA E'A'RS 239 RUE ATRAVESSA A CIDADE E, NA AREA
URBANA; TRANSFORMA-SE. . EM . AVENIDAS EMIiLIO 'ScHMIDT, BORGES @ DE
MEDEIRDOS, GETULIO VARGAS E TENENTE PEDRO VON MUHLEN. ESTA E

1 TAMBEM A PRINCIPAL VIA DE ACESSO A CIDADE E POSSUlI ENTRONCAMENTOS o . - 15
i ARA SE OBTER LITRO DE VINHO E PRECISO G QUILOS DE UVA;

|
EER A R fHASLO IS 1O SR = - 020, VALE DO RIO Do PEIXE (SC). AS VIDEIRAS FLORESEEM BEM EM SOLOS T moewll B WS BT PR S
A ECONOMIA DA CIDADE E BASEADA NAS INDUSTRIAS CALGADISTAS, ARENOSOS OU ROCHOSOS E EM TERRENO INCLINADOS, EM FUNCAO DA b ] '
Ve Vs 7 7 7 74 4
MADEIREIRAS E FABRICAS DE MOVEIS E ESQUADRIAS, ALEM DE INDUSTRIAS DE DRENAGEM DA AGUA. 0O sOLO ONDE AS VIDEIRAS DOS FINGER ESTAD 3
y b J y 4 . 4 L - CADA PLANTA PRODUZ EM MEDIA 2 RUILOS DE UVA;
ALIMENTOS E VINICOLAS E NA PRODUCAO AGROPECUARIA, NO SETOR DE PLANTADAS E ROCHOSO E COM INGCLINACAO DE 16% - 19%, O IDEAL E - .
" APICULTURA E AVIARIOS. MUE A DECLIVIDADE DO TERRENO NAO SEJA SUPERIOR A 20%, O RUE - PARA 150.000 QuiLOS DE UVA E PRECISO 75.000 PLANTAS;
O CAMINHO DAS PIPAS ESTA LOCALIZADDO NO 4 DISTRITO DO MUNICIPIO, i SERA NECESSARIO 11,5 HECTARES.
HA 17 KM DO CENTRO, NUMA LOCALIDADE DESIGNADA DE BOA ESPERANGA. - oot ATUALMENTE A VINICOLA FINGER POSSUI 44.712.84M2 (4,2 HA) DE
ESTA LOCALIDADE CONTA COM UMA POPULAGCAO PREDOMINANTEMENTE DE ,9(-4-_,5'51 EEEE VINHEDOS, E COM A CONSTRUGCAO DA NOVA SEDE SERAO PLANTADOS MAIS
| 4 Z 0] X > A -
. ORIGEM ITALIANA ESTIMADA EM TORNO DE 80 FAMILIAS. g”gémg ‘<zf QEH . e . HECTARES. O RESTANTE DA MATERIA PRIMA SERA COMPRADA DE OUTROS
| = Ll - - Vé V4 7 L4
| %2%;3.-&5%:% ey i PRODUTORES LOCAIS INCENTIVANDO A PRATICA AGRICOLA. Isso E BEM
14 - i Sy il 1 e -
O LOTE Qe el ag EDL Win G B v » ROTINEIRD ENTRE AS VINICOLAS DO CAMINHOS DAS PIPAS E DA REGIADO.
=St ' v St
T i T M R
< @0 Q =
0 SB2E R SISTEMAS UTILIZADOS
0 LOTE ESCOLHIDO PARA O PROJETO DA NOVA SEDE DA VINICOLA S Saamn Gl T
FINGER SE SITUAA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANEA, NO CAMINHO DAS Eg mE 290 DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS PARA DRENAGEM DAS AGUAS
PIPAS. O LOTE E O MESMO EM RUE HOJE SE ENCONTRA A ATUAL SEDE DA — (M A A A
§ . b 0 ol NPT A PLUVIAI? SERA UTILIZADO O SISTEMA GEBERIT PLUVIA, ASPIRAGAD DA AGUA CONDICIONANTES DO LOTE
VINICOLA, cOM 78,506, 00OM2. 0O0S PARREIRAIS SERAO MANTIDOS NO MESMO AO INVES DE ESCOAMENTO, COM UM SISTEMA DE PRESSAO NEGATIVA. A
LOCAL, APENAS SERAO ACRESCENTADAS MAIS VIDEIRAS E A NOVA PROPOSTA DE PROJETO CONSTRUCAO ESPECIAL DO RALO GEBERIT PLUVIA ASSEGURA QUE 0OS TuBOS
EDIFICACAO. DE ABASTECIMENTO E OS TUBOS DE RUEDA ENCHAM RAPIDAMENTE E SEM
AS EDIFICAI;IEIES EXISTENTES NAO ESTAD EM BOA QRUALIDADE PARA TAL A PROPOSTA DA NOVA SEDE DA VINICOLA TEM POR OBJETIVO SUPRIR CRIAR BOLSAS DE AR RUANDO CHOVE. UMA COLUNA DE AGUA FECHADA
FUNGADO, INICIALMENTE A MAIOR DELAS ERA A RESIDENCIA DA FAMILIA FINGER A CARENCIA EM RELAGCAO AO ESPACO Fisico DA SEDE ATUAL E, FORMADA NOS TuBOS GERA PRESSAO0 NEGATIVA NO SISTEMA DE TUBAGEM,
E COM O TEMPO SE TRANSFORMOU NA VINICOLA. SEUS ESPAGCOS SAO MUITO CONSEQUENTEMENTE, REALIZAR MELHORIAS NO PROCESSO PRODUTIVO, FAZENDO COM RUE A AGUA SEJA ASPIRADA. A VELOCIDADE E A CAPACIDADE
PEQUENDOS PARA RECEBER OS TANRUES, TANTO GUE MUITOS DELES HOJE RUE HOJE NADO E FEITO POR GRAVIDADE. A VINICOLA FINGER SERVIRA DO FLUXO AUMENTAM CONSIDERAVELMENTE EM COMPARAGCAO COM RALOS
FIEAM AO AR LIVRE, CONFORME IMAGEM ABAIXO. AS EDIFICAGCOES NAO COMO REFERENCIAL PARA AS DEMAIS VINICOLAS DO DOCAMINHO E DA CONVENCIONAIS, APESAR DAS DIMENSOES MENORES DO TuBO. A ELEVADA
APRESENTAM VALOR HISTAORICO PARA O MLINII:I,PII:], PORTANTO A PROPOSTA E REGIADO. VELOCIDADE DO FLUXO DA AGUA MELHORA AS FORGAS DE AUTO-LIMPEZA E
| DE DEM[:]L”;,&D DE TODA A EDIFIEAQAI:I EXISTENTE PARA A EXEE:LII;,&CI DA () INTUITO E PROJETAR UMA VINICOLA QUE SEJA FUNCIONAL, MINIMIZA O RISCO DE BLOQUEIOS NOS TUuBOS. DADA A PRESSADO NEGATIVA,
NOVA. PRIODRIZANDO O PROCESSO PRODUTIVO DO VINHO, IMPLEMENTANDO O NAO E NECESSARIO PLANEJAR INCLINAGOES PARA 0OS TuBOS DE
| 0O LOTE EM RUESTAO TEM FRENTE PARA O NORTE. POSSUI ALTITUDE DE ¢ e SIS SRR - - 'f"—EM DIss0O, SERA PROPOSTO UM BOM ABASTEEII:/IEN,TEI ATE A0 TuUuBO DE QRUEDA, 0O QRUE SIG/NIFIE:A QUE A ScHooL, EDUCATIVE & CU
. 370M, E A SUA FRENTE HA BARREIRA (UM MORRO COM 290M A MAIS) QUE GRANDE ESPACO PARA RECEPCAO DE VISITANTES E VENDA DE PRODUTOS, INSTALAGCAO E MAIS SIMPLES E OCUPA MENOS ESPACO. TAMBEM SE REDUZEM HESSAMFAR & JOE VERON
= o £ e
PODE COMPROMETER A SUA INSOLAGAO EM ALGUM MOMENTO DO DIA. OS TEN,DEI EM VISTA RUE 80% DAS VENDAS E FEITA DIRETAMENTE NA 0S CUSTOS DO MATERIAL E OS GASTOS COM O TRABALHO DE BASE. e
VENTOS PREDOMINANTES SAO DO RUADRANTE SUDESTE. COMO O LOTE E UM VINICOLA PARA O EONSUMIDOR FINAL. SEGUNDO FINGER MUITAS PESSOAS FONTE:HTTP://WWW.GEBERIT.PT/PT_PT/TARGET GROUPS/INSTALLER/PRODUCTS INSTALLER/WASTE -
GRANDE ACLIVE DE SUDESTE A NOROESTE 1SS0 TAMBEM AJUDA EM TER UMA B 7y VINICORE e all, DO LUGAR, DA PAISAGEM ANDDRAINAGE SYSTEMS/ROOF DRAINAGE SYSTEMS/GEBERIT PLUVIA 2/GEBERIT PLUVIA 3.HTML
ATENDIMENTO. POR 1SS0 SERA |INCORPORADO AO PROGRAMA DE

GRANDE INCIDENCIA DE VENTOS NESSE LOCAL.O TERRENO POSSUI DESNIVEL A
DE 70 METROS. NECESSIDADES DA VINICOLA UM RESTAURANTE, QUE SERVE PARA EVENTOS

, TRATAMENTO DE EFLUENTES ATRASVES DO SISTEMA WETLAND
TAMBEM, E LUGARES DE ESTARES EXTERNOS PARA AS PESSOAS SE

MANTEREM MAIS TEMPO NA PROPRIEDADE. CONSTRUIDO | AS RUESTOES AMBIENTAIS S,S:D ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA
ATUAL VINICOLA FINGER | TANQUES ATUAL VINICOLA FINGER | EDIFICAGOES D PROGCES SO D E P R O O 2LT§§AM'EEJSITI\QEQDERDEESSISSDUiTR;;BU\Q;;iDZAg DI\EIESSSUEBPREQEDNJ.:.EE’ EA;'::
AO AR LLIVRE PELA FALTA DE ESPAGO EXISTENTES, A SEREM REMOVIDAS PRODUZIR UM VINHO COM MAIOR ESTABILIDADE, POIS QUANTO MENOR FOR S ’ . & )
A MOVIMENTAGAO DAS UVAS DESDE SUA CHEGADA ATE O MOMENTO DE REUTILIZAGAD DE EFLUENTES SAO ALGUMAS MEDIDAS POSSIVEIS DE
DESCANSO, MAIS ESTAVEL O VINHO SERA. PORTANTO, O PROJETO A SER IMPLANTAGCAO PELAS EMPRESAS DO SETOR, TENDO EM VISTA UMA POLITICA
REALIZADO VISARA CORROBORAR COM AS BOAS TECNICAS DA VINIFICACAD DE ECO EFICIENCIA. ke ESTAGAOD DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS
3 o : TENDO O PROCESSO DE F’R’CIDLIQACI POR GRAVIDADE, DESTA FORMA O QUE MA~XIM|12E A EFICIENCIA E MINIMIZE DS, CusTOS DE INVESTIMENTO E
A I B Bt T VINHO VAI PARA OS TANRHUES DE FERMENTAGCAO SEM BOMBEAMENTO, OU OPERAGAD E PEGA ESSENCIAL DESSA ESTRATEGIA.
- B ¥ o R SEJA, A UVA CHEGARA NO NIVEL MAIS ALTO DA EDIFICAGAO, SERA PESADA Os RESIDUOS NORMALMENTE PRODUZIDOS EM UMA VINICOLA SAO0 OS
: SBTE E DESENGAGCADA, APOS ISSO OS GRAOS CAEM NUMA MESA VIBRATORIA, sOLIDOS ORGANICOS PROVENIENTES DA UVA (CASCA, BAGAGCO, ENGACGO,
ONDE SERAO SELECIONADOS MANUALMENTE. AS UVAS SERAO ESMAGADAS SEMENTES), SOLIDOS INORGANICOS ORIGINARIOS DE MEIOS FILTRANTES,
E POR GRAVIDADE IRAOD PARA UM TANRUE MOVEL GUIADO POR UMA PONTE PRODUTOS DE FILTRAGCAO E EFLUENTES ADVINDOS DA ATIVIDADE PRODUTIVA,
ROLANTE QUE AS CONDUZ PARA OS TANQRUES DE FERMENTAGAO EM UM ALEM DE EMISSOES GASOSAS.
NIVEL MAIS BAIXI:I.,PARA O PROCESSO DE REMONTAGEM E UTILIZADO O O SISTEMA WETLAND GENSTRUIDE EeliM SISTEMA ARTIFICIALMENTE
e e R | SOMBEAMENTO, e R er PROJETADO E DIMENSIONADO COM PLANTAS ARUATICAS (MACROFITAS)
SAO CONDUZIDAS ATE A SALA DE FERMENTAGAD E ENGCHIDAS, PARA NAD FIXADAS EM SUBSTRATOS COMO AREIA, CASCALHOS, PEDRA BRITADA OU
e - MENSE I A OUTRO MATERIAL INERTE, ONDE OCORRE A ROLIFERACAO DE BIOFILMES QUE
: AS SALAS DE FERMENTAGCAO E AS CAVES SAO SEMI INTERRADAS, POIS AGREGAM POPULAGHES DE MICRORGANISMOS OS GQUAIS, POR MEIO DE
ALEM DE APROVEITAR A TOPOGRAFIA DO LOTE, EVITA-SE O CONTROLE DE

PROCESSOS BIEILIfIGIECIS, LTJLII,MIBEIS E FiSICDS, TRATAM EFLUENTES

PRODUZIDOS POR ATIVIDADES ANTRAOPICAS.
FONTE: 32 CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA O MEIO AMBIENTE

TEMPERATURA DESTES AMBIENTES, POR EXEMPLO A CAVE DEVE MANTER
TEMPERATURA ENTRE 16 A 18 GRAUS CELSIUS. ASSIM EVITA-SE GASTOS

COM ENERGIA ELETRICA E TORNA A VINICOLA MAIS SUSTENTAVEL.

FONTE: AUTORA 201 3 FONTE: AUTORA 2013

VOLUME LINEAR PARA

ORGANIZAGAO DOSsS USAOS CORTE NA EDIFIBAQ;&D, ESPAGO

ABERTO COBERTO PARA
BARRA CENTRALIZADA NO MOSTRAR QQUEM CHEGA NA

MAIOR SENTIDO DA AREA VINICOLA A BELISSIMA

EDIFICAVEL PAISAGEM, A ESSENCIA DE

TUDO.
TERRENO VOLUMETRICO E NO MENOR SENTIDO DA AS VIDEIRAS. 2 PAVIMENTOS SEMI

; £ ~ ENTERRADOS PARA
z AREA EDIFICAVEL A BARRA SE PARA MELHOR ACESSO PRINCIPAL NO ESTE CORTE FAZ A DIVISAD -
, AREA ARBORIZADA, . / AJUDAR NA CLIMATIZAGAD
APP - AREA DE AREA A AMPLIAR AS LOCALIZA APOS O MEIO DO PROCESSO DE APROVEITAMENTO DO PONTO DE MENOR DECLIVE DOS USOS COMO SERA

~ A 4 X X TERRENO AS BARRAS DOS AMBIENTES DE
PRESERVACAO PERMANENTE VIDEIRAS VIDEIRAS EXISTENTES AREA EDIFICAVEL TERRENDO, NESTE PONTO NAO PRODUCAD 3 DO TERREND VISTO EM SEGUIDA NAS PRODUCAO DO VINHO
E TADO INGREME O TERRENODO EM 3 NIVEIS SAO DESLOCADAS PLANTAS DE ZONEAMENTO G
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