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Vista da zenitalVista da parede dos
reversatórios

Rua Pastor Frederico

Blocos de concreto

0.00m
0.20m

Parede de contenção

Micro estaca

Vista do pilar

Estacionamento
-3.10m

Acesso restrito ao

estacionamento de funcionários

Procedimentos ProcedimentosImunização Imunização Sala de gesso Sala limpa Esterilização Utilidades Expurgo Sanitário func. Plantão fem. Plantão masc Espera Circulação Observação adulta Terraço

Vista do pilar Parede de gesso
acartonado

Passador

Vista do pilarVista do pilar

Cobertura Verde

Mármore branco

Laje impermeabilizada

Parede com texturizato
na cor branca

Guarda corpo metálico

Laje impermeabilizada

Pilar - diâmetro de 0.50m

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Porta
automática

Porta
automática

Porta
automática

Espaçador
metálico perfil "I"

Vazado para passagem
das tubulaçõesVista do pilar

0.40m

3.90m

7.40m

Vista da laje

Junta de  dilatação

Grelha metálica

Esquadria de vidro
laminado 8mm com

estrutura em alumínio

Porta de alumínio

Portão eletrônico
metálico de correr

Portão metálico
de correr

Guarda corpo metálico

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Parede dom texturizato
na cor branca

Cobertura verde

Viga invertida de 0.40m

Muro de contenção

Perfil natural do terreno

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Parede dom texturizato
na cor branca

Vista da zenital

Blocos de concreto

2.00m
2.20m

Laje impermeabilizada

Rua Rui Barbosa

Viga invertida de 0.40m

Porta de alumínio
Porta de alumínio com visor

de vidro
Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Placa de alumínio

Placa de alumínio

Espaçador
metálico perfil "I"

Vazado para passagem
das tubulação

Mármore branco
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Placa de concreto branco
1.00mx1.00m

Painel wall revestido
com manta vinílica

Espaçador metálico perfil "I"

Painel wall revestido
com manta vinílica

Apoio de concreto
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Localização - corte A 
e B
Sem escala

Corte - AA’
Esc.: 1/125

Recepção/EsperaPilotis CirculaçãoCirculação Sanitário feminino Café Diretoria Circulação Lavabo

CirculaçãoCirculaçãoCirculaçãoSala de coleta Recepção/Espera AmbulânciaSanitário feminino Recepção/Espera

CirculaçãoRecepção/Espera Espera

Vestiário femininoEstacionamento Circulação Circulação

Sanitário feminino

Rua Rui Barbosa

Avenida São Leopoldo

Esquadria tipo maxi-ar

em alumínio

Parede de contenção

Reservatório

2000l

Cobertura Verde

Mármore branco

Vista da parede
do sanitário

Pilar - diâmetro de 0.50m

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Placa de concreto
1.00x1.00m

Viga invertida de 0.40m

Divisórias de gesso
acartonado - h. 2.30m

Porta sanfonada

Placa de concreto branco
1.00x1.00m

Mármore branco

Laje impermeabilizada

Laje impermeabilizada

Esquadria de vidro
laminado 8mm com

estrutura em alumínio

Vazado para passagem
das tubulações

Recepção/Espera

Parede de contenção

Vista do pilar Vista do pilar Vista do pilar

Porta
automática

Porta
automática

Porta de alumínio com visor
de vidro

Micro estaca

Circulação

Circulação

Circulação

Divisória de
gesso acartonado

Divisória de
gesso acartonado

Divisória de
gesso acartonado

Divisória de
gesso acartonado

Zenital de vidro laminado 10mm
com estrutura de alumínio

Brise de concreto Pergolado com vigas de
concreto removíveis

Grelha metálicaLaje
impermeabilizada

Zenital de vidro laminado 10mm
com estrutura de alumínio

Ventilação permanente

Placa de concreto branco
1.00x1.00m

Mármore branco

Laje impermeabilizada

Esquadria de vidro
laminado 8mm com

estrutura em alumínio

Viga invertida de 0.40m

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Vazado para a passagem
das tubulações

Laje impermeabilizada

Recepção/Espera

Junta de  dilatação

Poço de ventilação

Elevador hidráulico
de vidro

Viga de apoio

Viga de apoio

Espaçador
metálico perfil "I"

Espaçador
metálico perfil "I"

Guarda corpo
metálico

Blocos de concreto

Blocos de concreto

0.40m

-3.10m

0.40m

3.90m

7.40m

-3.10m

0.40m

3.90m

7.40m

0.00m
0.20m

2.00m
2.20m

Parede de contenção

Parede de gesso acartonado

Perfil natural do terreno

Corrimão

 metálico

Corrimão

 metálico

Divisória de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Micro estaca

10.95m

Pilar - diâmtero 0.50m

Porta de alumínio
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Vista da viga

Painel wall revestido
com manta vinílica

Painel wall revestido com
porcelanato 0.50x0.50m

Placa de concreto branco
1.00mx1.00m

Reservatório

2000l

Reservatório

2000l

4321 5 6 7 8 9

Sanitário femininoCirculação

Viga de apoio para o
brise de concreto

Pergolado de concreto
h: 0.40m

Junta de dilatação

Reservatório de 2000l

Grelha metálica

Poço de ventilação

Vista do pilar da
junta de dilatação

Cuba rebaixada para portadores
de necessidades especiais

Apoio - metálico

Divisória de gesso acartonado

Viga invertida
h: 0.40m

Parede - largura 0.15m

Piso de porcelanato branco
0.50x.0.50m

Espaçador metálico perfil "I"

Vazado para passagem

das tubulações

Laje - h:0.10m

Trocador

Camada de regularização - i:1%

Impermeabilização -
manta asfáltica

Proteção mecânica

Isolamento térmico

Camada de regularização

Ventilação permanente

Estrutura metálica

tipo veneziana

Vidro laminado 10mm - i: 0.5%

Esquadria tipo maxi-ar
estrutura em alumínio e

vidro laminado 8mm

Porta de alumínio

Viga de apoia para a
caixa d`agua

Painel wall

Banco

0.40

Hidroterapia
a: 234.65m²

Rampa - i: 8.33%

Rampa - i: 8.33%
-0.20-0.80

Piscina
revestida com fibra de vidro
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Segmento 1

Segmento 1
Esc.: 1/25

A
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Acadêmica
Bruna Reinhardt da Silva

Orientador
Prof. Ms. Rinaldo Ferreira Barbosa
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2010/01

Universidade Feevale
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Fachada Norte
Esc.: 1/125

Corte - BB’
Esc.: 1/125

B
B

’

Rua Rui Barbosa

Avenida São Leopoldo

Guarda corpo
metálico

Perfil natural do terreno

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Parede dom texturizato
na cor branca

Zenital Zenital

Parede dom texturizato
na cor branca

Parede dom texturizato
na cor branca

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio
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