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Blocos de concreto

2.00m
2.20mRua 12 de Outubro Av. São Leopoldo

Blocos de concreto

0.00m
0.20mVestiário femininoVestiário masculino

Grelha metálica

Laje impermeabilizada

Cobertura Verde

Mármore branco

Laje nervura protendida

Piso elevado de
estrutura metálica

Box individual Box individual Box individual Box individual Box individual Box individual Box individual Box individual Box individual Box individual Box individual Espera Pilotis Circulação Recepção/Espera Circulação

Sanitário masc. Sanitário fem. Cinesioterapia Cinesioterapia Leito infantil Sanitário SanitárioLeito infantil Leito adulto Leito adultoTerraço Espera Circulação CirculaçãoEnfermaria Sala de raio-x Sala de raio-xCirculação

Vista da zenital de vidro laminado
10mm com estrutura de alumínio

Reservatório

2000l

Reservatório

2000l

Reservatório

2000l

Reservatórios inferior Ar condicionado Gerador Acesso de veículos de usuários Guarita

Recepção/Espera

Recepção/Espera

Circulação verticalCirculação

Vista do muro

Blocos de concreto

Ducha rápida

Mureta de contenção
da água

Nível da água
h: 1.15m

Corrimão metálico

Corrimão metálico

Grelha metálica

-0.20m

-0.80m
Corrimão metálico

Vista da escada

CaldeirasÁrea da piscina

Hidroterapia

Junta de  dilatação

Vista do pilar Vista do pilar Parede de gesso
acartonado

Portão eletrônico
metálico de correr

Perfil do portão
eletrônico

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Porta de alumínio

Elevador hidráulico
de vidro

Parede de contenção

Micro estaca

Corrimão metálico

Vista do pilar

Porta de alumínio

Parede de gesso
acartonado

Pele de vidro
laminado 8mm com

estrutura em alumínio

Vista do pilar
Pele de vidro

laminado 8mm com
estrutura em alumínio

Painel de vidro
laminado 10mm

Painel de vidro
laminado 10mm

Corrimão metálico

Pilar - diâmetro de 0.50m

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Vazado para passagem
das tubulações

Rampa - i:8.33%

Espaçador
metálico perfil "I"

Espaçador
metálico perfil "I"

Visor com vidro
plumbífero

Parede com manta
de chumbo

Mármore branco

Laje impermeabilizada

Cobertura verde

Viga invertida de 0.40m

Mármore branco

Laje impermeabilizada

Placa de concreto branco
1.00mx1.00m

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Parede de gesso acartonado

Vista da parede

Mármore branco

Laje impermeabilizada

Placa de concreto branco
1.00mx1.00m

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Apoio de concreto

Parede de gesso acartonado

Vista da parede

Mármore branco Mármore branco

Espaçador
metálico perfil "I"

Vazado para  passagem
das tubulações

Consultório urolológicoConsultório indiferenciado CirculaçãoCirculação

Esquadria tipo maxi-ar

em alumínio

Esquadria tipo maxi-ar

em alumínio

Cobertura Verde

Mármore branco

Laje impermeabilizada

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio Vista do pilar

Viga invertida de 0.40m

Cobertura Verde

Mármore branco

Laje impermeabilizada

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Viga invertida de 0.40m

Vista do pilar
Divisória de

gesso acartonado

Junta de  dilatação

Parede de contenção

Escada protegida

Parede de gesso
acartonado

Guarda corpo metálico
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Viga invertida de 0.40m

Apoio de concreto

Viga invertida de 0.40m

Placa de concreto branco
1.00mx1.00m

Painel wall revestido
com manta vinílica

Apoio de concreto
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Zenital

ZenitalZenital

Parede dom texturizato
na cor branca

Parede dom texturizato
na cor branca

Parede dom texturizato
na cor branca

Parede dom texturizato
na cor branca

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Guarda corpo metálico

Parede dom texturizato
na cor branca

Parede dom texturizato
na cor branca

Percspectivas internas da recepção do térreo
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