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TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO

Rampa Depósito bolsa familia

Autoclave

PilotisCirculação

Vista do pilar Esquadria tipo maxi-ar
em alumínio

Depósito de mobiliárioEscada protegida

Circulação

Esquadria tipo maxi-ar
em alumínio

Vista do pilar

Sala da enfermeira

Circulação Circulação Consultório pneumatológico

Esquadria tipo maxi-ar
em alumínio

Esquadria tipo maxi-ar
em alumínio

Consultório ginecológico

Avenida São Leopoldo

Esquadria tipo maxi-ar
em alumínio

Circulação

Circulação

Circulação

Circulação

Blocos de concreto

0.50m
0.70m

Parede com texturizato
na cor branca

Pilotis

Mármore branco

Laje impermeabilizada

Pilar - diâmetro 0.50m

Placa de concreto branco
1.00x1.00m

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Viga invertida de 0.40m

Vista da zenital de vidro laminado
10mm com estrutura de alumínio

Laje impermeabilizada

Escada de
marinheiroParede de gesso acartonado

Mármore branco

Laje impermeabilizada

Placa de concreto branco
1.50mx1.50m

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Viga invertida de 0.40m

Parede de gesso acartonado

Cobertura Verde

Porta de alumínio com visor
de vidro

Parede de gesso acartonado

Espaçador
metálico perfil "I"

Vazado para a passagem
das tubulações

Acesso de veículos

Parede de contenção

Parede de contenção

-3.10m

0.40m

3.90m

7.40m

9.80m
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Pergolado com vigas de
concreto removíveis

Guarda corpo
metálico

Muro de contenção

Banco de
concreto

Sala limpa

Corrimão
 metálico

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Micro estaca

Micro estaca

Junta de dilatação

10.95m

Vista da viga

Perfil do portão eletrônico
metálico de correr

Portão eletrônico
metálico de correr

Vazado para a passagem
das tubulações

Viga de apoio

Vista da viga

Viga de apoio

Viga de apoio

Porta de alumínio com visor
de vidro

Pele de vidro

Painel wall revestido com
porcelanato 0.50x0.50m

Reservatório

2000l

Reservatório

2000l

Mármore branco

Guarda corpo
metálico

Porta
automática

Vista do pilar

Painel wall revestido
com manta vinílica

Placa de concreto branco
1.00mx1.00m

Laje impermeabilizada

Apoio de concreto

Painel wall revestido com
porcelanato 0.50x0.50m

Muro de serviço

Esquadria de alumínio com vidro
laminado 8mm tipo maxi-ar

Esquadria de alumínio com vidro
laminado 8mm tipo maxi-ar

Esquadria fixa de alumínio com
vidro laminado 8mm e película de

proteção solar

Guarda corpo metálico

Platibanda com texturizato
na cor branca

Platibanda com texturizato
na cor branca

Pilar - diâmetro de 0.50m

Banco de concreto

Blocos de concreto
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Corte - DD’
Esc.: 1/50

Localização - corte D
Sem escala

Banco

0.40

Hidroterapia
a: 234.65m²

Rampa - i: 8.33%

Rampa - i: 8.33%
-0.20-0.80

Piscina
revestida com fibra de vidro

N

Fachada Oeste
Esc.: 1/125

D’D

8 9543 761 10

Avenida São Leopoldo Rua 12 de Outubro

Parede com texturizato
na cor branca

Zenital

Platibanda com texturizato
na cor branca

Platibanda com texturizato
na cor branca

Pele de vidro laminado 8mm
com estrutura em alumínio

Guarda corpo metálico

Parede com texturizato
na cor branca

Zenital

Parede dom texturizato
na cor branca

Parede dom texturizato
na cor branca
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