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MORADIAS TEMPORÁRIAS
arquitetura para o desabrigo e realocação social

modulus
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O projeto hidráulico da "in modulos" preve instalações basicas para o 
uso doméstico. Conta com abastecimento de água e rede de esgoto do 
local. 
As instalações sâo aparentes localizadas sob a laje do piso 
proporcionando facilidade na montagem e manutenção. 

As instalaçôes serão ligadas a 
uma fossa séptica e um filtro 
conforme projeto. Cada fossa e 
filtro poderão receber até 
quatro casas que por sua vez 
serão ligadas a rede de esgoto 
pública.

MODULOMODULOMODULOMODULO    DESMONTADODESMONTADODESMONTADODESMONTADO

              Os módulos deverão ser montados com 
mão de obra especializada, podendo haver ajuda 
de motirões organizados pelos usuários. Possui 
encaixes e vedações que porpiciam a 
desmontagem e armazenamento quando não 
estiver usando. Devidamente empilhada as peças 
somam um volume de 2,8 X 2,8m com altura de 
1,8m. O armazenamento quando não utilizada é de 
responsabilidade do governo local. 
              Cidades que sofrem frequentes desástres 
poderão ter um pavilhão para estocagem das 
moradias, e os tamanhos foram projetados para 
possibilitarem o transporte por caminhão.
Os danos minimizados com a posse das moradias 
vão além do atendimento as vítimas, é uma 
excelente ferramenta para o controle do 
crescimento desordenado, assentamentos 
irregulares e construções precárias que acabam 
aumentando a vulnerabilidade do local a 
reincidência de desástres.

MOBILIÁRIOMOBILIÁRIOMOBILIÁRIOMOBILIÁRIO

           O mobiliário foi desenvolvido seguindo o 
conceito de compactação e necessidades mínimas 
de conforto. 
Também deverá ser adaptado conforme 
necessidade dos usuários.
O módulo individual tem balcão de pia, prateleira, 
fogão e geladeira.
Muito comum nas situações de desástre é receber 
doaçoes, por este motivo o mobiliário segue 
medidas padrões comuns de fabricação em série. 
Deste modo no caso de realocação social será fácil 
do usuário adequar os seus pertences ao espaço 
projetado.
            Pode ainda receber colchão de solteiro 
sobre laje em balanço projetada para servir tanto 
de sofá como cama e em caso de cama de casal, a 
mesma será formada por chapa de mdf 
centralizada e apoiada no balanço da laje com dois 
pés metálicos a qual poderá ser recolhida 
aumentando a área de estar social. Sobre a cama 
um armário aéreo. Entre estes uma fenestração em 
vidro permite a entrada de luz natural. 

      O módulo adicional poderá ser montado 
sobre o mesmo número de sapatas, 
aumentando somente o número de vigas e 
pilares. 
      Desta forma o primeiro módulo 
adicionado representa pouco volume e 
peso. 

 As instalações 
elétricas serão 
sobrepostas as 
chapas com dutos 
metálicos. O mesmo 
sistema será utilizado 
junto ao teto.

IMAGEM DUTOS ELÉTRICOA
FONTE: WWW.CONSTRUINDOMEUCANTO.COM.BR

MOBILIÁRIO COZ + AEREO

PROJETO HIDRÁULICO

PROJETO ELÉTRICO

               PLANTA BAIXA
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Tanque Séptico
H útil = 1,20m
V = 1,835 l.

Filtro Anaeróbio

Ø100 i =2%

LIGA A REDE
PÚBLICA DE

ESGOTO PLUVIAL

H útil = 1,20m
V = 1,350 l.
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SIMBOLOGIA

CG = Caixa de Gordura Øinterno 30cm 

RS = Ralo Sifonado Ø100x100x50mm

Ramal de Ventilação em PVC 

Ramal de Esgoto em PVC com inclinação 2%

Caixa de Inspeção 45x 45cm

PROJETO ELÉTRICO
Escala 1/50

Interruptor Simples
Tomada média - h= 1,10m
Tomada alta - h= 2,20m
Ponto de Luz
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