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arquitetura para o desabrigo e realocacao social

MODULAGCAO

- VISTA 3
No decorrer da historia, o médulo foi usado na arquitetura como uma m ~~  E
releitura classica:
* dos gregos, sob olhar estético; :
* dos romanos, sob um carater estético funcional;

* dos Japoneses sob um carater funcional. P LANTA BAIXA

Com o objetivo de racionalizacao da construcao o projeto foi pensado .
sobre uma quadricula de 90x90cm. A "in médulus" é composta por chapas M O D U LO M E N O R S — M 19020/ 144
de concreto leve, de mesmas dimensodes, otimizando a industrializagao. =
Com a padronizacao dimensional foi possivel uma reducao na variedade ESCala 1 /20
de tipos de materiais, viabilizando a producao seriada dos componentes.

A simplificacao do projeto, segundo conceitos da coordenacao modular do

livro Introducao a Coodenacao Modular da Construcao no Brasil: Uma
abordagem atualizada; possibilita uma montagem tipificada que por sua
vez proporciona agilidade no atendimento as vitimas.
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In Modulus

O abrigo emergencial, sem modulos adicionais, pode receber uma pessoa ou até um
casal, quando sera necessario o uso de uma cama retratil que apoia no vao em
balanco onde uma chapa deslizavel posibilita a abertura da cama.

Os espacos foram pensados para receber eletrodomésticos que geralmente sao
doados. No caso de desastre, as pessoas geralmente ficam sem nada, entao nao a
necessidade de espaco para guardar objetos pessoais. No caso da realocacao A H i B bt HH &

social os moradores possuem bens a serem guardados até que suas residéncias = Iu1 PLANTA COBERTURA
figuem prontas. Nestes casos modulos adicionais podem ser montados com esta MC’)DULO MENOR

finalidade. Escala 1/50
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Laje impermeabilizada
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Piso: Placas de Painel fotovoltaico, captam
MDF leves e energia solar e transformam Perfis em ag¢o usados na estrutura
baratas, sobre em energia elétrica, dando Reservatério individual e na jungao das placas.
armacgao autonomia a moradia. Em Fossa séptica biodigestora, de facil da moradia de 500 litros. . .
metalica exerce lugares mais frios pode ser instalagao. A quantidade e Feita de inox, & Laje alveolar, escolhida pela
bem a fungéo de substituido por painéis solares disposiciao deveréao obedecer a resistente, nao trinca, leveza e por vencer grandes vaos.
piso para aquecimento da agua. nececidade e previsio de tempo de sendo que o inox tem
permanéncia da moradia. baixa condugao do calor.
MATERIAIS CONSTRUTIVOS

TECNOLOGIAS
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Painel de cimento
expandido para
paredes interiores e
exteriores, fafricado
pela Hubei Rigel
Industrial, amplamente
aplicado a todo tipo de
edificios, otimizando
energia elétrica, com
reducao de peso e
custos.

Concreto expandido, leve,
composto por um nimero de
microcélulas (bolhas), baixa
densidade, alta resisténcia ao
fogo, excelentes propriedades
térmicas e acusticas.
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