O projeto hidraulico da "in modulos™ preve instalacoes basicas para o
uso doméstico. Conta com abastecimento de agua e rede de esgoto do

LIGA A REDE local.

PUBLICA DE . - . . . . A =
ESGOTO PLUVIAL As instalacoes sao aparentes localizadas sob a laje do piso . Os modulos.defverao ser montados com
mao de obra especializada, podendo haver ajuda

proporcionando facilidade na montagem e manutencao. e : . :
de motiroes organizados pelos usuarios. Possui

encaixes e vedacoes que porpiciam a
desmontagem e armazenamento quando nao
estiver usando. Devidamente empilhada as pecas
somam um volume de 2,8 X 2,8m com altura de
1,8m. O armazenamento quando nao utilizada é de
responsabilidade do governo local.

Cidades que sofrem frequentes desastres
poderao ter um pavilhao para estocagem das
moradias, e os tamanhos foram projetados para
possibilitarem o transporte por caminhao.

Os danos minimizados com a posse das moradias
vao além do atendimento as vitimas, é uma
excelente ferramenta para o controle do
crescimento desordenado, assentamentos
irregulares e construcoes precarias que acabam
aumentando a vulnerabilidade do local a
reincidéncia de desastres.
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As instalacbes serao ligadas a
uma fossa séptica e um filtro
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Ramal de Ventilacio em PVC serao ligadas a rede de esgoto
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|NSTALAQOES HIDROSSANITARIAS = Ramal de Esgoto em PVC com inclinagéo 2%
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O médulo adicional podera ser montado
sobre o mesmo numero de sapatas,
aumentando somente o numero de vigas e

i pilares.
PROJETO ELETRICO ' —T Desta forma o primeiro médulo
Escala 1/50 O— @ A‘JJ adicionado representa pouco volume e
O mobiliario foi desenvolvido seguindo o — Peso.
conceito de compactacao e necessidades minimas T == @@J Ol T = =T
de conforto. r i & S

Também devera ser adaptado conforme
necessidade dos usuarios.

O médulo individual tem balcao de pia, prateleira,
fogao e geladeira.

Muito comum nas situacoes de desastre é receber
doacoes, por este motivo o mobiliario segue
medidas padroes comuns de fabricacao em série.
Deste modo no caso de realocacao social sera facil
do usuario adequar os seus pertences ao espaco
projetado.

Pode ainda receber colchao de solteiro
sobre laje em balanco projetada para servir tanto
de sofa como cama e em caso de cama de casal, a
mesma sera formada por chapa de mdf
centralizada e apoiada no balanco da laje com dois
pés metalicos a qual podera ser recolhida
aumentando a area de estar social. Sobre a cama
um armario aéreo. Entre estes uma fenestracao em
vidro permite a entrada de luz natural.
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Interruptor Simples
Tomada média - h=1,10m
Tomada alta - h=2,20m
Ponto de Luz
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As instalacoes
elétricas serao
sobrepostas as
chapas com dutos
metalicos. O mesmo
sistema sera utilizado
junto ao teto.




