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REVESTIMENTO FACHADAS:

DETALHES DE FACHADA:

Os revestimentos foram esco-
lhidos com o intuito de que per-
maneçam,mais tempo,sem manu-
tenção, e com suas caracterís-
ticas originais. Em função disso,
os materiais escolhidos foram:
Totem e marquise com pintura
em tinta fosca, na cor vermelha,
sobre reboco desempenado.
Bloco do hall de entrada e do
restaurante com revestimento
externo em placa cimentícia com
baixo e alto relevo na cor chum-
bo.
Já o bloco das boates foi esco-
lhido uma melamina fabricada
especialmente para revestimen-
o externo. Esta, por sua vez possui
um acabamento com resida UV
sendo resistente contra os noci-
vos do tempo.
Esta melamina será fixada por
perfis metálicos presos a facha-
da por parafusos de acordo com
as especificações do fabricante.
O acabamento externo desta
melamina é em carvalho cinza. Os
blocos restantes,como os banhei-
ros e muros serão em reboco
aparente.

Toda edificação possui tabeira
que esconde o telhado, esta en-
cimada por pingadeira em gra-
nito preto são Gabriel, assim
como todas as pingadeiras das
aberturas. As aberturas exter-
nas, janelas,serão em PVC preto
com vidro liso incolor com espes-
sura de 10mm. Todas as abertu-
ras possuem vidraças duplas
para que o som não vaze. As
portas externas são em madeira
com acabamento acústico,assim
como algumas portas internas.

PLACA CIMENTÍCIA:

Revestimento externo,em
placa cimentícia 75x75
em alto e baixo relevo.

MELAMINA PERTECH:

Melamina para exterior
com fixação com perfil
metálico.

TELHAS:

A telha escolhida é da Tupper
com manta em lã de rocha para
melhor controle acústico.

COBERTURA:
No volume mais baixo onde en-
contra-se o bar da inveja foi
usado piso porcelanato com im-
permeabilização e inclinação de
2% para o recolhimento pluvial.

Para cobrir a edificação com o volume
intermediário, das boates, o material
usado foram as telhas sanduíche, em
PVC com recheio de manta de lã de
rocha. Em função da estanqueidade
quanto ao ruído interno, além da pró-
pria laje nervurada que representa

E no volume dos banheiros, que é o mais
alto, foi usado laje impermeabilizada com
inclinação de 2% pra recolhimento pluvial.
Toda edificação conta com 12 tubos de
queda pluvial.

uma grande massa de redução de ruído.


