ESC. 1/230

rampa de acesso a penitencidria dos visitantes e funcionarios

FACHADA OESTE
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portao de ferro para acesso de viaturas de paolicia e ambulancias

e — — — — — — — e e e e e e e = = = — = — — — — —

giasi®!

e 2

VISTA ENTRADA DAS CELAS
ESC.1/30

concreto aparente - com adicées minerais para refinamento dos

poras e aplicacao de hidrofugante coma pelicula protetora

vidros blindados 51mm -

conforme Norma 15000 - Nivel de Blindagem da ABNT

cobogos de pré-moldados em argamassa armada, alternados com

gradil para saida de ar quente

3.000 litros cada
vista cela - gradil interno +

vidro blindado externo
rampas de acesso ao

patio interno
caobogos - pré-moldado de

argamassa armada
ndcleo escada enclausurada

a prova de fumaca
laje plana protendida
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[...] A disciplina &, antes de tudo, a analise do espaco. E a
iIndividualizacao pelo espaco, a insercdo dos corpos em
um espaco Iindividualizado, classificatorio, combinatorio.

Michael Focault
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PLANTA BAIXA GELA

PERSPECTIVA INTERN
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Carla Hentschel

Orientador:
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Prof. Ms. Rinaldo Barbosa

gradil para saida de ar quente o

fechamento cela: vidro blindado com janela maxim-ar superior
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BLOGO DAS CELAS Esc.1/50

25.10
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