
Telha metálica trapezoidal  fixada em
estrutura mettálica espacial

Grelha metálica
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Estacionamento Subsolo

Saguão elevador

Saguão elevador

Bancas

Mezanino

Estrutura metálica tubular de
apoio da cobertura com pintura

epoxi co rchumbo

Tubo metálico para fixação da
estrutura espacial

Laje nervurada

Forro de gesso em placas

Regulador de nível em aço

Marquise de concreto armado
com armação em viga

Profilit duplo - 6mm com
vidro fosco

Perfil de alumínio para
fixação do profilit

Porta de vidro temperado 8mm
automática através de sensor

Janela maxi-ar

Piso em Porcelanato Polido

Solo compactado

Contrapiso de concreto armado

Piso de alta resistência

Laje imperabilizada

Janelas maxi-ar da cobertura

8.76

Revestimento externo em placa
cimentícia - cor natural Brise Modelo Termobrise - 332

Hunter Douglas

Vista lateral Corte transversal Vista frontal

Solc. Verão - 14h 
Altura solar = 63º

Solc. Verão - 15h 
Altura solar = 50º

Solc. Verão - 17h 
Altura solar = 25º

335

58

Brise feito em alunzic, feito de duas
lâminas e no seu interior possui
poliuretano expandido. Pode ser
fixo ou móvel.
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Laje e viga

Esquadria

Brise em alunzic

Perfil metálico
fixado às vigas

parafuso
preso a viga

medidas em milímetros

Grelha metálica

Janela  Tipo Maxi-ar para
iluminação e ventilação do suboslo

Perfil I para
fixação da janela

Alvenaria inclinada para
passagem de água pela grelha

Geotextil
drenante de Pead

Tubo dreanante
perfurado Ø 100mm

Brita

Manta de imperabilização

Perfil I de sustentação
a grelha preso à laje armada

Grelha do estacionamento subsolo

Cobertura de vidro

Vidro temperado 10mm
translucido

Janelas maxi-ar ar
automáticas

Perfil tubular para fixação
da janela maxi-ar

Perfil I de fixação da
cobertura de vidro Perfil C para fixação

do vidro

Pilar metálico tubular

Detalhe pilar com laje nervurada.

Laje nervurada

Viga engastada na
laje nervurada

Pilar de concreto
armado

Piso Porcelanato

Contrapiso de
concreto armado

Detalhe da união do pilar tubular à laje

Pilar tubular 

Piso

Faixa maciça da 
laje nervurada

Forro de gesso
Elemento de
estruturação do pilar

Corte transversal - 1

Planta baixa
com ferros da laje

Corte transversal - 1

Corte Longitudinal

Ferragem da laje
que abraça o pilar

Elemento soldado no
pilar para fixação

Perfil T 

do perfil T

Elemento para 

Pilar metálico tubular

Laje nervurada

Ferragem da laje

fixação do perfil T

Peril T

Pilar metálico tubular

Laje nervurada

Pilar metálico tubular sem
preenchimento

Apoio do pilar no piso

Argamassa de assentamento

Laje

Pilar tubular sem preenchimento

Parafusos para
fixação na laje 

Vista Superior

Corte transversal
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