
camarim
A = 24,25 m²

P: cimento queimado

guarda
volumes
A = 10,68m²
P: cimento
queimado

setor técnico
A = 22,55m²

P: cimento queimado

estar | copa
funcionários

A = 31,37m²
P: cimento
queimado

sanitário
funcionários

A = 10,89m²
P: cerâmica

á. serviço
A = 10,95m²
P: cerâmica

sanitário feminino
A = 14,88m²
P: cimento
queimado

sanitário masculino
A = 14,88m²
P: cimento
queimado

hall entrada
A = 74,47m²

P: cimento queimado

saguão exposições
A = 174,47m²

P: cimento queimado

acervo periódicos
A = 71,78m²

P: cimento queimado
espaço café

A =73,78m²
P: cimento queimado

foyer
A = 73,72 m²

P: cimento queimado

antecâmara
A = 5,34 m²
P: carpete

sala tradução
A = 5,34 m²
P: carpete

áudio e
projeção
A = 5,34 m²
P: carpete

antecâmara
A = 5,23m²
P: carpete

circulação
A = 14,67 m²

P: cimento queimado

auditório
120 lugares
A = 171,50 m²

P: carpete

palco
A = 71,53 m²
P: laminado

sanitário
A = 10,34 m²
P: cimento
queimado

depósito
A = 16,00 m²

P: cimento queimado

projeção cobertura
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24 degraus
h: 17,7cm
b: 28cm

escada
A= 16,10m²
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1,05

0,95

rampa  i= 8%

1,00

1,00

0,00
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1,00
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 x
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10

100 x 210

rampa i = 8,09%

rampa i = 7,97%

ra
m

p
a

 i 
= 
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10

%

rampa i = 7,97%

80
 x

 2
10

café | bar
A = 22,68m²

P: cimento queimado

80
 x

 2
10

sanitário
A = 10,93m²
P: cimento
queimado

80
 x

 2
10

80
 x

 2
10

80 x 210

80
 x

 2
10

80
 x

 2
10

alarme

administração
A = 16,00 m²

P: cimento queimado

acervo infantil
A = 103,39 m²

P: cimento queimado

80 x 210

sala de restauro
A = 10,93m²
P: cimento
queimado

80 x 21080 x 210

sala hora do conto
A = 34,17 m²

P: cimento queimado

alarme

elevador 8
lugares

80 x 210

80
 x

 2
10

80
 x

 2
10

80
 x

 2
10

80 x 210 80 x 210

sala de apoio a eventos
A = 24,25 m²

P: cimento queimado

circ.
A = 2,60m²
P: cimento
queimado

circ.
A = 3,11m²
P: cimento
queimado

circulação
A = 20,81 m²

P: cimento queimado

sanitário
feminino
A = 9,94m²
P: cimento
queimado

sanitário
masculino
A = 10,34m²
P: cimento
queimado

circulação
A = 5,51 m²

P: cimeto queimado

projeção cobertura
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24 degraus
h: 17,7cm
b: 28cm

escada
A= 15,05m²

rampa  i= 8%

0,50
1,00

telhado verde

1,05

0,05

0,65

CORTE AA' ESCALA 1 /150

espaço para estudo em grupo

hall entrada saguão exposições acervo periódicos caféacervo infantil

acervo para consulta acervo de literatura

foyer sala tradução auditório
palco
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Forro em gesso
acartonado

Parede revestida com
placas de mdf revestido
com melamina
madeirada

Possíveis pontos de
incidência de ondas
sonoras

Placa acústica
(absorção sonora)
Sonex Illtec

6.
00

telhado verdelaje maciça
protendida
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00
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PLANTA BAIXA TÉRREO ESCALA 1 /150

FACHADA LESTE ESCALA 1 /150

DETALHE 1
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Painel alumínio Brise Aeroscreen
Plano 300

Pintura branca

Vidro incolor
temperado 6mm

Pintura cinza Pintura branca


