
CORTE CC' ESCALA 1 /150

auditório

camarimcirc.

0,05

1,05 1,00 0,951,051,00

rebaixo de gesso

viga em vista 20 x 50

6,35

2.
70

5.
00

6.
00

3.
50

FACHADA NORTE ESCALA 1 /150

rebaixo de gesso

rebaixo de gesso em vista

laje h = 30cm

contrapiso h=10cm

piso de cimento queimado
banco em concreto

contrapiso h=10cm

soleira de basalto

piso de cimento queimado

fachada de vidro e alumínio
tipo structural glassing

vidro incolor temperado 6mm

forro em gesso acartonado

montante de fixação do forro
laje maciça protendida h = 35cm

laje maciça protendida em balanço
impermeabilizada h=35cm

fachada de vidro e alumínio
tipo structural glassing

vidro incolor temperado 6mm

soleira em basalto

argamassa de regularização

piso vinílico

óculo construído com estrutura de alumínio fixado na laje e
na parede e revestido com painéis de aluminio composto
(acm) pintado na cor violeta

forro em gesso acartonado

montante de fixação do forro
laje maciça protendida h=30cm

espaço para passagem de tubulação de ar condicionado (VRF) e
luminárias embutidas

viga 20x70 concretada dentro a laje

membrana proteção anti raízes

membrana alveolar

membrana retenção nutrientes
módulo para substrato ( 70 x 35 x 9cm)

substrato leve
vegetação (gramíneas)

platibando de tijolo de 6 furos

viga de amarração
pingadeira de basalto

reboco pintado branco

impermeabilização ( manta
asfáltica)
argamassa de regularização

parede revestida com painéis de mdf com melamina madeirada
e grafismo aplicado sobre eles

regularização pintada na cor verde

vedação com silicone
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CORTE AA' AMPLIADO PARCIALMENTE
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FILTRO ANAERÓBIO
VOLUME: 4,38m³

        = 2,0m
     h= 1,65m

biblioteca e auditório

VAI PARA A REDE
PÚBLICA DE ESGOTO

ENTRADA DE
ENERGIA E ÁGUA

ENTRADA DE
ENERGIA E ÁGUA

AR CONDICIONADO | SISTEMA VRF
3 UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS - SMMS  Toshiba
(conforme pré-dimensionamento)
tamanho de cada unidade: 121cm ( c), 79cm (l), 180cm (h)
capacidade de cada unidade : 36 TR
Atende a biblioteca e o auditório
UNIDADES INTERNAS - modelo cassete

sanitário
feminino

sanitário
masculino

4 reservatórios para biblioteca
1000 litros cada = 4000 litros (Tigre)

1 reservatório para o auditório
310 litros (marca Tigre)

FOSSA SÉPTICA
VOLUME: 5,91m³
  =2,0m
h= 2,20m
biblioteca e auditório

PLANTA BAIXA TÉRREO

PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO

Reservatório biblioteca
calculado considerando
população de 50 pessoas

Reservatório auditório calculado
considerando população de 120
pessoas

Fossa e filtro foram
calculados considerando 50
pessoas para a biblioteca e
120 para o auditório.

TAMANHO DE FOSSA E FILTRO PADRÃO
CONSULTADO COM FORNECEDOR DE
ARTEFATOS DE CIMENTO GRENAL

ESQUEMA INFRAESTRUTURA SEM ESCALA

AR CONDICIONADO | ESGOTO | RESERVATÓRIOS
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ESQUEMA ESTRUTURAL

ESQUEMA DA FERRAGEM - LAJE EM BALANÇO


