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DETALHE D4: SISTEMA DE FIXAGAO DO ACO-CORTEN TEXTURAS E APLICAGAD
(VINicOLA) DO AgD'CDRTEN

PERSPECTIVAS
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Ver detalhe fixacéo
DETALHE DAS PLACAS NA FACHADA LONGITUDINAL DA VINICOLA

Esc.: 1/125

ACO-CORTEN
FONTE: MATERIALLADDICTED.WORDPRESS.COM, 2012

Parede

Perfil metalico

Placa de aco-corten

Parafuso para fixacdo das

placas e do perfil metalico TEXTURA AGO-CORTEN
FONTE: STUDIODECORE, 2012 FONTE: ARCHDAILY, 2012
DETALHE O2 - FI XAGAD PLACAS
Esc.: 1/5 =
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= g o Al;l:l CORTEN
O acgo patinavel é conhecido pelo nome de suas marcas: Corten, Cor-Ten, Cosacor ou
~ Niocor, sendo ACO CORTEN a sua denominagdo mais popular. Uma das principais caracteristicas
desse tipo de ago é a formagdo de uma camada de cor avermelhada que surge quando exposto ao
- ar, como se estivesse enferrujado. Isso o torna uma material atraente, ndo sé pelo aspecto
& industrial como também pela resisténcia a corrosdo, sendo muito utilizado na construgéo civil
(edificios, passarelas, pontes, viadutos) e na fabricagdo de esculturas e objetos decorativos. Uma
Placa de ago-corten | N de suas grandes vantagens é dispensar a pintura em ambientes extremamente agressivos, como A i :
Perfil metalico Parede - em regifSes de orla maritima, por exemplo. No Brasil este tipo de ago possui grande aceitagéo entre RECEP l;AEI E VAREJO DA VIN |'|3 oLA
para fixagdo dos painéis - Perfil metélico - 0s arquitetos. —
(= Parafuso para fixacao das L No processo de fabricagdo, o ago patinavel inicialmente tem uma coloragéo clara. Sua ]
placas e do perfil metalico composigido é semelhante & do ago comum, porém acrescida de substancias anticorrosivas.
Parafuso para fixagéo das L Placa de aco-corten Quando expostos a atmosfera, e & agdo do tempo, iniciam a formagédo de uma camada de éxido
placas e do perfil metalico 125 compacta e aderente — a patina — que além de ser responsavel pelo efeito enferrujado, funciona
 — como barreira de protegdo contra a corros&o, sendo 3 vezes mais resistente que o ago comum. No
/\/ Brasil, o ago corten ¢ fabricado por diversas empresas e esta disponivel sob a forma de chapas,
DETALHE PLACA DETALHE O1 bobinas e perfis soldados, possibilitando diversas utilizacdes.
Esc.: 1/25 FIXAI;AEI PLACAS Fonte: !
onte: www.assimeugosto.com, 2012

FONTE: ARCHDAILY, 2012

Esc.: 1/5

DETALHE 0O05: RIPAMENTO FACHADA SUDODOESTE
(RESTAURANTE E ADMINISTRAGAD)

ESC.: 1/25

FIXAQ;&D DDOS BARROTES

A Madeplast € um produto diferenciado,

m Desoiiod trata-se da madeira ecoldgica desenvolvida com
alta tecnologia que aproveita residuos industriais

e urbanos de madeira e plastico. O produto é

3.9 mm | R Parafuso Pequeno 3,9 x 25 sustentavel porque é proveniente de residuos e

nao utiliza recursos naturais. A tecnologia
Madeplast oferece uma madeira muito mais

—_—
Piso cerdmico 25 mm

15 ' 2 . Paratuso Médio 4,8 x 70 resistente, duradoura e confidvel para diversas
5 15 y .05 = o g o g Ripado aplicagdes.
2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 Barrote MADEPLAST 50 X 31 X 220
7 7t 7t 11.00 7t 7t 7 LINHA TEFE - COR ITAUBA . PRINCIPAIS DIFERENCIAIS
7 7 Buchan®7 - Baixa absorggo da agua/umidade;
VISTA SUPERIOR - Manutengao zero pois ndo necessita aplicagdo
o de vernizes, antifungos ou seladores;
N T -~ - Pode ser cortada, parafusada, pregada ou
115 colada;
" - Nao solta farpas;
» - E imune a pragas como cupins e fungos.
: ETAPA L - FIXAGAO DO BARROTE
G jrg Fonte: www.madeplast.com.br, 2012
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m @ brocan® 7 para concreto, aprovedtando o furo anterior
iso de 40 a 50 mm

4 Inserir a bucha n* 7 no contrapiso.
Parede a
Piso ceramico 5 Inserir o Parafuso Médio até ficar rente a superficie do bamote
ég? = Z Z

Ripado
VISTA FRONTAL BARROTE MADEPLAST 50 X 31 X 220

LINHA TEFE - COR ITAUBA

2.20

RIPAMENTO SALAS ADMINISTRATIVAS E ACESSO
DE TRATORES PARA REEEF‘I;AD DE UVAS
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