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DETALHE O1: SISTEMA PLUVIAL ANALISE DA INSEILAI;:AEI - RESTAURANTE
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! TUBOS DE QUEDA PLUVIAL _\
‘Ver Esc.: 1/125

detalhe

DETALHE O2: CLARABOIA E COBERTURA VERDE
(RESTAURANTE E ADMINISTRA[;AD) ZFEDTEE;:@?_SEDLAR SIMPLES PERSPEETIVAS EXTERNAS

Esc.: 1/10 Vgt

Grelha
Ecopavimento

.05

Membrana

; E\/ ETMA GEBRlT PLUVIA Esquadria em PVC com vidro 4mm
er FONTE: GEBERIT, 2012 H Ani
detalhe acionamento mecanico
A Tubo de queda pluvial @150 mm Chapa metalica
Seixo rolado Laje concreto h:0,5 cm
) Calha metalica 5° passo pintada na cor verde
4° passo inclinagéo de 1%
4 passo |
3°passo | PSS OSSR SO S S 2| Parede
=TT Seixo rolado 2° passo Shane
_— 10 asso Membrana de Absorgio
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i i VISTA DA VINICOLA
’ 'l‘j/etr - ' 1° passo - Membrana Anti-raizes Ecotelhado (PEAD 200 micras);
etalne Placa aco-corten 2° passo - Membrana Alveolar Ecotelhado (2 cm) - Retem agua e por baixo forma canais drenantes;
o . . . 3° passo - Membrana de Retencéo de Nutrientes Ecotelhado;
Sistema Geberit Pluvia - L y
N L1l - AEE : R / 4° passo - Substrato Leve Ecotelhado (1 cm ou mais). Cada 10 litros/m? correspondem a 1 cm de altura.
= = 5° passo (opcional) — Vegetagéo FONTE! ECOTELHADD, 2012
Tubo de queda pluvial @150 mm
: - ~
CALHAS - COBERTURA  DETALHE SISTEMA PLUVIAL DETALHE O03: ESQUADRIAS E PROTEGCAD SOLAR
Ese.: 1/250 Ese.: 1/20 FACHADA NORDOESTE (RESTAURANTE E ADMINISTRAGAD)
ESC.: 1/25
Barrote MADEPLAST 50 X 31 X 220
SISTEMA ESTRUTURAL 1& 7.50 { LINHA TEFE - COR ITAUBA
(LAJE ALVEOLAR E ESTRUTURA METALICA) 2.50 2 2.50 2 2.50

Vantagens do uso da laje alveolar protendida:
- Possibilita atingir vaos maiores, mesmo com cargas de utilizagéo elevadas;
- Possuem alvéolos longitudinais que reduzem o consumo de material e o volume de concreto na estrutura;

VISTA DA VINIicOLA

- Os alvéolos reduzem a transmiss&o de carga térmica para dentro dos ambientes; 2
- Facilidade de montagem com reducéo de prazos e custos da obra; ~ Basculante
- Por ser auto-portantes, os painéis alveolares nao utilizam escoramento em sua montagem, mesmo quando aciohamento mecanico
& necessaria a utilizagao de capa de concreto. N BASCULANTE BASCULANTE BASCULANTE
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Vantagens do uso da estrutura metalica: b .
- Possibilita atingir vaos maiores com se¢do menor; PILAR ~ Pilar
- Possibilita vencer balangos;

DISTANCIA ENTRE PILARES: 7,5 METROS;
MALHA ORGANIZADORA: 2,5 METROS

o
~
VAO LAJE ALVEOLAR: 20 METROS <
BALANGO ESTRUTURA METALICA: 12,5 METROS o —
~
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Esquadria em vidro duplo SGG CLIMAPLUS 4S8 - SAINT GOBAIN com perfil
em pvc e médulos fixos e basculantes com acionamento mecanico
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ESRUEMA DA ESTRUTURA COM LAJE ALVEOLAR e .
E ESTRUTURA METALICA VISTA SUPERIOR VISTA DA VINIiCOLA
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