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Concreto em forma do tipo “Taipa”,
executado com guias de 30cm.
Também nas cores azul, vermelho e
verde.

« AZUL.: Oxido de cobalto
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Concreto em forma do tipo
tradicional, executado com chapas
compesadas 1,20x2,00m.

Impermeabilizado com o sistema
Hycrete ou Xypex.
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« VERDE: Oxidode cromo verde

Impermeabilizado com o sistema
Hycrete ou Xypex.
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O concreto usado como pavimento permeavel € composto p rtland,
agregado graudo e pouco ou nenhum agregado miudo, aditivos e pouca agua.
A combinagao desses componentes cria um concreto cuja quantidade de vazios
; | (entre 2 e 8 mm) permite que a agua passe com facilidade. A quantidade de
|| e somo e coen 3 vazios pode variar entre 18 e 35%, com uma resisténcia a compressao que varia
Bl e entre 2,5 28 MPa.

’ A quantidade de agua que passa por esse concreto também pode variar em
funcdo do tamanho do agregado graudo e da massa especifica do concreto,
mas geralmente esta entre 80 e 730 litros de agua/minuto/m2. Permeabilidade
de 70%.
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PAREDE ALVENARIA h:100gm

Piso porcelanato de alto Aco estrutural com grande

desempenho, com grande resisténcia a corrosao, até 3 vezes
= resisténcia a agentes quimicos, maior que do ago comum. Também

mecanicos, agressdes fisicas, possui resisténcia estrutural superior

bacterioldgicas e choques térmicos. aos agos comuns da construcao.

Atende as exigéncias das industrias

de bebidas e alimentos, tais como:

laticinios, frigorificos, camaras frias,

cozinhas industriais, lavanderias,

cae i — - HHH o e i entre outros.

| | - SN Utilizado no tamanho 50x50cm no

T oo ropa s i i 1 projeto, e na cor Panna.
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ACESSO CARGA E DESCARGA SAIDA DE VEICULOS

RAMPA i=19,6%

RAMPA i=16%

— - T _— - ; Grama u(’;ilizad_at nac? pdragas e
‘I 5 : / S : passeios do projeto, devido a sua
RU/A\ ”\/\PER/A\TR|Z I_EOPOI_D”\,A I T—n : : Madeira bruta tipo madeira de boa resisténcia ao pisoteio e

demolicdo, utilizada no projeto em capacidade regenerativa.
forma de barrote, separando panos

de concreto permeavel e grama.

- Tratada em autoclave, afim de
PAVIMENTO TERREO —— : ot »
ESCALA 1:200 | [T & garantir o nao-apodrecimento e

AREA TOTAL: 3.696,30 m? protecao contra acdo de insetos e
(VOLUME 1 — A: 1.940,00 m2) pragas

(VOLUME 2 — A: 1.756,30 m2)
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FACHADA OESTE

ESCALA 1:200

PLANTA COTADA

ESCALA 1:500
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