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O terceiro pavimento  configura o final do
circuito de exposição. O visitante conclui sua
visita na área comercial do empreendimento,

auxiliando para o bom desempenho desta parte
que subsidia financeiramente o memorial.

A saída da área de exposição  se dá para um
hall comercial, de onde o visitante pode ir para

a loja de artigos gauchescos, ou para o
bar-café. Neste hall ainda se encontram caixas

eletrônicos e o acesso para os sanitários.
A área comercial pode ainda ser acessada

diretamente do foyer, independendo do
funcionamento da exposição do memorial.

Tanto loja, quanto o bar-café possuem uma
área de estoque própria, que pode ser

acessada pelo montacargas, que é o acesso de
serviço e saída de materiais de descarte.
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glazing dupla. Dois
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lâminados com tero de
transparência 40%.
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Inox.

Vidro temperado
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"...Dentre os amores 
que eu tenho, o 
pingo a china e o 
pago, e esta guitarra 
que trago das 
origens de onde 
venho, e o poncho 
todo cigano que 
balanceia nas 
ancas, do pingo 
gateado ruano, 
malacara, patas 
brancas,..No rancho 
sobre a coxinha, 
contemplando a 
varsea infinda, tenho 
a xirua mais linda do 
que a flor da 
maçanilha, deixo 
que a lua se 
estenda, e o mundo 
fica pequeno, em 
quanto bebo o 
sereno, nos lábios 
da minha prenda...."

Meus amores..Luiz Marenco
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Bar café, vista interior-exterior Exposição, vista interior-exterior Cantina da área aberta

Recepção térreo

Recepção/foyer, 2º pavimento

Bar café "O BOLICHO"
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