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"...Levanta gaucho, 
todos precisam andar
Minuano está 
chamando e o Rio 
Grande precisa escutar

Venham comigo voar 
com o minuano
na galopada destas 
almas pelo-duro
neste tropel em que se 
unem gerações
e as velhas tradições 
dão os rumos do futuro
e o minuano vai 
correndo doidamente
e o próprio frio aquece 
o coração da gente
e o coração todo abre 
e se expande
pra que entre em nosso 
sangue
o próprio sangue do 
Rio Grande..."

fachada sul
escala 1/200

fachada norte
escala 1/200

Levanta Gaúcho, Barbosa Lessa

fachada oeste
escala 1/200

MEMORIAL DA CULTURA GAÚCHA
Paixão Côrtes e Barbosa Lessa

fachada leste
escala 1/200

Estrutura de concreto branco aparente 
com aplicação de selador incolor.

Painel de vedação drywall composto por 
placas cimentícias BRASIPLAC brasilit 
esp. 18mm. Acamamento das juntas 
com massa BRASIMASSA , aplicação de 
selador branco e pintura branca tinta 
acrílica fosca.

Rampa lateral em estrutura metálica de 
perfis "i" revestida com placas 
cimentícias BRASIPLAC brasilit esp. 
18mm. Acamamento das juntas com 
massa BRASIMASSA , aplicação de 
selador branco e pintura branca tinta 
acrílica fosca.

Estrutura em concreto branco. emboço, 
reboco e pintura branca tinta acrílica 
fosca. Juntas de quebra dágua de 1cm 
de profundidade a cada 2 metros de 
altura. Junta com a rampa tratada com 
massa BRASIMASSA

Revestimento de madeira em painel 
composto por chapas wall "A" Brasilit 
esp. 10mm e réguas de madeira 
Garapeira, aplainada, desempenada, 
desquinada, seção 25cm x 1pol.

Fachada de vidro tipo Structural Glazing, 
com sistema Spider Gloss. Painéis de 
vidro esp. 18mm, temperado, laminado 
para teor de transparência 70%

Estrutura de concreto branco aparente 
com aplicação de selador incolor.

Painel de vedação drywall composto por 
placas cimentícias BRASIPLAC brasilit 
esp. 18mm. Acamamento das juntas 
com massa BRASIMASSA , aplicação de 
selador branco e pintura branca tinta 
acrílica fosca.

Guarda corpo padrão. Ver detalhamento.

Passeio de acesso ao memorial. Placas 
de concreto piso externo TECMOLD.

Passeio público. Bloquetos de concreto 
regulares

Estrutura de concreto branco aparente 
com aplicação de selador incolor.

Fachada de vidro tipo Structural Glazing, 
com sistema Spider Gloss. Painéis de 
vidro esp. 18mm, temperado, laminado 
para teor de transparência 40%. 
Aplicação de tela SmartLouvre na face 
externa.

Painel de vedação drywall composto por 
placas cimentícias BRASIPLAC brasilit 
esp. 18mm. Acamamento das juntas 
com massa BRASIMASSA , aplicação de 
selador branco e pintura branca tinta 
acrílica fosca.

Painéis de vedação parede leste. Ver 
corte de pele.

Guarda corpo padrão. Ver detalhamento.

Projeção prédio de exposição

Placa de vedação revestida de madeira. 
Ver corte de pele.

Guarda corpo padrão. Ver detalhamento.

Estrutura em concreto branco. emboço, 
reboco e pintura branca tinta acrílica 
fosca. Juntas de quebra dágua de 1cm 
de profundidade a cada 2 metros de 
altura. Junta com a rampa tratada com 
massa BRASIMASSA

Placa de vedação com fechamento de 
vidro em Structural Glazing suporte 
Spider Gloss. Ver corte de pele.

Letreiro em caixa alta fonte Myrydia Pro, 
Letras em chapa galvalume cinza steal
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O sistema koolshade, se trata de uma
malha em microlâminas de bronze

colocadas na face externa de panos de
vidro. As micro-haletas refletem 80%

dos raios de sol incidente, reduzindo o
calor de radiação solar em 40% no

interior da edificação. Material
importado.
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