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"...Das roupas 
velhas do pai, 
queria que a mãe 
fizesse, uma mala 
de garupa, uma 
bombacha e me 
desse, queria 
boenas, alpargatas, 
e um cachorro 
companheiro, pra 
me ajudar a tocar 
vacas com meu 
petiço sogueiro...ei 
de ter uma tabuada, 
e um bom livro 
quero ler, quero 
aprender a fazer 
contas, e um bilhete 
escrever, pra que a 
filha do seu Bento 
saiba, que ela é 
meu bem querer, e 
se não for por 
escrito eu não me 
animo a dizer.."
Guri, César Passarinho

CONCEITUAÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURAL ORGÂNICO
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Terraço visitável com piso em placas de 
concreto TECMOLD, com 
impermeabilização composta de manta 
asfáltica, argamassa polimérica. (ver 
corte de pele parede leste)

Espaço entre os painéis de vidro para 
insuflamento de ar. (ver detalhe)

Fachada de vidro tipo Structural Glazing, 
com sistema Spider Gloss. Painéis de 
vidro esp. 18mm, temperado, laminado 
para teor de transparência 40%

Espaço para tratamento acústico da sala 
de eventos.

Terraço visitável com piso em placas de 
concreto TECMOLD, com 
impermeabilização composta de manta 
asfáltica, argamassa polimérica. (ver 
corte de pele parede leste)

Sistema de lajes misto com painéis de 
concreto alveolar e vigas em perfil 
metálico tipo "i". Ver detallhamentos e 
corte de pele.

Piraletes de concreto armado com 
iluminação na base para isolamento da 
área de circulação  de veículos.

Forro composto por haletas de aço 
anodizado cor grafite. Fixação por 
pendurais rígidos e perfis galvanizados

Parede de vedação do estacionamento 
composta por perfis metálicos tipo "c" 
galvanizados á fogo seção 50x250mm 
espaçados em 50mm.

Guarda corpo padrão. Ver detalhamento.

Arrimo comun, três caixas de brita, dreno 
e manta de isolamento na parede de 
sacrifício.

Guarda corpos padrão. Ver 
detalhamentos.

Terraço visitável com piso em placas de 
concreto TECMOLD, com 
impermeabilização composta de manta 
asfáltica, argamassa polimérica. (ver 
corte de pele parede leste)

Motorização monta cargas

Escada metalica em perfis "c" metálicos. 
Revestimento em chapa metálica 
prépintada branca. Fixação com 
chumbadores químicos HILTI em barras 
rosqueadas.

Grelhas de ventilação forçada dos 
banheiros

Arrimo comun, três caixas de brita, dreno 
e manta de isolamento na parede de 
sacrifício.

Parede de sacrifício

Guarda corpo padrão. Ver detalhamento.
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