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LOCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO

CORTE DE PELE PAREDE 
LESTE
escala 1/25

Revestimento superior em granito duplado branco com frizo inferior para pingadeira

Manta asfaltica, ponta incerida no concreto

Regularização/proteção mecânica com argamassa e aditivo impermeabilizante

Piso de concreto em placas TECMOLD.

Regularização

Passagem da rede de escoamento pluvial. Cano PVC ø200mm. Caimento de 2%

Réguas de madeira garapeira seção 25x2,5cm. Espaçamento de 1,5cm entre réguas

Chapa wall A Brasilit Saint Gobain. Espessura 10mm.

Proteção térmica e acústica com lã de rocha

Quadro de perfil metálico tipo "L" galvanizado a fogo seção 100x50mm CH. 2,65mm

Parafuzo galvanizado 1' POL. (25,4mm) para fixação do quadro. Espaçamento dos parafuzos 
de 60cm eixo.

Parabolt 4x7/8" x 5/8" para fixação do perfil "L"

Forro de gesso acartonado

Espaço para passagem de dutos elétricos, hidráulicos e ar condicionado

Pendural do forro ge gesso em arame galvanizado 10

Laje em concreto armado

Contrapiso de regularização

Argamassa colante

Piso porcelanato 100x100cm

Perfil metálico tipo "C" galvanizado seção 250x50mm CH 2,65 para fização da régua brise.

Parabolt 4x7/8" x 5/8" para fixação do perfil "C"

Régua brise Perfil tubular em aço anodizado cor grafite

Quadro de perfil metálico tipo "L" galvanizado a fogo seção 100x50mm CH. 2,65mm

Quadro de perfil metálico tipo "C" galvanizado a fogo seção 100x50mm CH. 2,65mm

Vidro temperado 18mm laminado para teor de transparência 70%

Suporte para vidros Spider Glass

Parabolt 4x7/8" x 5/8" para fixação do perfil "C"

Viga de borda em concreto armado para fixação das réguas de brise

Parede em blocos de concreto.

Contrapiso com aditivo impermeabilizante

Passagem da rede de escoamento pluvial. Cano PVC ø200mm. Caimento de 2%

Parede em blocos de concreto.

Caixão perdido/camada de ar para efeito impermeabilizante

Caixa de areia

Brita nº 2

Brita nº 1

Arrimo impermeabilizado comum

Passagem da rede de escoamento pluvial. Cano PVC ø200mm. Caimento de 2%

Dreno pluvial  PVC ø200mm perfurado e revestido com manta de bidim

SUPORTE DE VIDROS SPIDER GLOSS

Local de ampliação para o corte de pele
sem escala

PERSPECTIVA
sem escala

PERSPECTIVA
sem escala

83

83

Vista lateral e frontal do suporte
escala 1/2

Ligação parafuzada das réguas com os montantes

AMPLIAÇÁO
escala 1/4

Meu lugar, Cao Guimarães e Rene Duque

"A minha terra tem 
campos ando 
descalço e sem 
medo
Pois tenho amor à 
verdade e a 
liberdade ao alcance 
da mão
A minha terra tem 
matas, tem 
girassóis, 
passaradas 
Tem a mulher minha 
amada, tem meus 
amigos, meu povo, 
meu suor
A minha terra tem 
céu água de rio e 
praia de mar
Toda essa luz essa 
paz o meu lugar é o 
momento de 
Deus..."
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