
9/9-3,59m Praça seca

Corrimão: Tubo redondo ø2 polegadas

Revestimento superior em granito duplado branco com frizo inferior para pingadeira

Perfil metálico tipo "H" com alma dupla confeccionado em chapa dobrada. Acabamento:
granalha-decapeador químico-pintura fundo- pintura epóxi a pó branco

Ponta superior vedada.

Barra rosqueada chumbada pós concretagem com resica colante química HILTI. Barra
de ø2' distantes 60cm em "x". Desviar os furos para impedir linha de ruptura

Piso de concreto em placas TECMOLD.

Argamassa colante

Contrapiso de regularização com aditivo  impermeabilizante e manta asfaltica

Laje alveolar prótendida h= 25cm

Perfil metálico tipo "i" W360x32,9 GERDAU

Perfil metálico tipo "i" W200x15 GERDAU

Perfil metálico tipo "i" W610x174 GERDAU

Pendural em cabo de aço galvanizado  ø1/4'

Forro haletado em aço anodizado cor grafite

Revestimento superior em granito duplado branco com frizo inferior para pingadeira

Perfil metálico "i" composto por dois perfis tipo "c" de chapa dobrada espessura
2'. Mesa de  700mm e alma de 2000mm

Corrimão: Tubo redondo ø2 polegadas

Fechamento em chapa cimentícia brasiplac-BRASILIT. Rejuntamento das placas
com massa BRASIMASSA , selador, pintura branca.

Espaço para incerção de luminárias

Piso de concreto em placas TECMOLD.

Contrapiso de regularização com aditivo  impermeabilizante e manta asfaltica

Laje alveolar prótendida h= 20cm

Estruturação em perfis matalicos galvanizados tipo "c" 120x46mm CH2,65mm
para chapa cimentícia

Perfil metálico "i" composto por dois perfis tipo "c" de chapa dobrada espessura
6,35mm. Mesa de  350mm e alma de 600mm

Fechamento em chapa cimentícia brasiplac-BRASILIT. Rejuntamento das placas
com massa BRASIMASSA , selador, pintura branca.

Fechamento em chapa cimentícia brasiplac-BRASILIT. Rejuntamento das placas
com massa BRASIMASSA , selador, pintura branca.

Piso de concreto em placas TECMOLD.

Calha  em perfil "U" metálico para recolhimento de águas pluviais

Contrapiso de regularização

Contrapiso de regularização

Caixa de areia média com pó de brita compactada

PERSPECTIVA
Estrutura de concreto

PERSPECTIVA
Estrutura de concreto + estrutura de aço

PERSPECTIVA
estrutura de concreto + estrutura de aço + lajes

alveolares prótendidas

PERSPECTIVA
estruturas + fechamento lateral em chapas

cimentícias

AMPLIAÇÁO
escala 1/10

AMPLIAÇÁO
escala 1/10

Céu, sol, sul, terra e cor!. Leonardo

"Eu quero andar nas 
coxilhas
Sentindo as flexilhas das 
ervas do chão,
Ter os pés roseteados 
de campo,
Ficar mais trigueiro com 
o sol de verão.
Fazer versos cantando 
as belezas
Desta natureza sem par.
E mostrar para quem 
quiser ver
Um lugar pra viver sem 
chorar
(E mostrar para quem 
quiser ver
Um lugar pra viver sem 
chorar!)
É o meu Rio Grande do 
Sul
Céu, sol, sul, terra e cor!
Onde tudo o que se 
planta cresce
E o que mais floresce é 
o amor.
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