
PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO
A= 1.187,69 m²
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AUDITÓRIO - 89 pessoas
A : 214,81 m²

P : Madeira
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ESPAÇO PARA EVENTOS -
56 a 72 pessoas

A : 176,44m²
P : Madeira

SANITÁRIO
FEMININO

A : 8,64 m²

P : Cerâmica

SANITÁRIO
MASCULINO

A : 8,64 m²

P : Cerâmica
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COFFE BREACK
A : 35,11 m²

P : Madeira
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SALA 301 - 24 PESSOAS
A : 214,81 m²

P : Madeira
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COFFE BREACK
A : 35,11 m²

P : Madeira
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SALA DE AUDIO E VÍDEO
A : 41,09 m²

P : Madeira

ESPAÇO PARA

EXPOSIÇÕES DE LIVROS E

PUBLICAÇÕES
A : 90,64 m²
P : Madeira

0
.3

00
.3

00
.3

00
.3

00
.3

0
0

.3
0

0
.3

0
0

.3
0

2
.0

0
1

.1
8

27

28

29

36

31

35

32

33

34

374041 38394243

47

44

45

46

48

51

52

26.68

8
.0

5

6.05

2
.0

6

4.64 1.90 0.13 4.65 0.42

8
.7

9

69.60

11.93 0.44 4.52 0.28 6.69 0.40 45.38

7
.9

2
0

.1
7

1
3

.5
5

0
.1

0
9

.1
2

1
0

.2
9

3.76 0.40 0.16 8.41 0.353.30

20.05

0.13

APOIO
A : 22,57 m²

P : Madeira

COFFE BREACK
A : 118,56 m²

P : Madeira

13.00 0.28 4.09

CIRCULAÇÃO
A : 35,15 m²

P : Madeira
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PASSEIO

ACESSO PRINCIPAL HOSPEDARIA

ACESSO SECUNDÁRIO HOSPEDARIA

ACESSO SALAS MULTIUSO

ACESSO SALAS MULTIUSO
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UNIVERSIDADE FEEVALE - CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO - TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2012/2 
PROFESSORES RINALDO FERREIRA BARBOSA E ANA ELIZA PEREIRA FERNANDES

ACADÊMICA GABRIELA REICHERT - PROFESSORA ORIENTADORA LETÍCIA CASTILHOS COELHO

Reabilitação do Antigo Seminário Jesuítico de Pareci Novo

DETALHAMENTO - cobertura
1/25

fachada oeste
esc 1/200

FACHADA EXTERNA
REVESTIMENTO EM PLACAS

DE GRANITO BEGE

PLATIBANDA
REVESTIMENTO EM

CHAPAS DE GRANITO

ESTRUTURA METÁLICA
REVESTIMENTO EM VIDRO

TEMPERADO LAMINADO

PASSARELA METÁLICA
ESTRUTURA METÁLICA REVESTIMENTA COM
VIDRO TEMPERADO LAMINADO VERMELHO

ALVENARIA ESTRUTURAL
RECUPERAÇÃO DO  REBOCO ORIGINAL

EXISTENTE E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA

CÚPULA DA CAPELA

TELHA CERÂMICA FRANCESA

LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO

ESQUADRIA DE MADEIRA

REBOCOS E ORNAMENTOS
RECUPERAÇÃO CONFORME ORIGINAL.

ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA

PORTA EM MADEIRA
RESTAURAR MARCOS E BANDEIRA

VITRINES
REMOÇÃO DAS JANELAS EXISTENTES E

COLOCAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS

TELHAS TERMOACÚSTICAS ETERNIT
TIPO TELHA FORRO COM PINTURA
ELETROESTÁTICA VERMELHA

ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL "C"

CALHA DE ALUMÍNIO

ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL "C"
PARA FIXAÇÃO DA TELHA
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ESQUADRIA DE MADEIRA
RESTAURAÇÃO E PINTURA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
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0 PLATIBANDA
REVESTIMENTO EM

CHAPAS DE GRANITO

FACHADA EXTERNA
REVESTIMENTO EM PLACAS

DE GRANITO BEGE

COBERTURA METÁLICA

ESTRUTURA METÁLICA COM
COBERTURA EM TELHAS

TERMOACÚSTICAS ETERNIT
PINTADA NA COR VERMELHA

PASSARELA METÁLICA

ESTRUTURA METÁLICA
REVESTIDA COM VIDRO

LAMINADO NA COR VERMELHA
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ESTRUTURA METÁLICA
REVESTIMENTO EM VIDRO

TEMPERADO LAMINADO

COBERTURA METÁLICA
ESTRUTURA COM MURETAS DE

ALVENARIAS COM COBERTURA EM

TELHAS TERMOACÚSTICAS ETERNIT

 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

ESTRUTURA METÁLICA

EXECUÇÃO DE TRELIÇAS METÁLICAS EM

SUBSTITUIÇÃO AS PEÇAS DE MADEIRA
EXISTENTES
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REBOCOS E ORNAMENTOS

RECUPERAÇÃO CONFORME ORIGINAL.

ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA

CALHA METÁLICA

 PEITORIL METÁLICO

corte d - d
esc 1/200

fachada sul - edificação existente
esc 1/200

PORTA PRINCIPAL EM MADEIRA
RESTAURAR MARCOS, BANDEIRA E 2
FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA

REBOCOS E ORNAMENTOS

RECUPERAÇÃO CONFORME ORIGINAL.
ACABAMENTO EM PINTURA PVA

ESQUADRIA DE MADEIRA

BALCÃO METÁLICO

RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA

PORTA EM MADEIRA
RESTAURAR MARCOS E BANDEIRA

ALVENARIA ESTRUTURAL
RECUPERAÇÃO DO  REBOCO ORIGINAL

EXISTENTE E APLICAÇÃO DE VERNIZ

ACRÍLICO INCOLOR  FOSCO A BASE DE
POLIURETANO

BALCÃO METÁLICO
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA

COBERTURA METÁLICA

ESTRUTURA METÁLICA COM

COBERTURA EM TELHAS

TERMOACÚSTICAS ETERNIT

PINTADA NA COR VERMELHA
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