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FACHADA NORDESTE

ESCALA 1:200

CONCRETO APARENTE
PLACA SOLAR

p

BRISE METALICO
Em aluminio, com pintura epdxi na cor branco

ESDUADRIA EM ALUMINID
Vidro laminado 6mm com cimara de ar

VIORO LAMINADO

Adesivado na cor amarelo

ESTRUTURA EFEMERA REMOVIVEL
Membrana téxtil na cor amarelo

GUARDA-CORPO
Vidro laminado 12mm
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ALETAS PARA VENTILACAD
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ESOUADRIA EM ALUMINID FIXAS
Vidro laminado Bmm com cdmara de ar (6+12+6mm)

PORTA PIVOTANTE EM ALUMINID 1
Vidro laminado 1Zmm
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Conforme o programa se desenvolve no edificio & possivel
perceber como a «sala urbana» articula as areas corporativa e
educacional. A organizagao funcional priorizou a ocupagao central do

edificio, liberando o seu perimetro paraas circulagdes horizontais.

Essa estratégia aliada as fachadas envidragadas, reforga a

permeabilidade entre o espago interno e externo, proporcionando aos
usudrios a percepgdo do entorno e das atividades que possam ocorrer na

praga e na cidade como um todo.

0 layout dindmico dos espagos de estar e convivio reforcam a

integragao desejada entre as areas criativas. E de conhecimento que a
troca de informagao e conhecimento entre os segmentos sd beneficia o
seu produto final, logo, nada mais justo que essa integracao seja

proporcionadaatravés daarquitetura.

DETALHE DA ZENITAL

1 - MODULO DA «LAJE DUPLO T»

2 - CAMADA DE REGULARIZACAO

3 - IMPERMEABILIZACAO

4 - PISO DRENANTE EXTERNO

5 - VIDRO MULTILAMINADO 24mm
6 - ESTRUTURA METALICA

7 - TARUCEL E SILICONE

8 - SUBSTRATO

9 - VEGETACAQ

A escolha da laje modulada conhecida como «duplo T» ou «laje »

Pl» para a cobertura do subsolo se mostrou adequada, tanto por

vencer grandes vaos, quanto pela possibilidade de se obter mddulos
vazados que configuram zenitais de iluminagao natural ao

estacionamento.

ESCALA 1:100

FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA
Impermeabilizada

PILAR EM ACO - PERFIL DUPLO 'C'
Preenchido com concreto magro, diminuindo a vibracdo da estrutura

CLARABOIA
Iluminacao natural ao estacionamento
VER DETALHE
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ILUMINACAC E V;ENT\LACAO ZENITAL - SHED

[
PAINEL EM CONCRETO PARAJACABAMENTO DA FACHADA
[

COBERTURA VERDE

| VIGA EM AGO - PERFIL "C"
ESQUADRIA EM ACO - VIDRO LAMINADO 6mm COM CAMADA DE AR

[
| BRISE SOLAR VERTICAL

P\LAR} EM ACO - PERFIL DUPLO 'C'
Preenchido com concreto magro, dirnmuﬁmdo 3 vibracdo da estrutura

\

1 PISO ELEVADO
Permite a paséagem de tubulagao elétrica
|
|

I VIGA EM ACO - PERFIL "C"
} VIGA EM ACO - TRELICADA
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA RECOLHIMENTO DE ESTRUTURA EFEMERA

Painéis - membrana téxtil cor amarelo
} FORRO ACUSTICO

Modelo THERMATEX 30mm x 1200mm

} Marca: Knauf

ILUMINACAO CENICA EMBUTIDA
|

| VIDRO LAMINADO

Com camada de ar 6+12+6mih, adesivado na cor amarelo
|

| PAINEL - MEMBRANA

Mem‘braﬂa téxtil na cor amarelo
|

PERFIL METALICO
COBERTURA VERDE

CORTINA DE CONCRETO
Impermeabilizada

ILUMINACAQ EM LED

Nivelado e
impermeabilizado

I CONTRAPISO

LAJE'DUPLO T
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CASA DA INDUSTRIA CRIATIVA
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Académico:
Gustavo dos Santos Machado
Orientador:

Prof® Arg. Juliano Caldas de Vasconcellos
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