ANAL'SE CLlMATlCA SOLSTICIO DE INVERND - 10h SOLSTICIO DE INVERNO - 15h VENTOS PREDUM|NANTES

Para garantir o conforto térmico tanto do edificio como do espago aberto projetado, foram realizadas algumas
andlises referenteaincidéncia solar, conforme os esquemas apresentados. Por tratar-se de uma zona proximaaorla, a
insolagdo e os ventos predominantes tornam-se quesitos que merecem melhor atengao.

0 edificio e o largo projetados (devido a configuragao do lote) se posicionam no sentido norte-sul (noroeste-
sudeste, mais precisamente). Isso significa que, devido a anqulacdo do lote em relacdo ao norte, foi possivel livrar as
maiores fachadas da posicao leste-oeste, ndo tao convenientes para edificios de fim educacional. Apesar disso, nao foi
dispensavel o uso de brises de protegdo solar nas fachadas nordeste, noroeste e sudeste.

Devido o entorno ser densamente edificado, houve uma preocupagao em relagao a insolagao do espago aberto
projetado. Conforme os esquemas, foi possivel prever a insolagdo nas situacdes mais criticas. Foi possivel concluir
que: no solsticio de inverno, onde & desejavel a incidéncia solar devido ao clima de Porto Alegre, ela acontece na
maioria das horas do dia. Ja em relagdo ao solsticio de verao, percebe-se que ha incidéncia solar na parte da manha

SIMULACAO DO MODELO NO TUNEL DE VENTO
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0 grafico ao lado mostra a diregdo e a intensidade com
que o vento sopra na drea projetada. Percebe-se que, na maior
parte doano, os ventos dominantes vém de sudeste, ou seja, em
uma das maiores fachadas do edificio.

Para solucionar o problema de acimulo de calor no
interior do edificio no verao, foram projetadas esquadrias que
possibilitam a entrada natural de ar, com aletas inferiores que
permitem a entrada de ar natural e superiores para a saida do
ar quente. As mesmas podem ser controladas de forma
independente conforme a adequagdo climatica. Essas
estratégias possibilitam que seja alcangado mais facilmente

| . | uma temperatura de conforto sem a necessidade de
Simulagdes realizadas a partir do software AUTODESK VASARI® (2014) equipamentos de arcondicionado em diversas SitU&CﬁES.
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permanéncia, ja que no auge da estagdo, o sol e o calor costumam castigar os portoalegrenses.
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