DIAGRAMAS

- N . X _ ) _ RECUO DO VOLUME DE MODO A CRIAR UM CONJUNTO HARMONICO ENTENDIMENTO DO ESPACO ABERTO COMO ORGANIZADOR NG URBANO - ESPACO DE ENCONTRO E DA TRANSICAQ
PAVILHOES DOS CORREIOS - FUNCAO NAO CONDIZENTE COM 0 CENTRO HISTORICO SUBSTITUICAQ DOS ATUAIS GALPQES POR UMA NOVA EDIFICACAQ: - NOVO USO CONDIZENTE OCUPACAQ TOTAL DO LOTE RELACAQ DE PROPORCAO COM A CCMQ

SUA “MA ARQUITETURA' NAO CONTRIBUI PARA A REQUALIFICACAO DA PAISAGEM URBANA REQUALIFICACAO DO ESPACO URBANO RELAGAO DE ESCALA DO ENTORNO LEGIBILIDADE ENTRE 05 EDIFICIOS

INSERCAQ DO PROGRAMA e
Aintencdoarquitetdnica de uniremum sé edificio as areas mais
CULTURA

. . .y . . ARTES
promissoras da cadeia criativa sugere uma visao mais ampla desse CENICAS

processo, ja que hoje os setores funcionam de forma independente e

: i ) , . COMUNICAGAO ARQUITETURA
semintegracdo entre si. A proposta é que todas as areas se conectem, SOCIAL DESIGN . . c'érRJcE:s .
reforcando atroca de conhecimento.

Visto isso, elegeu-se o espago comum como o grande CADEIA CRIATIVA
protagonista do programa, proporcionando a integragdo, o convivio e COMUNICACAD ESPACO COMUM DESIGN
: L R L CORPORATIVO
a troca de conhecimento entre os usuarios. Alem disso, o espago
: N - : ESPACO COMUM
comum organiza as principais fungdes (cultural, educacional e

EXPLORAR AS VISUAIS ENTRE A CCMQ E 0 EDIFICI0 PROPOSTO, PERFURANDO-0. A SUBTRACAO NO EDIFICIO PERMITE A CONEXAO CLARA ENTRE 0S USUARIOS E 0 ESPACO ABERTO corporativo), reforcando a sua importancia como agente articulador
ISSO PERMITE A PERMEABILIDADE ENTRE O EDIFICIO E A CIDADE

. 0 ESPACO COMUM PERMITE ORGANIZAR 0 PROGRAMA, ALEM DE ARTICULA-LO.
- REFORCAR AS CONEXDES DO EDIFICIO COM A CIDADE do edificio. |:|

IMPLANTAC AU R s G, —— 0 partido arquitefdnico laramente previlgiaapraga quese formaen frenteao - Fo ) JIEMA [SOM ETRICO

_ edificio. Alem de se configurar como um espago de transicao, do encontro e de
ESCALA 1:500 apreciacao do proprio edificio, 0 espaco ndo edificado tem a funcdo urbana de promover
5 a legibilidade entre os trés importantes edificios (a Casa de Cultura Mario Quintana, a
N Sede da Superintedéncia do DNIT e 0 objeto arquitetdnico proposto) em uma referéncia
clara ao Centro Georges Pompidou, projetado por Renzo Piano e Richard Rogers em
Paris, Franga.
RUA SETE DE SETEMBRO A volumetria do edificio se configura por um prisma, de proporgdes compativeis
ACESSO AQ ESTACIONAMENTO com o entorno, que alinha-se nas trés faces do lote, reafirmando os limites do
56,00m b 4 quarteirdo, caracteristica recorrente entre os edificios do entorno. Este
posicionamento estratégico possibilitou o zoneamento dos acessos, tanto como o do
estacionamento no subsolo e o acesso para carga e descarga, que se encontram na
parte posterior do edificio, assim como o acesso principal, relacionado diretamente
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PROGRAMA DE NECESSIDADES

M
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% e ;: 0 programa de necessidades foi dividido em trés grandes areas: artistico-
as) — — cultural, educacional e corporativo. 0 primeiro se destinara a apreciagdo do que sera
g Smm——— = produzido no edificio, contando com galerias de exposicdes, sala de espetaculo e de
= e ———— - projecdes. Proporcionard o contato da populagao coma produgao criativa.
< Sm—— = = 0 setor educacional serd responsavel pela qualificagcdo, pesquisa e
<C S o desenvolvimento das areas da inddstria criativa. Ja o corporativo, pela promogao e
2 3 L ~ . P .. ~
g = =S = geragdo de renda. Junto a isso, somam-se as areas de administracdo e de
it = o infraestrutura necessarias para o funcionamento do edificio.
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=N - GRAFICO DE USOS
L M SERVICOS
B CULTURAL
COMUM
I CORPORATIVO
I EDUCACIONAL
D A partir do esquema isométrico & possivel visualizar como o programa se
CARGA E DESCARGA desenvolve no edificio. Em conexao direta com a cidade, no pavimento térreo e subsolo,
RUA SIQUEIRA CAMPOS encontram-se as areas pdblicas do programa, facilitando o contato do pdblico em geral
como produto que & produzido no edificio.
LEGENDA Comumaalternancia entre as circulagdes verticais, é possivel fazer o controle de
, acesso, ja que as escadas e elevadores que véem do subsolo ndo se conectam
;' ﬁgggg gE‘;EBCEUSLT%SES diretamente com os andares superiores. A partir do pavimento térreo, o programa se
S ACESSOIDE EAREA E DESCARGA desenvol.ve basicamente em d0|s.blocos, um [espopsavel por abrigar a par.te
4 - ESPACO PARA ESTRUTURAS EFEMERAS corporativa e o outro, a parte educacional. Ambos sdo articulados por um grande vazio,
5 - ESPACO EXTERNO DE VIVENCIA um espago comum que além de organizar as duas fungdes principais do edificio, tem a
6 = VADS DE VENTILACAD/ILUMINACAD funcdo de promover o encontro eatroca de experiéncias de seus usuarios.
7 - ILUMINACAQ ZENITAL m et A %0 dos dois princioai '
8 - LAJE TECNICA | No'u imo pavimento, ocorre novamente a unido dos dois principais segmentos
9 - PLACAS SOLARES funcionais, que acontece junto @ um espaco de Coffee Break, novamente

proporcionandoaintegracdo entre quem produz e quem consome a produgao criativa.
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