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Sala comercial Área de produção

Cobertura verde

Forro de gesso

Laje nervurada

Platibanda de concreto

Pingadeira metálica

Montante de alumínio anodizado

Vidro laminado com PVB 10 mm

Viga de concreto pré-moldado

Pilar de concreto pré-moldado

Painel vertical termoisolante 100 mm

Platibanda / Estrutura metálica

Cobertura com núcleo em PUR (poliuretano)

Veneziana industrial - entrada de ar

Calha metálica

PingadeiraPingadeira

Veneziana industrial - saída de ar

Painel vertical termoisolante 100 mm

Esquadrias de alumínio com
vidro fixo para iluminação natural

Shed para iluminação natural

Fechamento com painel de concreto pré- moldado

-4,06

Talude

Janela Maxim- ar

Bloco de concreto 60 x 60 cm

Micro estaca 30 cm diâmetro

Bloco de concreto 80 x 80 cm

Micro estaca 40 cm diâmetro

Detalhe 2

0,05

Pingadeira metálica

Cobertura verde

Laje nervurada

Vidro laminado com PVB

Montante de alumínio anodizado

Bloco de concreto 60 x 60 cm

Micro estaca 30 cm diâmetro

Pilar em vista

Forro de gesso acartonado

Porta de correr - acesso a recepção

Montante de alumínio anodizado

Vidro laminado com PVB 10 mm

Vestiário masculinoVestiário feminino Portaria
0,15

Janela Maxim- ar

Pingadeira metálica

Painel TermoWall 100 mm (Dânica)

Treliça metálica

Perfil metálico para fixação do
painel externo na estrutura de concreto

Viga de concreto pré-moldada
Seção 20 x 60 cm

Pilar de concreto pré-moldado
seção 20 x 60 cm

Pilar de concreto pré-moldado
seção 40 x 40 cm

Calha metálica

Cobertura TermoRoff 50mm (Dânica)

16%

Caibro metálico

Acabamento metálico da pingadeira até calha

Veneziana industrial

Bloco de concreto
Dimensão 80 x 80 cm

Micro estaca
Diâmetro 40 cm

Laje de concreto

Regularização 1%

Impermeabilização

Adesivo colante

Acabamento Epoxí / PU

Esquadria fix com vidro para entrada de luz (Shed)

Acabamento do painel TermoWall com
veneziana industrial

Esquadrias de alumínio anodizado com vidro fixo
para iluminação natural
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Massa cimento queimado

Painel vertical termoisolante 100 mm

Parede de alvenaria rebocada e pintada com tinta acrílica

Brise vertical móvel de alumínioPingadeira metlálica

Pingadeira metálica

Montante de alumínio anodizado

Vidro laminado com PVB 10mm

Parede de alvenaria rebocada e pintada com tinta acrílica

Placa metálica com imagens de produtos

Janela maxim-ar  esquadria de alumínio
com vidro laminado com PVB 10mm

Porta metálica - acesso para área de produção

Montante de alumínio anodizado

Vidro fixo laminado com PVB 10 mm

Viga de concreto rebocada e pintada com tinta acrílica

Platibanda de concreto

Vidro laminado com PVB 10 mm

Montante de alumínio anodizado

Muro de alvenaria rebocado e pintado com tinta acrílica

Rampa de acesso as docas Acesso de veículos

Talude

Talude
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Corte BB

Esc.:1 : 150
Corte CC

Esc.:1 : 25
Detalhe 2 - Corte BB

Esc.:1 : 150
Fachada Leste
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