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SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DA ÁGUA CORTE DE PELE E CATÁLOGO DE MATERIAIS

Para o dimensionamento dos tanques foi considerado
o seguinte:

DECANTADOR/ ÁGUAS NEGRAS ( 30% total dos efluentes)

V= N(C+30)litros= 400(15+30) = 18.000litros   -   ( distribuídos em 3 tanques capacidade 6000l)

DIGESTOR/ÁGUAS CINZAS (70% total dos efluentes)
V=1,6.N.C.T = 1,6.400.35.0,5= 11.200 litros

OBS: Os volumes dimensionados serão divididos em três tanques localizados conforme planta acima.

VOLUME DESPEJOS LAGOA TRATAMENTO:

V= V águas negras + V águas cinzas= 30200 litros

N = Nº contribuintes = 400 pessoas ( total escola + auditório + capela + of. Gastronomica)
C = contribuição diária por pessoa = 50litros ( 30% = 15 litros ou 70%=35 litros)

-   ( distribuídos em 3 tanques capacidade 3.750l)

Esta sendo proposta a captação e separação dos
efluentes produzidos em todo conjunto de edificações.
Para tanto, uma rede coletará separadamente as águas
cinzas e negras, que serão conduzidas a um sistema de
tratamento composto por digestor, decantador e filtro.
Dali a água já previamente limpa irá para a lagoa de
tratamento onde será novamente filtrada através de
plantas aquáticas. Este espaço poderá servir a
piscicultura.

Também, propõe-se o reuso das águas pluviais,
captadas na cobertura do pavilhão coberto. A mesma
será conduzida através de um sistema de calhas até a
cisterna subterrânea.

Para o dimensionamento desta
cisterna considerou-se a média
Pluviométricade 125mm/dia e o
armazenamento de uma
semana de contribuição.

A cisterna será subterrânea, construída concreto
armado e impermeabilizada interiormente. Contará com
um sistema de bomba para elevação da água à
superfície.

A água captada será de uso exclusivo para a horta e
jardim, não sendo necessário tratamento químico.

SUGESTÃO PLANTAS AQUATICAS PARA LAGOA DE TRATAMENTO

AGUAPÉ JUNCO PAPIRO LENTILHA D’ÁGUA

CORTE DE PELE
BIBLIOTECA E LABORATÓRIOS
ESCALA 1:25

CHAPA GALVANIZADA

GRAMA ESMERALDA

TERRA VEGETAL

MANTA GEOTÊXTIL
ANTIRRAÍZES
CAPA DRENANTE - BRITA
LÂMINA IMPERMEABILIZAÇÃO

REGULARIZAÇÃO - I=2%

LAJE PROTENDIDA
E = 35cm

LAJE PROTENDIDA
E = 35cm

PEDRA ARENITO
30X50X15

PEDRA ARENITO
5X50X15

PEDRA ARENITO
5X50X15

VIGA RESPALDO
CONCRETO - 25X35

VIGA RESPALDO
CONCRETO - 25X35

VIDRO FIXO - 8mm
90x70

VIDRO FIXO - 8mm
90x70

VIDRO FIXO - 8mm
90x70

VIDRO FIXO - 8mm
90x70

CONTRAPISO + PISO CONCRETO POLIDO
E FINAL = 10cm

VIGA CONCRETO
30X50

CAIXILHO ALUMÍNIO

PROJEÇÃO PILAR
CONCRETO - 50X30

PROJEÇÃO PILAR
CONCRETO - 50X30

JANELA ALUMÍNIO
MAXIAM-AR - 90X70

JANELA ALUMÍNIO
MAXIAM-AR - 90X70

JANELA ALUMÍNIO
MAXIAM-AR - 90X70

JANELA ALUMÍNIO
MAXIAM-AR - 90X70

CHAPA GALVANIZADA
ARREMATE

LÂMINA
IMPERMEABILIZANTE

SALIÊNCIA VIGA

ANCORAGEM PEDRA
ESCALA 1:10

PEDRA ARENITO
CORTADA EM “L”

CORTE
PINGADEIRA

PEDRA ARENITO VERMELHA SERRADA

PISO CONCRETO POLIDO

PISO CONCRETO POLIDO + RESINA ACRÍLICA

GRAMA ESMERALDA

PISO PERMEÁVEL PEDRA ARENITO
REUTILIZAÇÃO SOBRAS CORTE PEDRA

TELHA TETRA PAK

APLICAÇÃO PEDRA ARENITO REVESTIMENTO FACHADAS
RESIDÊNCIA RIBEIRÃO PRETO/SO

Arq. PAULO FERREIRA

APLICAÇÃO PEDRA ARENITO EM PAREDES PORTANTES
RUÍNAS REDUÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO
ARQ. Gian Batista Primolli

/RSSÃO MIGUEL

TRELIÇA ESPACIAL - VÃO LIVRE 76mGINÁSIO
MULTIDISCIPLINAR UNICAMP/SP

COBERTURA TRAPEZOIDAL
GINÁSIO MULTIDISCIPLINAR UNICAMP/SP

JARDIM ERVAS AROMÁTICAS PAISAGISMO COM AZALÉIAS CORES VARIADAS

PAISAGISMO PRODUTIVO FLORES E HORTALIÇAS
JARDINS DO CHATEAU DE VILLANDRY - VALE DO LOIE - FRANÇA

JARDIM SUSTENTÁVEL
HORTA/JARDIM

REFERÊNCIAS:

TANQUE SEPARAÇÃO DE ÁGUAS NEGRAS E CINZAS

TUBULAÇÃO PVC 200mm - ÁGUAS PRÉ-TRATADAS

TUBULAÇÃO DUPLA - PCV DN 100mm - ÁGUAS CONTAMINADAS

TQ PLUVIAL PVC DN 100mm  + CAIXA INSPEÇÃO 0,60X0,60

TUBULAÇÃO CONCRETO DN 300mm - ÁGUAS PLUVIAIS

CISTERNA SUBTERRÂNEA - CONCRETO ARMADO - V = 21.000L - 3,00X5,00X1,50

CAIXA DE INSPEÇÃO 1,00X1,00X1,00

TUBULAÇÃO COLETORA CONCRETO  DN 300mm - ÁGUAS PRÉ-TRATADAS

TANQUE SEPRAÇÃO DE ÁGUAS NEGRAS E CINZAS
ESCALA 1/25

COBERTURA PAVILHÃO COBERTO
TRELIÇAS ESPACIAIS
PLANTA ESQUEMÁTICA - SEM ESCALA

COBERTURA PAVILHÃO COBERTO
SISTEMA COLETOR ÁGUAS PLUVIAIS
CALHAS E TQ
PLANTA ESQUEMÁTICA - SEM ESCALA

CORTE ESQUEMÁTICO LAGOA DE TRATAMENTO
USO PLANTAS AQUÁTICAS
SEM ESCALA
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