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Para o dimensionamento dos tanques foi considerado

H . CISTERNA SUBTERRANEA - CONCRETO ARMADO -V = 21.000L - 3,00X5,00X1,50
o seguinte: -
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Lo L . BIBLIOTECA E LABORATORIOS
N =N°contribuintes =400 pessoas ( total escola+ auditério + capela + of. Gastronomica) ESCALA 1:25

C = contribuicao diaria por pessoa = 50litros ( 30% =15 litros ou 70%=35 litros)

DECANTADOR/ AGUAS NEGRAS ( 30% total dos efluentes) R
REFERENCIAS:
V= N(C+30)litros= 400(15+30) = 18.000litros - ( distribuidos em 3 tanques capacidade 6000l) N _

DIGESTOR/AGUAS CINZAS (70% total dos efluentes)
V=1,6.N.C.T =1,6.400.35.0,5= 11.200 litros - ( distribuidos em 3 tanques capacidade 3.750I)

OBS: Os volumes dimensionados serao divididos em trés tanques localizados conforme planta acima.

VOLUME DESPEJOS LAGOA TRATAMENTO:

V=V aguas negras + V aguas cinzas= 30200 litros TRELIGA ESPACIAL - VAO LIVRE 76mGINASIO COBERTURA TRAPEZOIDAL

MULTIDISCIPLINAR UNICAMP/SP GINASIO MULTIDISCIPLINAR UNICAMP/SP

SUGESTAO PLANTAS AQUATICAS PARA LAGOA DE TRATAMENTO
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PAISAGISMO PRODUTIVO FLORES E HORTALICAS JARDIM SUSTENTAVEL
JARDINS DO CHATEAU DE VILLANDRY - VALE DO LOIE - FRANCA HORTA/JARDIM
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TUBULACAO PVC 200mm — VEM DA
CAIXA D MISTURA

LEITO BRITA

LONA PLASTICA

CORTE ESQUEMATICO LAGOA DE TRATAMENTO

USO PLANTAS AQUATICAS

SEM ESCALA ' ‘ " ]
JARDIM ERVAS AROMATICAS PAISAGISMO COM AZALEIAS CORES VARIADAS
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