CONSERVATORIO DE MUSICA - MILTON SOUZA

ACM - I ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO INCLINAGAO 2%
METALICA COR BRANCA CAIXA DE AR COM ESPESSURA DE 5cm
e HASTE DE BASCULANTE
E:IE_LIJCT%NOE . PINO DE SUSTENTAGAO DA PALHETA POLIESTIRENO EXTRUDIDO PARA ISOLAMENTO TERMICO
| | w0 PALHETAS VERTICAIS PARA PROTEGAO SOLAR PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO REBOCADA E REVESTIDA COM PAINEL COMPOSTO
_E KoL DE ALUMINIO ACM, COR METALLIC SILVER (VER DETALHAMENTO 2C)
o PALHETA MOVEL NA ESCOLHA DE ANGULOS LAJE NERVURADA ESTRUTURAL
N 000 00
TARUCEL % ) MACANETA PARA ABERTURA OU VERGA MOLDADA "IN LOCO"
> FECHAMENTO DAS PALHETAS DE ALUMINIO g
PERFIL DE ALUMINIO APQIO INTERMEDIARIO PARASUSTENTACAO JUNTA DE DILATAGAO

Sistema de Instalacio do Painel
~ Com/yoyfo de Aluminio ACM
Sistema Convencional

Corte 2C
Fscalp /25

SECRETARIA
5,55
H H (fal] LAJE NERVURADA ESTRUTURAL
Foi proposto usar um Painel de Aluminio Composto
. PERFIL RETANGULAR PARA APOIO A
ACM para o revestimento da fachada Norte e Oeste, onde DAS PALHETAS DE ALUMINIO COR BRANGA VIGA DE FIXAGAO DO VIDRO NA ESTRUTURA METALICA
i AP0 PRINGIPAL NAS LATERAIS DE _ PERFIL DE ALUMINIO PARA FECHAMENTO DO ESPAGO ENTRE PELE DE VIDRO E LAJE
o volume é um plano dobrado em formato de L e se ESTRUTURA METALIGA COR BRANGA : PING DE SUSTENTAGAO DA PALHETA DE ALUMINIO E
destaca pe|o sua altura. PINO DE SUSTENTAGAO DA PALHETA VIGA DIAGONAL PARA AMARRACAO DA ESTRUTURA DAS FENESTRACOES DE VIDRO
. , FENESTRAGAO TIPO FIXO DE ALUMINIO COM VIDRO LAMINADO 8mm (4+4)
O painel ACM é formado por duas chapas de
it X i , o VIGA PRINCIPAL ESTRUTURA DA PELE DE VIDRO
aluminio pintado e ainda conta com nucleo de plasticoem FENESTRAGAO DE PVG BRANGO TIPO VIDRO FUME FIXO &mm COM ABERTURA PASSA PRATOS Vil
T 7 . . | . PALHETA DE ALUMINIO NA COR BRANCA
—
poliefileno. A corproposta para fachada € Metallic Silver. FENESTRAGAD TIO MAXINLAR DE ALUNINIO GO VIDRO LAMINAD 8 4 /4
PINO DE SUSTENTACAO DA PALHETA MAGANETA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA OU FECHAMENTO DA PALHETAS DE ALUMINIO
ACADA 3m
MACANETA PARA ABERTURA OU
FECHAMENTO DAS PALHETAS DE ALUMINIO ﬁ— PERFIL RETANGULAR PARA APOIO DAS PALHETAS DE ALUMINIO COR BRANCA -
CONTRA-VERGA MOLDADA "IN LOCO" [ REVESTIMENTO DO PISO DE PORCELANATO (60X60 cm)
: . sfis REJUNTE EPOXI DE 1
m ﬁgfa/ﬁamenfo 4[0 Bmg Vgrﬁcg/ PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO B ARGAMASSA OF ASSENTAMENTO
, . ) s=: CONTRAPISO DE ASSENTAMENTO
W CUrfe 28 RODAPE DE POLIESTIRENO RECICLADO NA COR BRANCA of = MUSIC BAR VIANTA ASFALTICA DE 3mm - IMPERMEABILIZANTE
PINTURA EPOXI . SEE 2,05 ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO
VERGALHOES LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS s ==
: .

MANTA PROTEGAO MECANICA

PERFIL RETANGULAR PARA APOIO DAS PALHETAS DE
ALUMINIO COR BRANCA
APOIO PRINCIPAL NAS LATERAIS DE ESTRUTURA

PELE DE VIDRO LAMINADO INCOLOR
8mm (4+4)

Detalhamento do Brise Vertical

N Plants Baixa 24
FEsealn  1/25

Escaln ~ 1/25

COROAMENTO -i: 5% CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ENCUNHAMENTO TIJOLO E POLIETILENO o

TELA DE STUQUE

COBERTURA
9,38

ARGILA EXPANDIDA

ARGAMASSA DE PROTECAO MECANICA

ISOLAMENTO TERMICO - ISOPOR

MANTA ASFALTICA COM CAMADA DE ALUMINIO 3mm -
IMPERMEABILIZANTE

PLACA ATIRANTADA COM SANCA SUPERIOR CHUMBADA A PAREDE
PLACA DE GESSO (60x60cm) COR BRANCA RESISTENTE AO FOGO

JUNCAO H

ARAME GALVANIZADO N° 18

DETALHAMENTO DO BRISE VERTICAL - PLANTA BAIXA 2A
DETALHAMENTO DO BRISE VERTICAL - CORTE 2B

REJUNTE EPOXI DE 1mm

REVESTIMENTO DE PORCELANATO (60 X 60cm)
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
CONTRAPISO DE ASSENTAMENTO
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO

CONTRAPISO DO PAVIMENTO TERREO

CONCRETO ARMADO
ARMADURA DA VIGA
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CONCRETO ARMADO

PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO - RETANGULAR
(11X20X8cm/20x11x8cm)

AREIA PARA ASSENTAMENTO DO PISO (5¢cm) \ﬁ H H H H H

PEDRISCO (10cm)
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Detalhamento 03 do E{/ae/ﬁa ﬂﬁ{qm

Escaln ~ 1/25

A proposta para o mobilidrio da praca da musica
serd usado um deck de madeira em formato de banco

|
(@+3+3mm) ENCUNHAMENTO TIJOLO E POLIETILENO IMPERMEABILIZANTE 'I ﬁ“’jg
. ESPACO A VACUO E GAS ARGONIO TELA DE STUQUE A A 5 ! H
onde os alunos possam se sentirem bem a vontade. e PLATIBANDA T1J0LO 6 FURGS ARGANASSA DE REGULARIZAGAQ INGLINAGAO 24 - I BRERRS EESmm—— -
JANELA DE PVC ACUSTICA S

No centro da pracaum espelho d'dgua.

POR QUE FOI PROPOSTO NO PROJETO ABERTURAS EM
PVCe

O PVC tem uma alta resisténcia ao tempo e ao
clima. além de ndo perder a cor. As superficies sdo livres
de porosidades, o que evita a acdo da dgua e da
umidade, o acuUmulo de poeira, residuos e
microorganismos € o surgimento de bolor.

Tem uma grande importdncia no Isolamento
AcuUstico onde proporciona um ambiente mais silencioso
e confortdvel. A reducdo acuUstica pode chegar a 50
decibéis, diminuindo o ruido interno dos ambientes, o que
garante uma experiéncia diferenciada dos demais locais
do Instituicdo.

Outro tépico importante € o Isolamento Térmico,
onde evitam a dispersdo de energia e assim.
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JANELA DE VIDRO FIXO LAMINADO INCOLOR

JANELA DE PVC ACUSTICA

PERFIL DE PVC VEKA ALEMAQ
REFORCO DE ALUMINIO EXTRUDADO
VEDAGCAO COM BORRACHA DE EPDM
(ETILENO-PROPILENO - DIENO)

JANELA DE VIDRO FIXO LAMINADO INCOLOR

ESPACADOR DE ALUMINIO (1cm)
PERFIL DE PVC VEKA ALEMAO
REFORCO DE ALUMINIO EXTRUDADO
VEDACAO COM BORRACHA DE EPDM
(ETILENO-PROPILENO-DIENO)

JANELA MAXIM-AR DE VIDRO LAMINADO
TNCOLOR (3+3+3mm)

ESPACO A VACUO E GAS ARGONIO (1cm)

BRACOS MAXIM-AR

MAGCANETA PARA MAXIM-AR
DE ALUMINIO BRANCO

FECHO E CONTRA-FECHO PARA
MAXIM-AR

N\ Detalhamento 44 - Corte
~ Eeals  1/25
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ARGAMASSA DE PROTECAO MECANICA

COROAMENTO - i: 5% CHAPA DE ACO GALVANIZADO

JUNTA DE DILATACAO

LAJE NERVURADA ESTRUTURAL

ARGAMASSA DE ACABAMENTO REBOCO

ISOLAMENTO TERMICO - ISOPOR

ARGILA EXPANDIDA T i | l
]
\

MANTA ASFALTICA COM CAMADA DE ALUMINIO 3mm -

HE i
| | |

PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO 9 FUROS

VERGA MOLDADA "IN LOCO"

PLACA ATIRANTADA COM SANCA SUPERIOR CHUMBADA A PAREDE
PERFIL DE PVC VEKAALEMAO |

INIO EXTRUDADO

VEDAGCAO COM BORRACHA DE EPDM

JANELA DE VIDRO FIXO LAMINADO INCOLOR (3+3+3mm)
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ESPACO A VACUO E GAS ARGONIO (1cm)

ESPACADOR DE ALUMINIO (1cm)

DETALHAMENTO 4A - CORTE

DETALHAMENTO 4B - VISTA

JANELA MAXIM-AR DE VIDRO LAMINADO INCOLOR (3+3+3 mm)

BRACOS MAXIM-AR

FECHO E CONTRA-FECHO PARA MAXIM-AR

MACANETA MAXIM-AR DE ALUMINIO BRANCO
PINGADEIRA DE GRANITO SANTA CECILIA

CONTRA VERGA MOLDADA "IN LOCO"

FORRO E PAREDE REVESTIDA COM PLACAS ACUSTICAS SONEX ILLTEC NA COR
PALHA COM DIMENSOES (625X625X50mm), ATENDE AS NORMAS DE SEGURANGA
AO FOGO COM VELOCIDADE ZERO DE PROPAGAGA( DE CHAMA (CLASSE A)

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO

ARGAMASSA DE PROTECAO MECANICA

MANTA DE PROTECAO ACUSTICA NATURAL REDUGAO DE RUIDO DE IMPACTO ATE 26 dB

SALA

INDIVIDUAL

PISO MACICO DE MADEIRA NA COR CABREUVA

RODAPE DE POLIESTIRENO RECICLADO NA COR BRANCA

RODAPE DE POLIESTIRENO RECICLADO NA COR BRANCA

PISO MACIGO DE MADEIRA NA COR CABREUVA

/.

B

MANTA DE PROTECAO ACUSTICA NATURAL REDUCAO DE RUIDO DE IMPACTO ATE 26 dB

/A

(3+3+3mm)

PERFIL DE PVC VEKA ALEMAO

ARGAMASSA DE PROTECAO MECANICA

MANTA ASFALTICA DE 3mm - IMPERMEABILIZANTE

ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO

CONTRA VERGA MOLDADA "IN LOCO"

VERGALHOES LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS

CONTRAPISO DO PAVIMENTO TERREO

CONCRETO ARMADO

ARMADURA DA VIGA
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LASTRO DE BRITA
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INTERMEDIARIA
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VISTAS INTERNAS - CIRCULACOES E PRACA DA MUSICA

. Detalhamento 04

~ Escaln 1/50

s Detalhamento da Vista 4B
~ Escaln 1/25
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