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PAREDE DA FACHADA OESTE E NORTE ONDE O \ LAJE IMPERMEABILIZADA MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO, REBOCADO E REVESTIDO COM P LA( AS A( USTI( AS I L LTE( : P LA NA
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) 81 | BRISES HORIZONTAIS COM PALHETAS MOVEIS DE ALUMINIO NA
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TR G ;Y;MEDACACF oE 5 JANELA DE VIDRO (FIXA E MAXIM-AR), COM VEDAGAO DE ao acas esenvolviaas
i BORRACHA E ESTRUTURA METALICA AT
i S para ter um conforto acuUstico
<\ EESTRVIURA METAUCA) 5 ‘ L] \ PAINEL COMPOSTO DE ALUMINIO ACM, COR METALLIC SILVER , .
8
sabvomeno SALA DA DRETORA s ) necessario, sem esquecer a
87| JANELADE VIDRO MAXIN-AR, COM VEDAGAO DE BORRACHA E

ESTRUTURA METALICA
PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO REBOCADA E PINTADA COM
TINTA ACRILICA BRANCA

harmonia com o projeto de
arquitetura.

O material € expandido semi
rigido, de estrutura micro celular,
especialmente para aplicacdes
acusticas.

A utilizacdo da placa serd
nas dimensdes de 625x625x50mm.

As placas estdo dentro das
novas normas de seguranca ao
fogo, com velocidade zero de
propagacdo de chama (classe A).
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’7 —‘ ESPUMA ACUSTICA DE POLIURETANO FLEXIVEL COM SUPERFICIE ESCULPIDA

REVESTIMENTO EXTERNO COM PEDRA FILETE BRANCO
SERRADO (3cm) | T
LAJES NERVURADAS COM MOLDE RECUPERAVEL
MURO TIJOLO, REBOCADO E PINTADO COM TINTA
ACRILICA BRANCA

EM CUNHAS ANECOICAS (PAREDE E FORRO) ANTE CAMARA 50/75 - 50mm
ESPUMA ACUSTICA DE POLIURETANO FLEXIVEL COM SUPERFICIE
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PISO COM MANTA DE PROTECAO ACUSTICA E PISO DE MADEIRA
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MAQUINAS CONDENSADORAS DO AR CONDICIONADO Y
VOLUME CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO FORTLEV COM ) COROAMENTO - i: 5% CHAPA DE ACO GALVANIZADO Coeficientes de Absorcac Sonora ]
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PORTA ACUSTICA DE PVC, VEDAGAO DE BORRACHA COM — PERFURADO T16 OWA SONEX COR CEREZZO (1200X600) ARGILA EXPANDIDA
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PERFURADO T16 OWA SONEX COR CEREZZO (1200X600)

PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO REBOCADA E PINTADA
COM TEXTURA ACRILICA RISCADA BRANCA
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BORRACHA COM VIDRO TRIPLO BRANCO LEITOSO AVACUO
E GAS ARGONIO (3+3+3mm) ANTI RUIDO DE 48 A 50 dB

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO

0
Freq.(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

X | PELE DE VIDRO FIXO 8mm COM VEDAGAO DE BORRACHA E
PISO REVESTIDO COM WANTA DE PROTEGHO ACUSTICAE sase s, of | I I 1| oo LAJE NERVURADA ESTRUTURAL 20 0,11 01 z 0,32 U.EU U.EB 0,67
REVESTIMENTO EXTERNO COM PEDRA DE CONCRETG, PAlCO | LIS - Kyl epl ‘F’ ‘F qﬁ T i v R ; 25 0,1 0,17 0,40 0,72 0,78 0,91
ATERHICO NA GOR TRAVERTIND K I T o R o N R ARGAMASSA DE ACABAMENTO REBOCO 30 0,13 0,20 0,47 0,79 0,84 0,91
35 0,14 0,21 0,61 0,80 0,89 0,92
50 0,21 041 0,84 0,96 0,94 1,04
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LAJES NERVURADAS COM MOLDE RECUPERAVEL ESPESSURA 35 cm

MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO REBOCADO E REVESTIDO COM PAINEL COMPOSTO

CAIXA DAGUA DE FIBRA DE VIDRO
FORTLEV COM CAPACIDADE DE 5.000 L
CADA (TOTAL DE 15.000 LITROS)

REVESTIMENTO NA PAREDE COM

PORTA ACUSTICA DE PVC COM BANDERA, VEDAGAO DE
BORRACHA COM VIDRO TRIPLO INCOLOR A VACUO E GAS

FORRO COM PLACAS ACUSTICAS

PAREDE REVESTIDA COM PLACAS

SONEX ILLTEC NA COR BRANCA COM ACUSTICAS SONEX ILLTEC NA COR PALHA
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PLACAS ACUSTICAS
PERFILADO EM CUNHAS

ILLTEC

Incompardvel na
performance acuUstica, resisténcia
ao fogo e leveza. Indicado para
estudio do Conservatério de

r . .
TELHA DE FIBROCIMENTO COM AZULEJO, COR DIAMANTE N - - M M IT S
ESTRUTURA DE MADEIRA BRANCO ACETINADO 33,5 X 58 cm ARGONIO (3+3+3mm) ANTI RUIDO DE 48 A 50 dB AS DIMENSOES (625X625X50) mm COM AS DIMENSOES (625X625X50) mm US I CO I O n O UZO .

LAJE IMPERMEABILIZADA

LAJE IMPERMEABILIZADA

VOLUME DA CAIXA DAGUA DE FIBRA DE VIDRO FORTLEV COM CAPACIDADE
DE 5.000L CADA (TOTAL 15.000L)

LAJE IMPERMEABILIZADA

MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO REBOCADO E PINTADO COM TINTA
ACRILICA BRANCA

A placa responde com
superior desempenho no
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ANTACEDILATID coeficiente de absorcdo Sonora
ESCADA DE CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO v A .
PORTA AGUSTICA DE PVC COM BANDERA, NO PISO DE GRANITO SANTA CECILIA, GUARDA CORPO numa escclc de freq uencid de O a
VEDAGAO DE BORRACHA COM VIDRO TRIPLO DE AGO INOXIDAVEL CILINDRICO 7 em fun a o a espessurd
JANELA ACUSTICA DE PVC MAXIM-AR, A INCOLOR A VACUO E GAS ARGONIO (3+3+3mm) PORTA DE PVC EM VENEZIANA COM 4000 H f d
A PISO DE PORCELANATO ANTI GUARDA CORPO EM ACO INOXIDAVEL E " M ELEVADOR SCHINDLER 3300 CAPACIDADE DETALHAMENTO 06 ’
_ DETALHAMENTOQ2 ffm%% E(’fj)cr’anRACHA COM VIDRO DERRAPANTEBOX60cm VIDRO LAMINADO DE 4mm ANTI RUIDO DE 48 A 50 dB BANDERAE VEDAGRODEBORRACHA (et 1t b s AGEIROS, CAXA DE LAJE IMPERMEABILIZADA DEIALRANEY -
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| LAIEIMPERMEABILIZADA | LAJE IMPERMEABILIZADA | \ MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO REBOCADO E PINTADO COM mm a acaperiiaaa.
MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO REBOCADO E PINTADO - LAJE IMPERMEABILIZADA i T TEXTURA ACRILICA RISCADA BRANCA
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\ o ‘ LAJES NERVURADAS COM MOLDE RECUPERAVEL, ESPESSURA 35 cm
PLACAS DE GESSO 60X60) =t - . -
JANELA DE VIDRO (FIXA ECEAx[M-AR) convEsAGRooE 1 } ‘ N REVESTIVENTO ACUSTICO DE MADEIRA NEXACUSTIC PERFURADO Coeficientes de Absorcdo Sonora _ _
BORRACHA E ESTRUTURA METALICA | \ p T ‘ L ‘ 716 OWA SONEX COR CEREZZO (1200X600) 13 Placa illtec perfilada ern cunhas
mi)?; DE VIDRO FIXO £ PORTA DE ABRIR LAMINADO DE | i | . ‘ INE JANELA ACUSTICA DE PVC MAXIH-AR, VEDAGAO DE BORRACHA COM ,
S RISE VERTIGAL VETALICO NA GOR BRANGA Got ‘ 1 ‘ i N - VIDRO TRIPLO A VACUO E GAS ARGONIO (3+3+3mm) 10
3 . z
PALHETAS DE MOVER = SECRETARIA CIRCULAGAO|N 2%~ ATENDIMENTO 550 circuLacio m m [| \ﬂﬂ\ ‘HH Hﬂ‘ HH Hﬂ‘ |] [| ‘HH HH Hﬂ‘ Hﬂ‘ Hﬂ‘ |] ﬂ\ | SALA DE TEORIA ] | @ | LAJES NERVURADAS COM MOLDE RECUPERAVEL, ESPESSURA 35 cm !
JANELA DE VIDRO JATEADO FIXACOM ABERTURAPARA | "2T| FORRO ACUSTICO DE MADEIRA NEXACUSTIC PERFURADO T16 SONEX 0s
PASSAR PRATOS E COMIDAS , I | I I ‘ ! I COR CEREZZ0 (625 X 625mm) '
PORTA VAL E VEM DE PVC NA COR BRANGA £ COMVITRO DE. | | ‘ PAREDE DE ALVENARIA DE TNOLO REBOCADA E PINTADA COM
VIDRO FIXO INCOLOR \ u\. |H 1 © TEXTURA ACRILICA RISCADA BRANCA 0.6
PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO REBOCADA E PINTADA COIf A L) ©) N &) — ‘ X |- REVESTINENTO AGUSTICO D WADEIRA NEXACLSTIO ZE(?;J&BS
TINTA ACRILICA BRANCA | " | ) | | - A PISO REVESTIDO COM MANTA DE PROTEGAO ACUSTICAE 0.4
PISO DE PORCELANATO MARFIM SEMI BRILHO | 11 | BAR CAFE | 2% creutacio | | | " §IRCULAGAD || SALADEENSAIODOCORAL i PISO DE MADEIRA
| \ o = S \ 02
\ |
| | |
NN ANNAIN N 0
NSNS N NSNS Freg.(Hz) 1125 250 500 1000 2000 4000
25135 0,11 0,17 0,40 0,72 0,76 0,91
35M25 014 0,21 0,671 0,80 0,89 0,92
co,'fe E’ E’l 50M25 015 0,31 0,81 1,01 0,99 0,95
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