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CONSERVATÓRIO DE MÚSICA - MILTON SOUZA

Foi analisado formas e funções, quanto aos
variados materiais e técnicas construtivas de
diversificados projetos para o desenvolvimento
do Conservatório Milton Souza.

VISTAS FUNDOS - NORTE

PLACAS ACÚSTICAS ILLTEC PLANA

São placas desenvolvidas
para ter um conforto acústico
necessário, sem esquecer a
harmonia com o projeto de
arquitetura.

O material é expandido semi
rígido, de estrutura micro celular,
especialmente para aplicações
acústicas.

A utilização da placa será
nas dimensões de 625x625x50mm.

As placas estão dentro das
novas normas de segurança ao
fogo, com velocidade zero de
propagação de chama (classe A).

No forro serão aplicadas as
placas acústicas na cor branca e
nas paredes cor palha. As salas a
serem utilizadas serão as de
cordas, bateria, piano, sopros,
canto, individuais e intermediárias.

A t a b e l a m o s t r a o
coeficiente de absorção Sonora
numa escala de freqüência de 0 a
4000 Hz, em função da espessura
(mm) da placa plana.

PLACAS ACÚSTICAS ILLTEC
PERFILADO EM CUNHAS

I n c o m p a r á v e l n a
performance acústica, resistência
ao fogo e leveza. Indicado para
estúdio do Conservatório de
Música Milton Souza.

A placa responde com
s u p e r i o r d e s e m p e n h o n o
t r a t a m e n t o a c ú s t i c o d e
ambientes profissionais que exijam
sensível adequação de seu tempo
de reverberação.

O material é expandido semi
rígido, de estrutura micro celular,
especialmente para aplicações
acústicas.

A utilização da placa será
nas dimensões de 625x625x50mm.

As placas estão dentro das
novas normas de segurança ao
fogo, com velocidade zero de
propagação de chama (classe A).

No forro e parede serão
aplicadas as placas acústicas na
cor cinza claro.

A t a b e l a m o s t r a o
coeficiente de absorção Sonora
numa escala de freqüência de 0 a
4000 Hz, em função da espessura
(mm) da placa perfilada.


