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CONSERVATÓRIO DE MÚSICA - MILTON SOUZA

Foi analisado formas e funções, quanto aos
variados materiais e técnicas construtivas de
diversificados projetos para o desenvolvimento
do Conservatório Milton Souza.

VISTAS LATERAIS - LESTE

LAJES NERVURADAS

A maioria das fôrmas é de polipropileno ou de metal. A principal
vantagem é que os vazios que resultam, diminuindo o peso da própria laje.

As fôrmas são reaproveitáveis que dispensam o uso do tabuleiro
tradicional, que pode ser substituído por pranchas colocadas apenas na
região das nervuras.

A escolha do uso delas é porque cobrem vãos maiores, neste caso
há vãos de 10 metros de comprimento e sua espessura de 35 cm.

PILARES DE CONCRETO ARMADO

Os pilares com seção de 20X40 cm têm uma importância
fundamental para a estrutura. Servem de apoio para as vigas e lajes
nervuradas maciças, onde transmitem as cargas para as fundações.

ARGILA EXPANDIDA

O agregado tem formato de bolinhas de cerâmica leves e
arredondadas, com uma estrutura interna formada por uma espuma
cerâmica com micro poros e com uma casca rígida e resistente.

Tem suas vantagens para este projeto proposto, com durabilidade,
redução de custos, alto isolamento térmico, isolamento acústico e
resistente a altas temperaturas até 800º C.

A argila expandida será usada na cobertura, com espessura de 20
cm em cima da laje nervurada.

CAIXA D'ÁGUA

Foi proposto para este projeto caixa d'água de fibra de vidro de
5.000 litros, com 150 litros por pessoa, no total serão 30.000 litros.

CONDENSADORAS DO AR CONDICIONADO

As máquinas serão instaladas na parte externa do ambiente, que
ficará em cima da cobertura, isolando os ruídos.

ESGOTO PLUVIAL

A água da chuva será captada e escoada para a caixa de
inspeção.

AR CONDICIONADO

As unidades serão instaladas em todas as salas do conservatório.

TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO

Será utilizado para rebaixar a tensão de 13.500V para 220V, visto a
potência instalada no Conservatório ser bastante alta.


