CONSERVATORIO DE MUSICA - MILTON SOUZA

VISTAS LATERAIS - LESTE
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A maioria das formas € de polipropileno ou de metal. A principal

| = vantagem é que os vazios que resultam, diminuindo o peso da préprialaje.

o || = el : i ~As férmas sdo reoprovei’(é\{eis que dispensam o uso do tfabuleiro

e g || e e B tradicional, que pode ser substituido por pranchas colocadas apenas na
7 regido das nervuras.

A escolha do uso delas € porque cobrem vaos maiores, neste caso

[ sozio } IP Madle\ra J P‘IMade\ra 4
i aN h& vaos de 10 metros de comprimento e sua espessura de 35cm.
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SALA DA DIRETORA
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TALHAMENTO 0f

@ PILARES DE CONCRETO ARMADO
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Os pilares com secdo de 20X40 cm tém uma importéncia
fundamental para a estrutura. Servem de apoio para as vigas e lajes
nervuradas macicas, onde transmitem as cargas para as fundacoes.
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ARGILA EXPANDIDA

MUSICALIZAGAQ INFANTIL
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O agregado tem formato de bolinhas de cer@dmica leves e
@ arredondadas, com uma estrutura interna formada por uma espuma
o || oo | i1 cerdmica com micro poros e com uma cascarigida e resistente.
Tem suas vantagens para este projeto proposto, com durabilidade,
e reducdo de custos, alto isolamento térmico, isolamento acustico e
resistente a altas temperaturas até 800° C.
| | I m A argila expandida serd usada na cobertura, com espessura de 20

T cm em cima dalaje nervurada.
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CAIXAD'AGUA

Foi proposto para este projeto caixa d'dgua de fibra de vidro de
@ @ 5.000litros, com 150 litros por pessoa, no total serdo 30.000 lifros.

ESGOTO PLUVIAL
A dgua da chuva serd captada e escoada para a caixa de
inspecdo.
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e AR CONDICIONADO
As unidades serdo instaladas em todas as salas do conservatoério.
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CONDENSADORAS DO AR CONDICIONADO

As mdquinas serdo instaladas na parte externa do ambiente, que
‘@ ficard em cima da cobertura, isolando os ruidos.
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~ Planta Baixa ~ Pav. 3 TRANSFORMADOR DE ALTATENSAO
N Bl {/200

Serd utilizado para rebaixar atensdo de 13.500V para 220V, visto a
poténciainstalada no Conservatério serbastante alta.
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