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REFERENCIAS

Teatro Engenho Central, S3o Paulo

Autor: Brasil Arquitetura
Fonte: http://www.brasilarquitetura.com/projetos.php?mn=6&img=001&bg=img&mn2

Tendo como fundamento basico a preservacao da memdria
do antigo engenho aliada ao perfeito funcionamento de um
teatro contemporaneo um dos galpbes mais antigos do
conjunto, foi restaurado e adaptado para receber um teatro
multifuncional, equipado e preparado para produc¢des de
musica, teatro, danca, cinemae lazer.

Tendo em vista essa readequacao e as técnicas utilizadas
pelos arquitetos do Brasil Arquitetura, principalmente as

placas de reflexao do som fixadas por cabos metalicos Urdimento preso em viga metdiica
serviram de referéncias para o projeto proposto. % o
Placas acusticas em material reflexivo, \\
presas com cabos de aco, ver

Centro Cultural de Araras, Sao Paulo referéncia Teatro Engenho- E
Autor: AUM Arquitetos e -
Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aum-arquitetos-centro-cultural-06-01- de aco. T T
2010.html ! ]

m . . . . Cortina mestra incombustivéis, presa 4
Por meio de um concurso de arquitetura, foi escolhida a com cabo de aco para que possa ser

. ;. . suspensa
proposta do escritdrio Aum Arquitetos para transformar as
, . - o, . . Guarda Corpo em aco corten h=1,10
ruinas de uma antiga estacao ferroviaria, localizada no Varas de lluminagdo
municipio de Araras, em um espaco cultural, voltado a Varas de Cendrio
- . Guarda corpo em aco corten h=1,10 i

pOPUIagaO ]Ovem ° Vallranda técnica em estrutura r,n.etélica, i |ﬂ
Neste projeto a utilizacdo do a¢o cortem, que aparece no pisovinlcoLver detaer |
guarda-corpo e nos painéis que vedam os vaos, onde antes barede em stell frame 5 j“
encostavam caminhdes para carga e descarga, serviram de 7

referéncia paraa configuracao do teatro.

Teatro Riachuelo, Natal
Autores: Rafael Perrone, Angelo Cecco e Edna Nagle

Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/rafael-perrone-angelo-cecco-edna-nagle-
teatro-riachuelo-29-08-2011.html

Inaugurado em 9 de dezembro de 2010 o Teatro Riachuelo
estd localizado dentro de um shopping center na cidade de
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Telhado existentes, a ser
restaurado.

As pecas que ndo puderem ser
mantidas serdo substituidas por
uma pega metdlica, evidenciando
assim o que € novo.

Viga Metdlica, perfil ""(em vista), 50
x65 apoiadas no pilares metalicos
propostos.

Bastidores/ Cotinas Incombustivéis

Ciclorama

Fechamento das esquadrias com
paineis em aco cortem que correm
sobre a parede através de um trilho
metalico, ver reférencia Centro
Cultural Araras.

Paredes em tijolo ceramico macico
aparente

Arquibancada retratil, ver

A principal referéncia retirada deste projeto sdao os Cadeiras removiveis ‘ :

mecanismos de plataformas deslizantes que, dotadas de 2.00 | H
motores elétricos, serecolhem sob o nivel de arquibancadas. bepdsito do teatro, acessado " ] :
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