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ESTRUTURA
A estrutura se da através de vigas
metdalicas fixadas a alvenaria
existente com o sistema de consoles,
ver detalhe 01. A escada também
seguird esse sistema na parte
superior, e no inferior foi proposto
uma sapata.

02

LAJE
A laje, ver detalhe 02, sera executada
em dois niveis. O nivel mais alto
abrigard o deck de madeira e o mais
baixo as floreiras. Para o escoamento
das aguas foram deixados dois ralos
na parte mais baixa.

COBERTURA
A cobertura feita de vigas metalicas
engastadas na alvenaria existente e
vidro com caimento de 2%. O sistema
de recolhimento de agua serad através
de uma calha embutida na viga frontal
que seguira por um cano rente a
parede.

03
DECK
O deck de madeira de lei, sera
executado sobre a parte mais alta da
laje de concreto. Este se elevard 20cm

emrelacdo a laje existente, de formaa
esconder as floreiras

Vidro temperado Incolor 8mm,
inclinacdo 2% j

Estrutura metdlica engastada
na alvenaria, ver esquema

acima, pintado na cor branca.
Dimensdes: 50x35cm r

N

O1

P%rﬁl n[;gtélico~para3 ; fSixacéo do - — —
wo-Dimensdes 5 M

metaica, e | — — DETALHE o1 |CONSO LE]

Esquadrias atuais, mantidas e Sem, escala

restauradas 01- E aberto um vao na alvenaria existente, em forma de “T”’ invertido,
o, eSS desta forma se tem uma maior drea para a descarregamento da carga.
a || a || a Estes sao abertos sobre as colunas existentes, elemento estrutural

s e e et mais, resistente.

Tacos presos na lafe para a fixagao 02- E engastado uma viga metalica na parte superior do vao.

do deck s ~
03- E concretado o vao.

Deck de madeira
Téabuas de Madeira [pé 30x3cm

Guarda corpo em vidro temperado
incolor fixado por um perfil metalico

tabua de madeira Ipé,
30X3Cm

Floreira avulsa

Sistema de recolhimento da dgua

barrote para fixacdo
das tabuas, 7x5cm

Viga metalica, perfil "I" 50x25 presa
na alvenaria existente atraves de
um console, ver detalhe.

Laje impermeabilizada, executada
em uma forma metalica, ver
detalhe

barrote fixo na laje de
concreto, 5X5cm

Forro Linear de Aluzinc/ Hunter
Douglas. Referéncia 75C/ 150C

protecao mecanica

Console para a fixacdo das vigas
metalicas na alvenaria existente,
ver detalhe

manta asfaltica

Guarda corpo da escada em vidro,
fixada na estrutura da escada.

concreto estrutural

Escada metdlica.

armadura 6,3mm

Projecdo dos degraus, metdlicos
revestidos com material
antiderrapante

forma metalica

viga metadlica, perfil “1”

rannl”

Deck seguindo o mesmo padrdo do ‘

detahando acima.

Projecdo da fundacdo, executada
para ficagdo da escada

CORTE DE PELE DETALHE 02 |LAJE + DECK|

esc.: 1/50 sem escala
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