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IMPLANTAÇÃO GERAL
SEM ESCALA

SISTEMA DE CAPTAÇÃO E FILTRAGEM DAS ÁGUAS
PLUVIAIS

SISTEMA DE AQUECIMENTO À LENHA DA PISCINA

AS COBERTURAS 1, 2, 3 E 4 SÃO UMA DAS FONTES
DE CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E AS OUTRAS
COBERTURAS 5, 6, 7 E 8 SÃO OUTRA FONTES DE
CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS.

AS ÁGUAS COLETADAS SÃO CONDUZIDAS POR
RALOS E TUBULAÇÕES, ENCAMINHADAS
PARA UMA CISTERNA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL QUE
PASSA PELO FILTRO QUE POSTERIORMENTE SÃO
ACUMULADAS NO RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO.

- LAJES COM RECOLHIMENTO DE ÁGUA - i= 5%

SERÁ DESTINADA PARA FUNÇÕES NÃO POTÁVEIS:
- IRRIGAÇÃO DA HORTA, POMAR E JARDINS;
- SERVIÇOS DE LIMPEZA;
- LAVAGEM DE PISOS;

A ÁGUA FRIA SAI PISCINA ENCAMINHADA PARA A CALDEIRA A LENHA COM AUXÍLIO DA BOMBA DO FILTRO, APÓS
RETORNA NOVAMENTE PARA PISCINA PORÉM AQUECIDA.

DESTA MANEIRA, A FILTRAGEM E O AQUECIMENTO SÃO SIMULTANEOS.
O FUNCIONAMENTO DO AQUECIMENTO É TOTALMENTE AUTOMATIZADO, POR MEIO DE UM MICROPROCESSADOR

TERMOSTÁTICO, CABENDO AO USUÁRIO A ESCOLHA DA TEMPERATURA DESEJADA. É INSTALADA TAMBÉM UMA
CHAVE RESERVADORA DE TRÊS POSIÇÕES: AQUECIMENTO E FILTRAGEM, DESLIGADO E SOMENTE FILTRAGEM.

CIRCULAÇÃO

RECEPÇÃO

SALA DE ESPERA

SALA DA HOSPEDAGEM

DORMITÓRIO

DORMITÓRIO

SALA DA HOSPEDAGEM

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

VISTA 1
ESCALA 1/50

VISTA 2
ESCALA 1/50

DETALHAMENTO DO APARTAMENTO HOSPEDAGEM

VISTA 3
ESCALA 1/50

VISTA 4
ESCALA 1/50

VISTA 5
ESCALA 1/50

VISTA 6
ESCALA 1/50

VISTA 7
ESCALA 1/50
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