FACHADA OESTE

Vidro temperado e laminado 10 mm Vidro temperado e laminado 8 mm Alvenaria e Estrutura metalica Vidro temperado e laminado 10 mm Porta de vidro temperado Vidro temperado e laminado 10 mm
Ferragem de ago inoxidavel Ferragem de ago inoxidavel reboco aparente Pintura com tinta esmalte branca |Ferragem de ago inoxidavel € laminado 10 mm Ferragem de ago inoxidavel
3 vidros inferiores fixos 4 vidros superiores fixos Vidro laminado incolor 10 mm. 2 vidros laterais & porta fixos [Ferragem de ago inoxidavel 3 janelas superiores tipo maxiar

Estrutura metélica
Pintura com tinta esmalte branca
Vidro laminado incolor 10 mm.

| Vidro temperado e
laminado 10 mm

Churrasqueira de Vidro temperado e
concreto pré moldado laminado 10 mm
Pintura com tinta Ferragem de ago
acrilica preta inoxidavel

4 janelas tipo maxiar

inferiores fixos

Alvenaria e reboco
Pintura com tinta acrilica na cor
marrom

Alvenaria e reboco
Pintura com tinta acrilica na cor
marrom

Alvenaria e reboco
Pintura com tinta acrilica na cor areia

Vidro temperado e laminado 8 mm
Ferragem de ago inoxidavel

4 janelas tipo maxiar

Cobertura de vidro temperado 10 mm b ’ e =
Ferragem de ago inoxidavel l
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FACHADA OESTE

EscaLAa: 1/100

Forro de gesso acartonado  Estrutura metdlica Telha metélica termoacustica de aco Parede de gesso Diviséria de gesso
resistente a umidade galvanizado e espuma de poliuretano acartonado acartonado 10 cm.
Espessura 15 mm f;r:nizgogrlrziias‘:gzc?:;Sg:]aanr:qznto Espessura 10 cm. y
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% N TORNAGUA POTAVEL = Parede de gesso acartonado Cabo de aco Estrutura metalica Telha metdlica termoacustica de ago Perfil metdlico Viga de concreto Corriméo tubular Guarda corpo de vidro 10 mm Guarda corpo de vidro 10 mm j( Forro de gesso acartonado Estrutura metalica Telha metalica termoacustica de ago galvanizado e espuma
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FORRO DE GESSO ACARTONADO
ESPESSURA 15 mm _ VIGA 60 X 1.15
PERSPECTIVA NOTURNA - SETOR DE VESTUARIO COM RAMPA AO FUNDO PERSPECTIVA EXTERNA - ACESSO A OFICINA E A LOJA A PARTIR DO ESTACIONAMENTO
3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL 3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL
CONFORTO TERMICO

Do ponto de vista de conforto térmico e sustentabilidade

/
O o terreno tem 6tima posicao. oo AR EMACO INOX
No lado sul, na face do lote mais prejudicada pela PING GIRGULAR PARA APOIO DO CORRIVAO
Y insolagéo, estd localizado o estacionamento do o g
Hipermercado Bourbon. Este uso do lote vizinho garante 7\ PERFIL EM ACO INOX ESCOVADO
l/ permeabilidade para a pequena quantidade de sol que / A\ et e A0 X ESCOVADO
ilumina aquela face do terreno. 20 90em
No lado leste, passa a Avenida primeiro de Marco, ’s YIDROLAUINADG fomn
bastante ampla, com um largo canteiro central. Nesta /| ease o racio ewaco wox escovaoo
face o sol é favoravel. O sol da manha ilumina a fachada. st - / 0% 0% 76 400
O Grandes arvores situadas no canteiro central filtram o seu 2 Y / PARAFUSOS OE FXAGAO EM ACO
excesso. e . T - N I e s e WL e N A A I |
Estas duas faces permeaveis ao vento, sem obstaculos — —
fisicos proximos garantem uma otima permeabilidade a 4 2 o
ventilagao, pois a diregao predominante do vento na 1) DETALHE 1
cidade de Novo Hamburgo € a sudeste. / ' EscaLar 1/20
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FACHADA NORTE / / |
Na fachada norte, no verdo ha epssqapeaoe - [ A
incidéncia de sol das 10 as CORRIMAG TUBULAR EM AGO (/ O/\
15:30 horas e no inverno o sol Pibic INOX ESCOVADO - @: 60m | .
t incide durante todo o dia. %Mé)wﬁ\: )
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FACHADA SUL Fo o Mt\ \\\\§ \)
Na fachada sul, no verao o sol incide SASE DE FIXAGAD EMAGO 2bm é\\\ \\\ |
do amanhecer atét an 8:301 7h OLaS © el |1'\(‘J(1X1ES><022¥ADO PISO - BASALTO REGULAR i piso = 2,5 % ] o 'j\\\ /O\cw Q
aparece novamente das oras | TRAPISO £ ARGAMASSA COLANTE > 24 - \ 2\
a até o entardecer. VENTO = SRS v ) SD)
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FACHADA OESTE " VENTILACAO CRUZADA - o BE CONGRETO
S Na fachada oeste, no verdo o - \\ IMPLANTACAO E PLANTA DE
sol ilumina o terreno das 12 COBERTURA PATAMAR DE MADEIRA 026 OM
horas até o entardecer e no ESCALA: 1/500
inverno das 12:30 horas até o
final da tarde. e
BLOCO DE FUNDAGAO 1 X 1
FACHADA LESTE COM MICROESTACAS
Na fachada leste, no verao o terreno DETALHE 2 |
recebe a incidéncia do sol do ESCALA: 1/20
amanhecer até o meio dia e no |
inverno do inicio da manha até as DETALHE 3 \ | \
11:30 horas. EScALA: 1/20 N
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