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Soleira de granito

ALGEROZ

TELHA METÁLICA

TERMOACÚSTICA DE AÇO

GALVANIZADO E ESPUMA

DE POLIURETANO COM

PROPRIEDADES DE

ISOLAMENTO TÉRMICO E

RESISTÊNCIA À CHAMA - I

= 11,11%

VIGA DE CONCRETO 0,25 X 0,50

TESOURA METÁLICA

PINTURA COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO

NA COR BRANCA

ALVENARIA COM REBOCO

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

NA COR MARROM

CALHA

METÁLICA O.30

TERÇA METÁLICA

PARABOLT

PERFIL METÁLICO

CABO DE AÇO

GALVANIZADO

FORRO DE GESSO

ACARTONADO

ESPESSURA - 15 mm

GRAMA CATARINA

PISTA DE CONCRETO REGUADO

CONTRAPISO

PISO - BASALTO REGULAR

BLOCO DE FUNDAÇÃO 1 X 1

COM MICROESTACAS

JANELAS TIPO MAXIAR- 2,50 X 1,60 / 3,00

VIDRO TEMPERADO E LAMINADO 10 MM

FERRAGEM DE AÇO INOXIDÁVEL

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Vidro fixo - 2,50 x 3,00

BORRACHA (para proteção do parafuso)

FITA (colagem do vidro com fita

dupla face ou silicone estrutural)

PERFIL METÁLICO 10 X 15

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PRETA

PILAR DE CONCRETO

PINTURA DA FACE EXTERNA

COM TINTA ACRÍLICA PRETA

DETALHE 5
Escala: 1/20

Fecho para abertura da janela

PLANTA ESTRUTURAL
Escala: 1/250

Soleira de granito

1,8 x 0,6 / 1,5

FACHADA SUL
Escala: 1/100

Loja conceito de bicicletas

Alvenaria e reboco

Pintura com tinta acrílica na cor areia

Alvenaria e reboco aparente

Passeio público - basalto irregular

Muro de basalto

Muro de basalto

Churrasqueira de

concreto pré moldado

Pintura com tinta

acrílica preta

Muro de basalto

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

4 janelas superiores tipo maxiar

3 janelas superiores tipo

maxiar

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

3 vidros inferiores fixos

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Alvenaria e reboco

Pintura com tinta acrílica na cor marrom

Porta de vidro temperado e

laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Palmeira imperial

Piso - basalto regular

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

2 vidros junto à porta fixos

Piso - concreto polido

Muro de basalto

Rampa

Piso - blocos de concreto

Rampa de teste

Piso - cimentício

Grama catarina

Estrutura metálica

Pintura com tinta esmalte branca

Vidro laminado incolor 10 mm.

1.84 m

2.6 m

3.35 m

4.1 m

Estrutura metálica

EXPOSIÇÃO DE BICICLETAS

HIDRATAÇÃO E REPOSIÇÃO

ENERGÉTICA

CORTE BB
Escala: 1/100

4.0 m
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Forro de gesso

acartonado

espessura 15 mm

Forro de gesso acartonado

espessura 15 mm

Telha metálica termoacústica de aço

galvanizado e espuma de poliuretano

com propriedades de isolamento

térmico e resistência à chama

i = 11,11%

Estrutura metálica

 Divisória de vidro temperado

 e laminado 10 mm

 h = 2,10 m.

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

5

Corrimão tubular em

aço inox escovado

Passeio público -

basalto irregular

Telha metálica termoacústica de aço

galvanizado e espuma de poliuretano

com propriedades de isolamento

térmico e resistência à chama

i = 11,11%

Palmeira imperial

Cabo de aço galvanizado

Palmeira imperial

Pista de teste

2.6 m

Junta de dilatação

Porta oca de madeira laminada

Grama catarina Grama catarina

Grama catarina

Pista de teste

Bloco de fundação 1 x 1

com microestacas

Perfil metálico 0,10 x 0,15

FORRO DE GESSO

ACARTONADO

ESPESSURA - 15 MM

TESOURA METÁLICA

PINTADA COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO

NA COR BRANCA

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA DE AÇO

GALVANIZADO E ESPUMA DE POLIURETANO COM

PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO TÉRMICO E

RESISTÊNCIA À CHAMA - I = 11,11%

ALVENARIA COM REBOCO

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA

NA COR MARROM

CALHA METÁLICA O.30

ALGEROZ

TERÇA METÁLICA

PILAR DE CONCRETO

VIGA DE CONCRETO 0,25 X 0,50

VIGA DE CONCRETO 0,25 X 0,50

TERÇA METÁLICA

ALGEROZ

SELANTE PU

CABO DE AÇO GALVANIZADO

PARABOLT

PERFIL METÁLICO

JUNTA DE DILATAÇÃO - 3 CM

PARABOLT

CANTONEIRA  METÁLICA

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA DE AÇO

GALVANIZADO E ESPUMA DE POLIURETANO COM

PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO TÉRMICO E

RESISTÊNCIA À CHAMA - I = 11,11%

TESOURA METÁLICA

PINTURA COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO

NA COR BRANCA

CABO DE AÇO GALVANIZADO

FORRO DE GESSO

ACARTONADO

ESPESSURA - 15 MM

DETALHE 4
Escala: 1/20

Universidade FEEVALE

Arquitetura e Urbanismo

KÁTIA ELISA KORNDÖRFER COPETTI Orientador - Prof. Me. Alan Astor Einsfeldt
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FACHADA OESTE

DETALHE 5

DETALHE 4

PERSPECTIVA  INTERNA - ESCADA

3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL

PERSPECTIVA EXTERNA - VITRINE

3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL


