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COBERTURA
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4.0 m

Cobertura - estrutura

metálica e vidro

temperado 10 mm

i = 1 %
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Cobertura de vidro temperado 8 mm -

ferragem de aço inoxidável

i = 1%

Estacionamento

para

bicicletas

Estacionamento

para

veículos

Telha metálica termoacústica

de aço galvanizado e

espuma de poliuretano com

propriedades de isolamento

térmico e resistência à

chama

Forro de gesso

i = 11,11%

PVC Ø100 mm

Cobertura - estrutura metálica

e vidro temperado 10 mm

i = 1 %

Calha 0.30

Cobertura de vidro temperado 8 mm -

ferragem de aço inoxidável

i = 1%
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VENTILAÇÃO CRUZADA
Escala: 1/500
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Estacionamento

para

veículos
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Estacionamento

para

bicicletas

VENTO

PREDOMINANTE

SUDESTE

ACESSO À PISTA DE

TESTE PARA BICICLETAS

2

ACESSO À PISTA DE

TESTE PARA

BICICLETAS 1

PISTA

DE

TESTE

PARA

BICICLETAS

1

PISTA

DE

TESTE

PARA

BICICLETAS

2

RAMPA

PARA

VEÍCULOS

PASSEIO

PÚBLICO

PASSEIO

PÚBLICO

PASSEIO

PÚBLICO

VRF

Carrier

Toschiba

Muro de

basalto

Muro de

basalto

Muro de

basalto

PVC Ø100 mm

PVC Ø100 mm

PVC Ø100 mm

PVC Ø100 mm

Calha 0.30

Telha metálica termoacústica

de aço galvanizado e

espuma de poliuretano com

propriedades de isolamento

térmico e resistência à

chama

Forro de gesso

i = 11,11%

PVC Ø100 mm

PVC Ø100 mm

Calha 0.30

PVC Ø100 mm

PVC Ø100 mmPVC Ø100 mm

PVC Ø100 mm
PVC Ø100 mm

Calha 0.30

Calha 0.30

Telha metálica termoacústica

de aço galvanizado e

espuma de poliuretano com

propriedades de isolamento

térmico e resistência à

chama

Forro de gesso

i = 11,11%

Calha 0.30 PVC Ø100 mm
PVC Ø100 mm

Telha metálica termoacústica

de aço galvanizado e

espuma de poliuretano com

propriedades de isolamento

térmico e resistência à

chama

Forro de gesso

i = 11,11%

Telha metálica termoacústica

de aço galvanizado e

espuma de poliuretano com

propriedades de isolamento

térmico e resistência à

chama

Forro de gesso

i = 11,11%

Calha 0.30

PVC Ø100 mm
PVC Ø100 mm PVC Ø100 mm

PVC Ø100 mm

4.0 m

4.0 m

Hidrômetro

PVC Ø100 mm

PVC Ø100 mm

VENTO

PREDOMINANTE

SUDESTE

A

B

C

FACHADA 0ESTE
Escala: 1/100

Estrutura metálica

Pintura com tinta esmalte branca

Vidro laminado incolor 10 mm.

Muro de basalto

3 janelas superiores tipo maxiar
2 vidros laterais à porta fixos

Porta de vidro temperado

 e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Passeio público - basalto irregular

Alvenaria e reboco

Pintura com tinta acrílica na cor areia

Alvenaria e reboco

Pintura com tinta acrílica na cor

marrom

Alvenaria e reboco

Pintura com tinta acrílica na cor

marrom

Vidro temperado e

laminado 10 mm

Ferragem de aço

inoxidável

2 vidros inferiores fixos

Churrasqueira de

concreto pré moldado

Pintura com tinta

acrílica preta

4 janelas tipo maxiar

Vidro temperado e laminado 8 mm

Ferragem de aço inoxidável

Porta de vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Alvenaria e

reboco aparente

Pista de teste

Piso - cimentício

Grama catarina

Rampa de acesso

Piso - blocos de concreto

Muro de basalto

Cobertura de vidro temperado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Piso - blocos

de concreto

Piso - concreto polido

3 vidros inferiores fixos

Passeio

3,5 m
Lote vizinho

i piso = 2,5 %

SANITÁRIO FEMININO
SANITÁRIO MASCULINO

HIDRATAÇÃO E REPOSIÇÃO

ENERGÉTICA

EXPOSIÇÃO DE VESTUÁRIO

4,1m

Grama catarina

2,5m

2,0m

RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL

CAPACIDADE  - 3000 L.

4,1m

2,5m
2,6m

2,6m

7,75m

CORTE AA
Escala: 1/100

Muro de basalto

rustico

Forro de gesso acartonado

resistente à umidade

Espessura 15 mm

ESPAÇO CAFÉ

4,0m

EXPOSIÇÃO DE BICICLETAS

ESPAÇO EXTERNO CAFÉ

Pista de teste

12,1m

2,6m

4,1m

DEPÓSITO

VESTIÁRIO MASCULINO
CIRCULAÇÃO

Forro de gesso acartonado

espessura 15 mm

Telha metálica termoacústica de aço

galvanizado e espuma de poliuretano

com propriedades de isolamento

térmico e resistência à chama

i = 11,11%

Estrutura metálica

Estrutura metálica

Estrutura metálica

1

2

3

5

6

7

4

Parede de gesso

acartonado

Espessura 10 cm.

Divisória de gesso

acartonado 10 cm.

Parede de gesso acartonado

Espessura 10 cm.

Muro de granito

 Parede em blocos de vidro

 h = 3,0 m.

RESERVATÓRIO ÁGUA POTÁVEL

CAPACIDADE  - 3000 L.

Cobertura de vidro temperado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Telha metálica termoacústica de aço

galvanizado e espuma de poliuretano

com propriedades de isolamento

térmico e resistência à chama

i = 11,11%

Telha metálica termoacústica de aço galvanizado e espuma

de poliuretano com propriedades de isolamento térmico e

resistência à chama

i = 11,11%

Palmeira imperial

Grama

catarina

Cabo de aço

galvanizado

Viga de concreto

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Vidro temperado e laminado 8 mm

Ferragem de aço inoxidável

4 vidros superiores fixos

Vidro temperado e

laminado 10 mm

Ferragem de aço

inoxidável

4 janelas tipo maxiar

Cisterna 5.000 l

Junta de dilatação

Junta de dilatação

8,70m

9,1m

Corrimão tubular

 de aço inox

escovado

Guarda corpo de vidro 10 mm

Corrimão tubular de aço inox

escovado

Guarda corpo de vidro 10 mm

Corrimão tubular de aço inox

escovado

Estrutura metálica

Pintura com tinta esmalte branca

Vidro laminado incolor 10 mm.

Bloco de fundação 1 x 1

com microestacas

Perfil metálico 0,10 x 0,15

Perfil metálico

0,10 x 0,15

i piso = 2,5 %

2,5m

PISTA DE TESTE

DE CONCRETO

ESTRUTURA METÁLICA

 PAREDE EM BLOCOS DE VIDRO

 h = 3,0 m

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA DE AÇO GALVANIZADO

E ESPUMA DE POLIURETANO COM PROPRIEDADES DE

ISOLAMENTO TÉRMICO E RESISTÊNCIA À CHAMA

I = 11,11%

VIGA .60 X 1.15

BLOCO DE FUNDAÇÃO 1 X 1

COM MICROESTACAS

2,4m

ALGEROZ

FORRO DE GESSO ACARTONADO

ESPESSURA 15 mm

CONTRAPISO E ARGAMASSA COLANTE

PISO - BASALTO REGULAR

DETALHE 3
Escala: 1/20

Soleira de granito

1,8 x 0,6 / 1,5

Soleira de granito

A

A

PINO CIRCULAR PARA APOIO DO CORRIMÃO

EM AÇO INOX ESCOVADO

h: 2cm - Ø 2cm

CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX

ESCOVADO - Ø: 6cm

VIDRO LAMINADO 10mm

PERFIL EM AÇO INOX ESCOVADO

1 x 4 x 135cm

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO

INOX 4 unid.

BASE DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO

10 x 10 x 2cm

PERFIL EM AÇO INOX ESCOVADO

2 x 6 x 90cm

CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO

INOX ESCOVADO - Ø: 6cm

BASE DE FIXAÇÃO EM AÇO

INOX ESCOVADO

10 x 10 x 2cm

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

EM AÇO INOX 4 unid.

PATAMAR DE MADEIRA 0,28 CM

BOCEL 1,5 CM

ESPELHO DE CONCRETO

APARENTE 0,18 CM

DETALHE 1
Escala: 1/20

DETALHE 2
Escala: 1/20

CONFORTO TÉRMICO

Do ponto de vista de conforto térmico e sustentabilidade

o terreno tem ótima posição.

No lado sul, na face do lote mais prejudicada pela

insolação, está localizado o estacionamento do

Hipermercado Bourbon. Este uso do lote vizinho garante

permeabilidade para a pequena quantidade de sol que

ilumina aquela face do terreno.

No lado leste, passa a Avenida primeiro de Março,

bastante ampla, com um largo canteiro central. Nesta

face o sol é favorável. O sol da manhã ilumina a fachada.

Grandes árvores situadas no canteiro central filtram o seu

excesso.

Estas duas faces permeáveis ao vento, sem obstáculos

físicos próximos garantem uma ótima permeabilidade a

ventilação, pois a direção  predominante do vento na

cidade de Novo Hamburgo é a sudeste.

FACHADA NORTE

Na fachada norte, no verão há

incidência de sol das 10 às

15:30 horas e no inverno o sol

incide durante todo o dia.

FACHADA OESTE

Na fachada oeste, no verão o

sol ilumina o terreno das 12

horas até o entardecer e no

inverno das 12:30 horas até o

final da tarde.

FACHADA LESTE

Na fachada leste, no verão o terreno

recebe a incidência do sol do

amanhecer até o meio dia e no

inverno do início da manhã até as

11:30 horas.

FACHADA SUL

Na fachada sul, no verão o sol incide

do amanhecer até as 8:30 horas e

aparece novamente das 17 horas

até o entardecer.
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DETALHE 3

DETALHE 1

DETALHE 2

FACHADA OESTE

PERSPECTIVA NOTURNA  - SETOR DE VESTUÁRIO COM RAMPA AO FUNDO

3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL

PERSPECTIVA EXTERNA  - ACESSO À OFICINA E À LOJA A PARTIR DO ESTACIONAMENTO

3D AUTORA / RENDER FERNANDO SCHENKEL


