
SETOR AMBIENTE
ÁREA

SERVIÇO Espaço de acesso recepção/caixa/entrega 215,83 m²

SERVIÇO Toaletes masculinos 18,37 m²

SERVIÇO Toaletes femininos 18,37 m²

SERVIÇO Administração 25,12 m²

SERVIÇO Gerência 13,48 m²

SERVIÇO Vestiário funcionários feminino 10,13 m²

SERVIÇO Vestiário funcionários masculino 8,64 m²

SERVIÇO Depósito para lixo e almoxarifado 7,75 m²

SERVIÇO Sala de medição de energia 7,26 m²

SERVIÇO Depósito de mercadorias 13,27 m²

SERVIÇO Circulação de serviço 23,60 m²

CONFORTO DOS CLIENTES Bistrô com multimídia - parte interna 177,30 m²

CONFORTO DOS CLIENTES Bistrô - parte externa 99,12 m²

CONFORTO DOS CLIENTES Estacionamento para veículos 389,83 m²

CONFORTO DOS CLIENTES Estacionamento para bicicletas 14,15 m²

ATIVIDADES Sala de testes - bikefit 19,22 m²

ATIVIDADES Oficina 71,79 m²

ATIVIDADES Espaço para socialização com churrasqueira 59,10 m²

EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS

Bicicletas 351,6 m²

EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS

Componentes 50,00 m²

EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS

Vestuário 295,90 m²

EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS

Hidratação e reposição energética 72,4 m²

 PLANILHA DE ÁREAS  CONFORME PROGRAMA DE NECESSIDADES

ESTACIONAMENTO - Área Comercial/120

ÁREA COMERCIAL
EXIGIDO CONTEMPLADO

1612,89 m² 13,5 vagas 14 vagas

ZERO

2,4 m

4,1 m

4,0 m

PLANTA BAIXA
Escala: 1/100

4,1 m

3,35 m

Rampa

i = 7,44 %

Patamar - 0.28

Espelho - 0.18

1

 ESPAÇO PARA SOCIALIZAÇÃO

COM CHURRASQUEIRA

Piso - concreto polido

Área -  59,10 m²

Rampa para veículos

59,9 m

288,44 m²

i = 6,93%

Piso - blocos de

concreto

Acesso ao

estacionamento

ACESSO DE

PEDESTRES

Pista de teste para

bicicletas 1

Piso - concreto reguado

Percurso - 90,52 m.

Largura - 1,5 m.

i = 6,93%

Acesso à pista de teste

para bicicletas 2

Piso - concreto reguado

Percurso - 35,0 m.

adaptado às

irregularidades do

terreno

Largura - 1,5 m.

Pista de teste para

bicicletas 2

Piso - concreto

Percurso plano - 64,82 m.

Largura - 1,5 m.

JARDIM

Piso - grama

catarina

ESTACIONAMENTO PARA

BICICLETAS

Piso - blocos de concreto

Área - 14,15 m²

ESTACIONAMENTO PARA

VEÍCULOS

Piso - blocos de concreto

Área - 389,83 m²

 OFICINA

Piso -  concreto polido

Área -   71,79 m²

Piso - basalto regular

i = 0.6 %

Área - 183,73 m²

 Acesso à

oficina

 ESPAÇO CAFÉ

Parte externa

Piso -  concreto polido

Área -   99,12 m²

 SETOR DE BICICLETAS

Piso -  madeira laminada

Área -   351,60 m²
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 DEPÓSITO PARA LIXO E

ALMOXARIFADO

Piso -  concreto polido

Área -  7,75 m²

 SETOR DE VESTUÁRIO

Piso - madeira laminada

Área -   295,9 m²

JARDIM

Piso - grama catarina

i = 69%

Área - 11,46m²

Acesso à loja

 TOALETE MASCULINO

Piso -  porcelanato

.60x.60

Área -   18,37 m²

 TOALETE FEMININO

Piso -  porcelanato

.60x.60

Área -   18,37 m²

 ESPAÇO CAFÉ

Piso -  concreto polido

Área -   174,0 m²

 RECEPÇÃO/CAIXA/ENTREGA DE

PRODUTOS

Piso -  concreto polido

Área -   215,83 m²

 CIRCULAÇÃO/RAMPA

Piso -  concreto polido

Área -   45,8 m²

 CIRCULAÇÃO/ESCADAS E

PATAMAR

Piso -  madeira laminada

Área -   21,82 m²

Acesso a pista

de teste 1

Piso - concreto

reguado

 BIKEFIT

Piso -  madeira laminada

Área -   19,22 m²

2,6 m

4,1 m

4,0 m

2,6 m

2,5 m

 SETOR DE HIDRATAÇÃO E

SUPLEMENTOS DE

REPOSIÇÃO ENERGÉTICA

Piso - concreto polido

Área -   72,4 m²

Acesso de

serviço

Piso - blocos

de concreto

Acesso de

serviço

Piso - blocos

de concreto

Acesso externo

ao depósito,

vestiários,

gerência e

administração

Box para lavagem de vidro temperado  e laminado fixo de 10 mm

2 portas de vidro temperado 08 mm (1,0 x 2,10)

Roldanas em aço inoxidável de 75 mm

h = 0,90 m.

 Lavagem das

bicicletas

Piso -  porcelanato

.60x.60

1,00 x 2,10

AMBIENTE
ÁREA

Mínimo
Contemplado

Recepção/caixa, café, exposição de

produtos,oficina,bikefit,gerência e

depósito,rampa e circulação

1429,66 m² 145,57 m² 152,60 m²

Toaletes masculinos 18,37 m² 1,84 m² 1,86 m²

Toaletes femininos 18,37 m² 1,84 m² 1,86 m²

Administração 21,04 m² 3,51 m² 3,72 m²

Vestiário funcionários feminino 9,90 m² 0,99 m² 1,20 m²

Vestiário funcionários masculino 9,90 m² 0,99 m² 1,20 m²

Depósito para lixo e almoxarifado 8,1 m² 0,68 m² 0,90 m² (porta com veneziana na parte

inferior 0,9 x 1,0)

Sala de medição de energia 8,1 m² 0,68 m² 0,90 m² (porta com veneziana na parte

inferior 0,9 x 1,0)

 VÃOS DE VENTILAÇÃO, ILUMINAÇÃO E INSOLAÇÃO

Conforme código de edificações de Novo Hamburgo(dependências comerciais e toaletes=área/10,dependências de administração comercial=área/6,depósitos = área/12)

Porta em vidro 10 mm 4,80 x 3,00

Vidro temperado e

laminado incolor 10 mm

h = 0,9 m

Vidro temperado e laminado incolor 10 mm

Porta em vidro 2,00 x 2,10

Vidro temperado e laminado

incolor 10 mm

Porta em vidro 5,00 x 3,00

3,10 x 0,6 / 1,5

0,80 x 2,10

0,90 x 2,10

Passeio público

Passeio público

Muro de

basalto

h - 3,20 m

4,1 m

4,1 m

4,0 m

Acesso a pista

de teste 2

Piso -  concreto

reguado

Muro de

basalto

h - 1,6m

Acesso à pista de teste

para bicicletas 1

Piso - concreto reguado

Percurso - 13,0 m.

adaptado às

irregularidades do

terreno

Largura - 1,5 m.

 SETOR DE COMPONENTES

Piso -  madeira laminada

Área -   50,00 m²

AA

B

B C

C

4,0 m

0,90 x 2,10

 SALA DE MEDIÇÃO DE

ENERGIA

Piso -  concreto polido

Área -  7,26 m²

Acesso interno

ao depósito,

vestiários,

gerência e

administração

 ADMINISTRAÇÃO

Piso -  madeira laminada

Área -   25,12 m²

 VESTIÁRIO

MASCULINO

Piso -

 porcelanato

 .60x.60

Área -  8,94  m²

 VESTIÁRIO

FEMININO

Piso -

porcelanato

 .60x.60

Área -   10,13 m²

 GERÊNCIA

Piso -  madeira laminada

Área -   13,48 m²

 DEPÓSITO

Piso -  concreto polido

Área -   13,27 m²

 Divisória de gesso

h = 2,10 m.

0,90 x 2,10

 CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO

Piso -  concreto polido

Área -   23,60 m²

Cobertura - estrutura

metálica e vidro

temperado 10 mm

Cobertura - estrutura

metálica e vidro

temperado 10 mm

JARDIM

Piso - grama catarina

JARDIM

Piso - areia

Muro de

basalto

h - 1,6m

Porta com

veneziana
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Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Soleira de granito

1,00 x 2,10

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Soleira de

granito

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

3 janelas - 2,50 x 1,60 / 3,00

3 vidros fixos 2,50 x 3,00

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

2 vidros fixos 2,5 x 1,53

2 janelas 2,5 x 1,53 / 2,10

2 janelas 2,5 x 1,53 / 3,35

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

Cobertura de vidro temperado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

13 vidros fixos 2,50 x 3,00

13 janelas  2,50 x 1,60 / 3,00 cada

Vitrine fixa 2,50 x 2,90

Janela 2,50 x 1,60 / 3,00

Vidro inferior fixo

Porta de vidro 10 mm

2 janelas 2,40 x 0,9 / 2,10 cada

1 janela 2,00 x 0,9 / 2,10

2 vidros inferiores fixos

2 janelas 2,35 x 1,53 / 1,54

2 janelas 2,35 x 1,53 / 3,07

 Divisória de vidro

temperado e laminado

10 mm

 h = 2,10 m.
 Divisória de vidro

temperado e laminado 10 mm

 Janela tipo maxiar 3,83 x 1,20 / 2,10

Canteiro com fórmio

2 janelas 1,96 x 1,25 / 2,10 cada

2 janelas 1,96 x 1,25 / 3,35 cada

2,6 m

2,5 m

Muro de

basalto

h -1,6m

1,00 x 2,101,00 x 2,10

Ferragem de aço inoxidável

4 vidros fixos 2,40 x 3,00

6 janelas  2,40 x 1,60 / 3,00

2 portas laterais 1,00 x 2,10

2 vidros fixos 2,50 x 3,00

4 janelas  2,50 x 1,60 / 3,00

 Divisória de vidro

temperado e laminado 10 mm

 h = 4,6 m.

VENTO

PREDOMINANTE

SUDESTE

Cobertura de

vidro temperado

10 mm - ferragem

de aço inoxidável

VRF / Carrier / Toschiba

 Divisória de vidro

temperado e laminado 10 mm

 h = 4,6 m.

2 vidros fixos 2,40 x 2,10

Vidro temperado e

laminado incolor 10 mm

h = 0,9 m

0,90 x 2,10

Porta com

veneziana

0,90 x 2,10

0,80 x 2,10

0,90 x 2,100,80 x 2,10

1,00 x 2,10

Alçapão

0,80 x 0,80

JARDIM

Piso - grama

catarina

JARDIM

Piso - grama

catarina

JARDIM

Piso - grama

catarina

Palmeira Imperial

Palmeira Imperial

Pedras

Pedras

1,8 x 0,6 / 1,5

4,1 m

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10

0,90 x 2,10
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Patamar - 0.28

Espelho - 0.18

Rampa

i = 7,44 %

 CIRCULAÇÃO/RAMPA

Piso -  concreto polido

Área -   45,8 m²

Guarda corpo de vidro

temperado e laminado

10 mm - h = 1,05m

Guarda corpo de vidro

temperado e laminado

10 mm - h = 1,05m

Guarda corpo de vidro

temperado e laminado

10 mm - h = 1,05m

Guarda corpo de vidro

temperado e laminado

10 mm - h = 1,05m

4,0 m

JARDIM

Piso - grama

catarina

JARDIM

Piso - grama

catarina

JARDIM

Piso - grama

catarina

JARDIM

Piso - grama

catarina

JARDIM

Piso - grama

catarina

3,0 m

Passeio público

Provador

masculino

Material -

divisória leve

Provador

feminino

Material -

divisória leve

2,0 m

1,0 m

 Parede em blocos de vidro

h = 4,6 m.

Vidro temperado e laminado 10 mm

Ferragem de aço inoxidável

3,10 x 0,6 / 1,5

Cisterna 5.000 l.

Uso para lavagem das bicicletas

Recolhimento da água dos telhados e retorno da água da lavagem

das bicicletas após filtragem

Boia elétrica para reposição de água da rede de abastecimento em

caso de diminuição do volume

Tampa de

inspeção

0,80 x 0,80

1,8 x 0,6 / 1,5

1,8 x 0,6 / 1,5

1,8 x 0,6 / 1,5

Corrimão tubular

 de aço inox

Corrimão tubular

 de aço inox

Corrimão tubular

 de aço inox

Corrimão tubular

 de aço inox

Junta de

dilatação

Junta de

dilatação

Junta de dilatação

Junta de

dilatação

Junta de

dilatação

Junta de

dilatação

Junta de

dilatação

Junta de

dilatação

Junta de

dilatação

 Área de acesso as pistas

Piso - basalto regular

Área -   77,24 m²

 Parede em blocos de vidro

h = 4,6 m.

Cortina preta

em suporte

metálico

Cortina preta

em suporte

metálico

Televisão de led

52 polegadas

Televisão de led

52 polegadas

Universidade FEEVALE

Arquitetura e Urbanismo

KÁTIA ELISA KORNDÖRFER COPETTI Orientador - Prof. Me. Alan Astor Einsfeldt
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Basalto Regular Creato Naturale Levidado BSC .40x.40

Fonte: GOOGLE , 2013

Madeira Laminada Padrão Unique Duratex - 9x291x1340

Fonte: DURATEX, 2013

Concreto polido

Fonte: GOOGLE , 2013

Pedras

Fonte: GOOGLE , 2013

Grama Catarina

Fonte: GOOGLE , 2013

Fórmio

Fonte: GOOGLE , 2013

Palmeira Imperial

Fonte: GOOGLE , 2013

Porclanato Croma Mont Blanc Natural Retificado  .60x.60

Fonte: GYOTOKU , 2013


