REFERENCIAS

Laje impermeabilizada . - - . .
Alguns tipos de vegetacao que serao usados no projeto, algumas mais robustas como
Perfilem sluini forma de barrar visuais e outras mais delicadas como intuito de trazer mais aconchego
| . Esquadria tipo miiar aos ambiente externos do SPA.
\_/I/_\I\_‘% Sistema automatizado
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Esquadria tipo mixiar
Leiva de grama rasteira 2,0 cm e A e -
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Substrato 3,5cm ORQUIDEA BAMBU COROA DE CRISTO BROMELIA BUXINHO IPE AMARELO IPOMEIA RUBRA
{(Arunidina Bamlusifolia) (Erphobia Milii) (Alcanterea Imperialis) ( BRUXUS SEMPERVIRENS)
Menbrana de retengdo de nutrientes 1cm
| Parede rebocada -
! acabamento com
Ecopavimento laminar 2,5cm massa corrida COB E RTU RA VE RDE
Membrana de impermeabilizacio : d O uso de cobertura verde é um grande aliado na acdo de melhoria da
| intura acetinada . . . , . ~
Laje protendida moldado in loco | gualidade do ar e na melhoria de isolamento térmico das construcgdes.
Este tipo de cobertura pode ser visitavel permitindo as alteracdes de
plantas e posicionamento, ou seja, apenas para manutencao do local
gue sera o caso do Sunset SPA Urbano, ou ainda pode ser usada de
maneira social, como espacos de lazer ou descanso.
| Fechamento em alvenaria Outra funcao importante de coberturas verdes além das citadas é a
capacidade de absorver a agua da chuva, pois acaba atrasando o
escoamento para o sistema de drenagem, a cobertura verde é uma
| Acabamento externo em concreto aparente ~ o~
| excelente opcao para regioes urbana.
VIDROS REFLETIVOS
Com a funcao de filtrar os raios solares através da radiacao em todas as
Rodapé 15 cm em e suas frequéncias, de forma seletiva, os vidros refletivos podem ser
grandes aliados da eficiéncia energética nas edificacoes. |
Piso P | 120 x120 i . . ~ . . 1}
o Foresianate LR LA em Piso Porcelanato 120120 cm Os vidros refletivos sdo desenvolvidos com tecnologia que garante o
6,15 . . . . oy e
S controle eficiente da intensidade de luz do calor transmitidos para os
6,00 6,15 . . ,
S r ambientes internos através das fachadas.
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! Caleandra
Pitdo de inox |
\
Impermeabilizagdo Guarda corpo de vidro 10mm/h = 90cm | [ Pito de inox }
Grapa de inox — \ | “J - Guarda corpo de vidro 10mm/h = 90cm |
Tabua de madeira ipé 15x3cm - ‘ } Buxinho Grapa de inox
Impermeabilizagdo com osmocolor Patilha de vidro na cor azul 5x5 cm
Acabamento em pedra mineira Grapa de inox
. 6,00
I I I I I I I I I I I I = |_Grama esmeralda
Viga em madeira 10x20cm | | | —m]
I |
i | Substrato 45cm
| | Ll ] \\ | Membrana de impermeabilizacdo
B 2 : ! | Regulador de njvel
B | ‘
Pontalete de madeira paraapoio das vigas | H
Laje protendida moldado intoco | o \ — <
B . Gesso acartonado 1,2cm
| | ] I
| | L Esquadria em aluminio anodizado
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N Montante em aluminio anodizado 8x15cm
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\ [ i Sistema spider glass
— Pedra br \ N \‘ N\
= /| Y | Perfi aluminio anodizado 8 x347cm
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e Rede metalica d%“ arrame galvanizado | Vidro duplo fefletivo 8mm/125 x 245 cm
/,; —_\Gaiola 2,00x1,00x1,00 \ camada de ar 2mm
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