ESQUEMA ESTRUTURAL

NiVEL SUBSOLO NiVEL TERREO

NiVEL SUPERIOR COBERTURA

LAJE PROTENDIDA MOLDADA IN LOCO

Conhecidas como lajes protendida lisa, este tipo de solucao vem sendo
muito utilizado ultimamente, principalmente em edificacOes
residenciais e comerciais.

Este recurso possibilita que, a laje possa ter espessura menor e
constante, podendo ter vaos maximos na ordem de 13m, para vaos
este tipo de laje torna-se inviavel.
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PLANTA BAIXA SUBSOLO - ESCALA 1/200

PROGRAMA DE NECESSIDADES

O programa de necessidades os ambientes foram setorizados de
acordo com as atividades.Desta forma foram dividos em 3 grupos de
acordo com suas funcoes:

- Administracdo/ servico, terapias e atividades complementares.

Cada um dos grupos correspondem a uma fita que é conectada a
partir de circulagao interna e espacos externo de convivéncia.
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SETORES AREA
TRATAMENTOS - Terapias/ Hidroterapias/ Hall/ Atendimento 1090,50m?
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - Restaurante/ Academia/ Saldo de beleza/Hall 1043,19m?
ADMINISTRATIVO/ SERVICO 318,75m?
- Estacionamento 569,40m?
- Area de Balanco/ sacada 442,24m?
- Circulagao 376,08m?
Total constuido 3840,16m?
Areas externas - Areas externas de convivéncia/ terraco 775,32m2
Total 4615,48m2

FACHADA OESTE - ESCALA 1/200
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