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curva de nivel 8

Area do Pavimento
A: 821,21m2

Planta Baixa - Pavimento Inferior

Escala 1/100

Cota 0,00
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(detalhe)
(detalhe)
Maxiar
de ar
moldada
@25cm
@2.50m
=1.20m

Laje pré moldada
Elevador

Revestimento
com lambris
de madeira
Cobertura verde
Janelas tipo
Parede dupla
Contrapiso
Mecanismo do
Sem casa de
Reservatorio
cap. 6.50m*
h

Revestimento
com lambris
de madeira
Elevador

com camara
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Esquadria metalica
com vidro laminado

do movimento de
abertura da esquadria
Laje pré moldada

80

Contrapiso

Viga de amarracao

para apoio da laje
entre blocos de concreto

vidro laminado 6mm
vidro laminado 6mm
das janelas das salas
Piso ceramico 45x45
Camada de regularizagéo
vidro laminado 6mm
vidro laminado 6mm
vidro laminado 6mm
Piso ceramico 45x45
Bloco de concreto
Micro estaca @25cm

rojecao
abertura da esquadria

Vegetagao rasteira (grama)
Membrana anti-raizas
Impermeabilizagdo com manta asfaltica
a abertura/fechamento
Viga de concreto armado
Projecdo do movimento de

amada de regularizag

Terra vegetal enriqguecida com humus

~
A2

P
Esquadria metdlica, vidro fixo

Ripas de madeira (10x5cm) tratada
com pintura impermeabilizante
Argamassa de regularizagédo

(3x5cm) para fixagao do ripado

de madeira, fixado na viga de concreto
Esquadria metalica, vidro fixo

Ripas de madeira (10x5cm) tratada
com pintura impermeabilizante

Elemento (5x5cm)p/ fixacédo das ripas

de madeira distantes entre si a cada 1,50m
Elemento (5x5cm)p/ fixagéo das ripas

Apoio (3x5cm) para fixagao do ripado

de madeira, fixado na viga de concreto
Apoio (3x5cm) para fixagao do ripado

de madeira, fixado na viga de concreto

de madeira distantes entre si a cada 1,50m

Mlecanismo par:

Apoio

Esquadria metdlica, abertura tipo basculante
Esquadria metdlica, abertura tipo basculante
Esquadria metdlica, abertura tipo basculante

- FElemento de apoio da laje pré moldada
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Passagem de dutos e canalizagdes
Apoio (3x5cm) para fixagao do ripado
fixado no piso

de madeira

concretada na laje e impermeabilizada
Laje pré moldada

Mecanismo para abertura/fechamento

Impermeabilizagdo ¢/ manta asfaltica
das janelas da circulagao

Laje macica pré moldada i=2%

Calha coletora de agua pluvial
Pingadeira de pedra basalto

Viga de concreto armado
Forro de gesso

Negativo de ajuste do forro
Misula de apoio p/ laje
Misula de apoio p/ laje
Pingadeira de pedra basalto
Misula de apoio p/ laje
Escala 1/25

* Unidade de medida

Platibanda




