
Fachada oeste- escala 1/200

Corte  de pele - escala 1/50

"Idoso é apenas alguém que tem idade avançada.
Velho é alguém que se torna obsoleto!
Viva muitos anos, mas não envelheça nunca!"

Alfredo Martini JúniorResidencial Geriátrico para o "novo idoso"
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Membrana de retenção de
nutrientes - 500 micras (μm)

Membrana anti-raízes
200 micras (μm)

Água

Vegetação - h=5cm
Subtrato leve e nutritivo - h=5cm

Módulo de subtrato rígido - h=8cm

Laje alveolar - h=20cm

Coroamento - i:3%

Projeção do tubo de queda pluvial

Coletor de água pluvial (calha)
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DETALHE 01

DormitórioSacada
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Painel móvel metálico pintado de cinza (3 tons diferentes) 
para controle da incidência solar e luminosidade. 
Espessura: 5cm
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Platibanda em concreto armado - h=30cm
Cobertura verde - ver detalhe 1

Viga em concreto armado - seção 20x40cm e 10x20cm

Trilhos horizontais em alumínio

Vidro translúcido - 6mm

Perfil metálico para fixação do vidro

Guarda-corpo h=1m

Laje de concreto armado - h=10cm

DormitórioSacada

Camada de imprimação, manta asfáltica e 
regularização - h=4cm

Piso porcelanato com inclinação de 1% em direção ao ralo

Volume do reservatório

Pino metálico
Cabo de aço

Forro de gesso pintado de branco

Vidro translúcido - 8mm

Porta de correr com estrutura de alumínio:
3 folhas móveis

Laje alveolar - h=20cm

Projeção do tubo de queda pluvial
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Janela de correr com estrutura de alumínio:
2 folhas móveis e 2 folhas fixas.

Bloco de concreto celular (60x17,5x30cm)

Piso porcelanato

Contrapiso

Viga de fundação - h=50cm

Fundação profunda do tipo micro-estaca

Reboco externo de 2,50cm e acabamento 
interno de 2mm gesso
Espessura da parede= 20cm

Sala de TV

Parede em vista rebocada e pintada com 
tinta efeito cimento queimado

Vidro translúcido - 8mm
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Viga em concreto armado - seção 20x40cm e 10x20cm

Circulação

Circulação

Circulação
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Painel móvel metálico pintado de cinza (3 tons diferentes)
para controle da incidência solar e luminosidade.

Seção do perfil: 4x4cm

Platibanda em concreto armado - h=30cm
Cobertura verde - ver detalhe 1

Viga em concreto armado - seção 20x40cm e 10x20cm

Trilhos horizontais em alumínio

Camada de imprimação, manta asfáltica e
regularização - h=4cm

Laje alveolar - h=20cm

Viga em concreto armado - seção 20x40cm e 10x20cm

Viga em concreto armado - seção 20x40cm e 10x20cm

Piso porcelanato

Forro de gesso pintado de branco

Janela fixa com estrutura de alumínio
e vidro translúcido 8mm

Janela de correr com estrutura de alumínio:
2 folhas móveis e 2 folhas fixas.

Bloco de concreto celular (60x17,5x30cm)

Vidro translúcido - 8mm

Janela maxim-ar com estrutura de
alumínio e vidro translúcido 8mm

Vidro fixo (8mm) com estrutura de alumínio

Projeção da abertura da janela maxim-ar

Contrapiso

Viga de fundação - h=50cm

Fundação profunda do tipo micro-estaca

Parafuso de fixação da estrutura metálica

Reboco externo de 2,50cm e acabamento
interno de 2mm gesso

Espessura da parede= 20cm

Painéis móveis metálicos

Acesso ao residencial

Pergolado metálico 

Parede rebocada e pintada com tinta 
efeito cimento queimado

Muro - h=2m

Pergolado metálico Pergolado metálico 

Acesso ao residencial Muro - h=2m

Parede rebocada e pintada com tinta 
efeito cimento queimado

Parede rebocada e pintada com tinta 
efeito cimento queimado

Volume do reservatório

Volume do reservatório

Parede rebocada e pintada com tinta 
efeito cimento queimado

CirculaçãoDormitório individual Circulação Dormitório duplo Espaço multiuso Dormitório duplo

Circulação Circulação

Circulação Circulação

Circulação Circulação

Hall de entrada Circulação Circulação Sala de massagem Sala de jogos Sala de internet e leitura Sala de TV Circulação Circulação Refeitório
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Reservatório 10.000l Reservatório 10.000l

Dormitório individual Dormitório individual Dormitório individualDormitório individualDormitório individual

Dormitório individual Dormitório individual Dormitório duploDormitório individual Dormitório duplo Dormitório duplo Dormitório duplo Dormitório individual Dormitório individualDormitório individual

Platibanda

Laje alveolar - h=20cm

Viga de concreto armado

Porta de correr

Forro de gesso pintado de branco

Cobertura verde

ContrapisoPiso em bloco de
concreto

Fundação 
profunda do tipo 
micro-estaca

Piso em bloco de
concreto

Acesso asfaltado

Pinus Eliot

Pergolado
metálico

Piso em bloco de
concreto

Acesso asfaltado

Parede rebocada e pintada com tinta 
efeito cimento queimado

Volume do reservatório Volume do reservatório

Ripado metálico Ripado metálico
Painéis móveis

Pergolado metálico 
Muro - h=2m Muro - h=2m

Pergolado metálico 

Canteiro/banco Canteiro/banco

Ripado metálico

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version


