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moldura em concreto aparente

e=25cm

telha metélica trapezoidal tipo sanduiche

segmento de fachada

1solante térmico eps - 1=10%

calha e rufo metilicos

chapa dobrada - peca inteira

trelica metalica - estrutura telhado

laje iImpermeabilizada

manta asfaltica 3mm

viga metalica em vista

paredes em concreto aparente
e=25cm

bandeira fixa - vidro temperado 8mm

corte

bandeira fixa - vidro temperado &mm

vista

abertura pivotante - vidro temperado 8mm

corte

abertura pivotante - vidro temperado 8mm

vista

fechamento em chapa metalica 3mm

vista

fechamento em chapa metalica 3mm

corte

laje negativada para efeito de

salas tematicas
P

abertura continua

bandeira fixa - vidro temperado &mm

abertura pivotante - vidro temperado &mm

telha metélica trapezoidal tipo sanduiche

1solante térmico eps - 1=10%

calha e rufo metilicos

chapa dobrada - peca interra

trelica metalica - estrutura telhado

laje iImpermeabilizada

corte

abertura pivotante - vidro temperado &mm

manta asfaltica 3mm

cantoneira metalica - fixacdo da estrutura

fachada ventilada na parece

perfil T - fixacdo da placa de ACM

placas de ACM amarelas, cinza e grafite

fachada ventilada - corte

vista

bandeira fixa - vidro temperado 8mm

pingadeira de basalto polido

pIso em madeira laminada

pingadeira de basalto polido

o 1solador de borracha
o
o
o

parede de concreto aparente

e=25cm - corte
o
o

parede de concreto aparente

e=25cm - vista

placas de ACM amarelas, cinza e grafite

fachada ventilada - vista
o
o

lateral da estrutura ventilada

vista
o
o

volume de circulacdo vertical

parede de concreto parente

e=25cm

cantoneira metalica - fixaco da estrutura

|

salas tematicas

7
7

parede em concreto aparente

e=25cm

moldura em concreto aparente

e=25cm
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fachada ventilada na parece

perfil T - fixacdo da placa de ACM

placas de ACM amarelas, cinza e grafite

SEGMENTO DE FACHADA

fachada ventilada - corte

SEGMENTO DE CORTES E PLANTA RESPECTIVOS
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