INTRODUGAD |

O tema escolhido para o desenvolvimento do projeto refere-se a um complexo esportivo, no
municipio de Rolante - RS, que possibilita o acesso da comunidade, de visitantes e de clubes
esportivos a um local referencial para a pratfica do esporte.

Atualmente as atividades esportivas sdo muito praticadas quando se tfrata de atividades de
lazer ao ar livre. No entanto, muitas cidades ainda hoje ndo possuem espacos publicos esportivos
para oferecer a comunidade. Além do lazer, a prdtica do esporte ainda confribui para a
formacdo do individuo através de valores como a solidariedade e o espirito de equipe. Com isso
a comunidade pode usufruir de um espaco esportivo, ndo somente para a propria prdtfica
esporfiva e de lazer, mas também, para promover acdes sociais e confribuir para uma boa
formacdo do individuo.

Atualmente no municipio de Rolante, o esporte € muito incentfivado afravés de diversos
eventos na comunidade. Além disso, o esporte fambém & muito praticado como lazer. Apesar da
grande procura pela pratica esportiva, quando analisados os espacos utilizados atualmente, fica
evidente a caréncia de uma boa estrutura. Com isso, nota-se que um complexo esportivo poderia
ser de grande utilizacdo da comunidade gerando muitos beneficios para esta.

A nivel regional, fambém podemos notar a falta de espacos adequados para o treinamento
de times. Muitas vezes realizam suas concentracdes em hotéis por ndo possuirem alojamento
adequado. Desta maneira, os clubes que ndo possuem estrutura adequada fazem convénios
com outros espacos, como academias e outros centros de treinamento.

E por fim, além de todos os beneficios gerados para a populacdo, um investimento na drea
do esporte pode movimentar uma cidade e gerar novos investimentos, como no setor da
construcdo e o surgimento de novos produtos e servicos. Da mesma forma, pode aumentar o
fluxo turistico proporcionando mais movimento para a cidade.

O MUNICIPIO |

Localizado no Vale do Paranhana, o municipio de Rolante encontra-se a 95 km distantes de
Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Limita-se ao norte com Sdo Francisco de Paula, ao sul com Santo
Antonio da Patrulha, a leste com Riozinho e a oeste com Taqguara. Atualmente, possui
aproximadamente 21.124 habitantes. Sua drea € de 303,53 km?, sendo 23,40 km? drea urbana e
280,13 km? drea rural. O municipio € cortado pelo Rio Rolante, que se forma na drea urbana da
cidade e recebe as dguas dos Rios Mascarada e Areia e desemboca no Rio dos Sinos.

Sua principal via € a RS 239 que atfravessa a cidade e, na drea urbana, fransforma-se em
Avenidas Emilio Schmidt, Borges de Medeiros, Getulio Vargas e Tenente Pedro Von Muhlen. Esta é
também a principal via de acesso a cidade e possui enfroncamentos com a RS 474, aRS 115 e a
RS 020.

A economia da cidade é baseada nas indUstrias calcadistas, madeireiras e fdbricas de
moveis e esquadrias, além de industrias de alimentos e vinicolas e na producdo agropecudria, No
setor de apicultura e em avidrios.
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O lote escolhido para implantar o Complexo Esportivo estd inserido junto ao acesso principadl

do municipio, com proximidade do centro. E uma drea pouco consolidada, com o entorno
proximo composto basicamente por residéncias térreas. Ao norte, do outro lado da RS-239, a
topografia € muito acentuada e por isso € uma drea pouco utilizada, com apenas algumas
residéncias. Ao sul, junto a Estrada Velha, existem residéncias térreas, além do Rio Rolante que
Passa proximo. Ao oeste, hd uma drea pouco utilizada com algumas industrias e residéncias.

O LOTE

O lote possui 47.321,00m? com forma triangular. Suas maiores testadas estdo voltadas para a
orientacdo norte e sudeste. Para a festada norte estd a RS-239, para a testada sudeste estd a
Estrada Velha e para a testada oeste estd localizada outra propriedade. Para utilizacdo deste
lote serd necessdrio a refirada de duas moradias, |0 que o lote possui grande potencial e as
moradias Nndo possuem valor historico e econdmico.

O fluxo vidrio € mais intenso na RS-239 por ser o principal acesso do municipio. J& na Estrada
Velha o fluxo € muito baixo sendo utilizado principalmente pelos moradores do local. As duas vias
possuem uma ligacdo, a qual pode ser utilizada para desafogar o movimento da RS-239.

A insolacdo também € um importante fator a ser considerado, j& que 0s campos € quadras
necessitam estar dispotos no eixo norte/sul, pois desta forma o sol raramente vai incidir de frente
para nenhum time.
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JUSTIFICATIVA DO LOTE

A escolha do lote estd diretamente ligada com sua localizacdo. O principio bdsico partiv de
ser proximo ao cenfro do municipio, mas em uma zona ndo muito densificada. Desta forma,
facilita-se a movimentacdo dos usudrios em dia de eventos esportivos. Além disso, um
empreendimento deste porte em um local menos densificado, pode gerar novos investimentos
de melhoria da acessibilidade, e do entorno urbano. Logo, o lote escolhido localiza-se junto ao
acesso da cidade, na RS-239.

Sua proximidade com o cenfro da cidade também faz com que seja de facil acesso para os
moradores do municipio. Logo, ndo privilegia nenhum bairro da cidade, jd que estd localizado
em uma centralidade de todos os bairros.

O municipio de Rolante faz parte da Regid@o Metropolitana de Porto Alegre. E préoximo
também as Regides LitorGnea e Serra. Por isso, torna-se favordvel a implantacdo de um complexo
esporfivo. Além de atender a demanda do proprio municipio, o complexo pode atender
municipios das regides proximas.

Além da localizacdo necessitava-se de um tferreno com pouca inclinacdo para a
implantacdo dos equipamentos esportivos. J& que o municipio possui uma topografia muito
acidentada, cuidou-se para que o terreno escolhido apresentasse a menor declividade possivel.

LEGISLAGAO

A cidade de Rolante atualmente tem um Plano Diretor efetivado em 01 de novembro de
2006, de Lei n° 2142, mas que estd inativo devido a problemas em sua elaboracdo, necessitando
revisdo e adequacado.

No entanto foi calculado o indice de aproveitamento e taxa de ocupacdo alcancados no
projeto.

TO alcancado: 32%
|A alcancado: 0,35

TECNICAS CONSTRUTIVAS UTILIZADAS

Impermeabilizagcdo por cristalizagdo | E um material de impermeabilizacdo, aplicado
superficialmente, que impermeabiliza e protege o concreto em profundidade. Consiste de cimento
Portland, areia de quartzo especialmente fratada e compostos quimicos ativos, necessitando
somente ser misturado com dagua antes da aplicacdo. Quando aplicado na superficie do concreto,
0s componentes quimicos atfivos reagem com os compostos da pasta de cimento e com a umidade
presente nos capilares do concreto para formar uma estrutura cristalina insolUvel. Esses cristais
preenchem os poros e fissuras de retracdo do concreto para prevenir qualquer ingresso de dguag,
mesmo sob pressdo.

Poliuretano autonivelante | E um piso decorativo autonivelante com acabamento em poliuretano
de alta performance, monolitico e sem juntas, com caracteristicas de alta resisténcia a riscos e
desgastes superficiais. Indicado para dreas de grande circulagcdo, comércio, lojas, supermercados,
salas de gindstica, quadras esportivas, etc. Possui espessura aproximada de 2 a 3 mm.

Sistema de aquecimento por trocador de calor | E um equipamento estruturado em um gabinete
que absorve e transfere o calor refido no ar externo para a dgua da piscina. O equipamento
intensifica o calor do ar externo com um compressor. O calor € entdo transferido para uma serpentina
por onde a dgua passa e € aqguecida.

Steel Framing - Placa Cimenticia | O sistema Steel Framing € caracterizado por um esqueleto
estrutural leve composto por perfis de aco galvanizado, que trabalham em conjunto para
sustentacdo da construcdo. Este esqueleto € complementado por revestimentos em placas
externas e internas, isolamentos termo-acusticos e forros.

A placa cimenticia pode ser utilizada para a construcdo de paredes estruturais, paredes de
vedacdo e fachadas, em ambientes externos e internos, com acabamento em pinfura ou
cerdmica.

Sistema de drenagem | O sistema de drenagem mais utilizado € o escoamento por meio de
tubos perfurados. Quanto ao layout dos tubos perfurados, a grande maioria dos estadios utiliza
tubos em "espinha de peixe" com escoamento da dgua por acdo da gravidade.
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A PROPOSTA

Composto por uma série de atividades esportivas, o empreendimento busca atender as
necessidades do municipio e regido com o foco no esporte coletivo.

O complexo poderd ser utlilizado para campeonatos e eventos esportivos do municipio.
Também poderd ser utilizado para projetos na drea do esporte e treinamento de atletas nas
modalidades que o complexo proporciona. Além disso, a populacdo em geral pode usufruir do
espaco para a pratica do esporte como lazer. A nivel regional o complexo servird de apoio para
clubes de diversas modalidades que ndo possuem uma estrutura adequada para treinamento e
concentracado.

O complexo possui um campo de grama no padrdo FIFA, que pode ser utilizado tanto para
treinamentos quanto para a realizacdo de campeonatos. Para isso hd uma arquibancada para
acomodacdo dos espectadores e torcidas. As outras atividades esportivas estdo alocadas no
edificio e funcionam de forma idependente umas das outras. Estas atividades sGdo compostas por
quadras poliesportivas, piscina, academia e sala multiuso para a prdatica de diferentes atividades.
Além disso, o complexo conta com alojomentos para a concentracdo de clubes em
pré-temporadas e treinamentos.

O complexo ainda possui dreas destinadas ao lazer como um complemento das dreas
esportivas. Uma grande marquise possibilita a realizacdo das afividades recreativas e de lazer,
juntamente com uma cantina e uma loja de artigos esportivos.

PROGRAMA DE NECESSIDADES

O Complexo Esportivo serd constituido pelas seguintes dreas bdsicas:

Campo aberto - Campo de futebol, arquibancada (1800 lugares), vestidrios/sanitarios.

Quadras poliesportivas - 3 Quadras poliesportivas, vestiarios/sanitdrios, depdsito,

arquibancada (460 lugares).

Atividades esportivas internas - Piscina, vestidrios/sanitdrios, depdsito, academia, sala multiuso.
Alojamentos — Dormitérios, sala de estar, sala de jogos, loja de conveniéncia, lavanderia/rouparia.
Administracdo — Recepcdo, secretaria administrativa, copa, ambulatdrio médico, sanitdrios.

Restaurante — Cozinha, depdsito, drea de servico, saldo, sanitarios, vestidrios/sanitdrios para
funciondrios.

Equipamentos e servicos - Sala para funciondrios, depdsito, depdsito para equipamentos esportivos,
drea de servico, sala para zelador, reservatorio superior, central do gas.

Estacionamento

PARTIDDO COMPOSITIVO

O projeto possui um eixo principal que organiza as atividades no terreno e tem como foco o
elemento princial: o campo de futebol. De um lado, com frente para a RS 239 estdo alocadas as
atividades esportivas e institucionais do complexo. De outro, com frente para a rua menos
movimentada, a Estrada Velha, estdo alocadas as atividades de lazer. HO também dois eixos de
conexdo enfre as duas ruas, sendo que um deles € o acesso principal ao edificio.

EIXO PRINCIPAL

FOCO NO CAMPO DE FUTEBOL
ELEMENTO PRINCIPAL
ELEVADA PARA ARQUIBANCADA

CONEXAO ENTRE RUAS

VOLUMETRIA A PARTIR
DOS EIXOS

COMPLEXDO ESPORTIVO PARA ROLANTE
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