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DIMENSÕES

ALTURA TOTAL = 20m             MÓDULO = 200X200X200cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TODA A ESTRUTURA É DE FERRO FUNDIDO PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS

DE BICROMATO DE SÓDIO E PINTADO DE VERMELHO. É DIVIDIDO EM MÓDULOS DE
400cm DE ALTURA. EM SEU INTERIOR FICAM DUAS 4 LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO,

COBERTAS COM UM DIFUSOR DE METACRILATO 6mm
POSTE

POSTE DE ILUMINAÇÃO
CARACTERÍSTICAS

COLUNA DE PLANTA TRIANGULAR E
CONSIDERÁVEL ALTURA COM A FUNÇÃO DE

ILUMINAR O PARQUE. SITUADAS EM PONTOS
IMPORTANTES DE UMA MALHA DE

IMPLANTAÇÃO.

A ÁREA DO MÓDULO TRIANGULAR PERMITE A INSTALAÇÃO DE PAINÉIS COM CÉLULAS
FOTOVOLTAICAS (NO TOPO), QUE ACUMULARIAM ENERGIA SUFICIENTE PARA O

FUNCIONAMENTO DO POSTE.
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CÉLULAS FOTOVOLTAICAS

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version


