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Estrutura metálica
19 degraus
b = 0,28 | h = 0,179
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Estrutura metálica

21 degraus
b = 0,25 | h = 0,19
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b = 0,28 | h = 0,178
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Perfil natural do terreno
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Telha BRASILIT TopSteel ondulada
i = 10%

Perfil natural do terreno

Bloco e micro-estaca de fundação

Telhado estrutura metálica
Seção 7x5 cm

Pilar metálico perfil duplo C GERDAU
Seção 20x20 cm

Esquadria em alúmínio com abertura tipo maxim-ar
Pintura eletrostática cor preta fosca

Avanço de platibanda integrada à estrutura metálica do telhado
Fechamento placa cimentícia BRASILIT 10mm

Rodapé poliestireno reciclado Santa Luzia
Modelo 480RP/BR h = 15cm

Laje alveolar protendida TATU
h = 25cm

Viga metálica perfil I GERDAU (em corte)
Seção 23x60 cm (W 610x101,0 mmxkg/m)

Viga metálica perfil I GERDAU (em vista)
Seção 10x25 cm (W 250x17,9 mmxkg/m)

Viga metálica perfil I GERDAU (em vista)
Seção 20x35 cm (W 360x72,0 mmxkg/m)

Esquadria em alúmínio com abertura de folhas de correr
Pintura eletrostática cor preta fosca

Fechamento / acabamento metálico entre viga e esquadria
Seção 10x25 cm

Piso de madeira plástica
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Piso de madeira plástica

Estrutura metálica de apoio do piso
Seção 7x17 cm

Preenchimento leve

Deck em madeira plástica
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