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Baseado na Legislacao de SAIDAS DE EMERGENCIA EM EDIFICIOS, S — !
NBR 9077 de Dezembro de 2001 adotou-se duas escadas protegidas, de )
acordo com o estabelecido na tabela 7 , tomando como base as seguintes B,
classificacoes da edificacao abaixo:
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Em planta foram indicados as portas especiais bem como desenho basico / [ B o = =
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com normas especificas, especialmente no prédio Eclético, onde existe / S
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Luterana) localizadas em entorno muito préximo. . ] ij
Consideramos para esta etapa estacas do tipo franki sem percussao, uma 5
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« Sera do tipo viga-pilar, sendo as vigas consideradas a dimensao das N /

lajes nervuradas adequada ao calculo estrutural a ser desenvolvido
baseado no projeto arquitetonico.

« O projeto arquitetonico foi desenvolvido de forma que paredes do terreo
coincidem com paredes dos segundo e terceiro pavimentos, auxiliando no
esquema estrutural.

« O corpo da escada servira para estrutura do reservatorio superior
localizado sobre o prédio da recepcao do Conservatorio de Musica.

« Sera respeitado o espacamento adequado entre o Prédio “NOVOQO” e
“ANTIGO"(eclético) existente, conforme demonstrado em planta.

« Reforcos em concreto armado serao executados de acordo com a
necessidade em projeto especifico para novas aberturas no prédio Eclético.
« Como levantamento inicial presume-se que nao sejam necessarias
juntas de dilatacao no predio novo, porem, se apos desenvolvimento
estrutural houver necessidade, estes serao considerados e documentados
em projeto executivo.

LAJES:
Serao do tipo nervurada, devido a sua caracteristica de atingir maiores
vaos e balangos necessarios no projeto proposto. PLAN TA BA'XA SEGU N DO PAVIM ENTO
Consideramos ainda este sistema estrutural devido a sua caracteristica
para plantas livres, onde eventuais alteracoes de divisérias podem ser Escala 1I1 OO
consideradas sem grandes intervencoes na estrutura.

Devido a suas caracteristicas, as alturas dos pavimentos foram
consideradas de forma que as instalagoes elétricas, pluviais e hidraulicas__
possam ser executadas sem prejuizo de alturas dos ambientes. N
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