perfil metalico para

fixagdo da cobertura

vidro laminado com
aplicacdo de PVB e=1cm

caixilho em aluminio
anodizado na cor branca

deck em pinus autoclavado
viga de concreto

vidro curvo laminado com
aplicagao de PVB e=1cm
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parede técnica em gesso

acartonado para instalagbes
de ar condicionado
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SEG. CORTE 4

ESCALA 1:50

Cobertura i=2% em vidro
laminado com aplicagéao de
PVB e=3cm

Viga em concreto

lluminagéo em LED
embutida na viga de
concreto com lampada
fluorescente

Peitoril em ago anodizado

Deck de pinus autoclavado

Laje macigca h=45cm estrutura
mista

Forro rebaixado em gesso
acartonado

lluminagéao indireta embutida
com lampada fluorescente

Piso madeira laminada
cor: Ipé-Ambar - Durafloor
-7 x190 x 1200

Academico: Régis Bondan
Orientador: Rinaldo Ferreira Barbosa
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Ipé Ambar e=7cm

Detalhe 5 - parede técnica

ESCALA 1:20

barra roscada

porca metalica

barra chata

lamina de neoprene

vidro laminado com aplicagdo

silicone

de PVB e=3cm igj porca metalica
. . tubo metalico 70x70mm
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Detalhe 6 - fixagdo cobertura de vidro

ESCALA 1:20

SEGMENTO CORTE 4 E DETALHES
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iso em madeira laminada Durafloor cor:
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